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1 Sagatavosana lietosanai 



Apsveicam jus ar HP Photosmart M22/M23 ciparkameras 
iegadi un laipni ludzam ciparfotografijas pasaule! 

Saja rokasgramata izskaidroti kameras lldzekji, kas palldz 
sasniegt lieliskus rezultatus, Jaujot izbaudlt fotografesanas 
procesu. Dazi no siem lldzekjiem: 

* Pret atmosferas iedarblbu aizsargats metala korpuss — 

drosi nemiet kameru sev lldzi gandrlz jebkur un dazados 
laika apstcikjos. Udens sjaksti kameru nesabojas, bet 
metala korpuss sniegs papildu aizsardzlbu. Skatiet 
179.1pp. 

* HP pielagotas apgaismosanas tehnologija — automatiski 
izceliet noenotas detajas. Skatiet 54. Ipp. 

* Sarkano acu efekta noversana kamerd — atrodiet un 
noversiet sarkano acu efektu. Skatiet 76. Ipp. 

* 9 fotografesanas rezlmi (ieskaitot panoramas rezlmu) — 
izvelieties ieprieks iestatltu fotografesanas rezlmu ar 
labako ekspozlciju tipiskam attelu kompozlcijam. 
Izmantojiet rezlmu Panorama (panorama), lai iegutu lldz 
pieciem sedgiem atteliem un kamera skatTtu tos pilnas 
panoramas veidci. Pec tarn datora sapludiniet tos viena 
platformdta attela. Skatiet 43. Ipp. 

* HP Image Advice — sniedz padomus labaku fotoattelu 
iegusanai. Skatiet 77. Ipp. 
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• HP Instant Share — kamera Jauj erti izveleties fotoattelus, 
lai tos automatiski nosutltu dazadiem adresatiem, 
piemeram, uz e-pasta adresem, interneta lapam vai 
printeri, kad kamera pievienota datoram. Adresati sos 
attelus vares skatlt, neuztraucoties par lielu failu pielikumu 
apstradi. Skatiet 83. Ipp. 

• Tiesa drukdsana — drukajiet ar jebkuru PictBridge 
sertificetu printeri tiesi no kameras, nepievienojot to 
datoram. Skatiet 95. Ipp. 

• Kamera pieejama palldzlba — izpildiet ekrana 
redzamos noradljumus, kuri palldz izmantot kameras 
funkcijas brlzos, kad rokasgrdmata nav pieejama. Skatiet 
28. Ipp. 

Lai fotografet butu vel ertak, jus varat 
iegadaties HP Photosmart M serijas 
kameras dokstaciju. Lietojot kameras 
dokstaciju, varat erti parsutTt attelus uz 
datoru, nosutlt attelus uz printeri, skatlt 
tos televizora, ka arl uzladet kameras nikeja metala hidrlda 
(NiMH) baterijas. Turklat kameras dokstacija ir arl erta vieta 
kameras glabasanai. 

PIEZIME: Kameras komplektacija ir 
iekjauts dokstacijas ieliktnis, kas 
kamerai Jauj izmantot HP Photosmart 
M serijas kameras dokstaciju. Ludzu, 
neizmantojiet dokstacijas ieliktni bez kameras dokstacijas 
un neizmetiet to. Instrukcijas, ka dokstacijas ieliktni 
pievienot kameras dokstacija i, skatiet dokstacijas lietotaja 
rokasgrdmata HP Photosmart M-series Dock User's 
Manual. 
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UzstadTsana 



Lai atrastu kadu kameras detaju (piemeram, pogu vai 
indikatoru), izpildot saja nodaja sniegtos noradljumus, 
skatiet Kameras sastavdalas 20. lappuse. 

1 . Plaukstas lodtavas siksnas 
piestiprinasana 



Piestipriniet plaukstas 
lodtavas siksnu pie tas 
stiprinajuma kameras scinos, 
ka paradlts attelci. 
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2. Bateriju ievietosana 



1. Atveriet bateriju/atminas kartes vacinu 
kameras scinos, pabldot to virziend uz 
kameras priekspusi. 

2. levietojiet baterijas atbilstosi noradem 
uz vcicina. 

3. Aizveriet bateriju/atminas kartes 
vacinu, noliecot to uz leju un pabldot 
virziena uz kameras mugurpusi, lldz 
vacins nofiksejas. 

Par NiMH, litija un sarmu bateriju 
veiktspeju, izmantojot tas saja kamera, skatiet Bateriju 
veiktspeja atkarlba no veida 1 68. lappuse. Par attelu skaitu, 
ko ar katru no slm baterijam iespejams uznemt atkarlba no 
kameras izmantosanas veida, skatiet Uznemto fotogrdfiju 
skaits katram bateriju tipam 1 69. lappuse. Padomus par to, 
ka visoptimalak izmantot baterijas, skatiet Pielikums 165, 
Baterijas, sakums A. lappuse. 

PADOMS: Kameras darbinasanai var izmantot arl pa pi Id u 
HP mainstravas adapteri. Ja izmantojat uzladejamas 
NiMH baterijas, tas kamera var uzladet, izmantojot 
papildu HP mainstravas adapteri vai papildu 
HP Photosmart M serijas dokstaciju, ka arl baterijas var 
atseviski uzladet papildu HP Photosmart atraja ladetaja. 
Plasaku informaciju skatiet Pielikums 175, Kameras 
piederumu iegade, sakums B. lappuse. 
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3. Kameras ieslegsana 

Lai ieslegtu kameru, 
atbldiet objektlva vacinu, 
lldz tas nokliksk, atsedzot 
objektlvu. Kameras 
aizmugure iedegas un 
nemirgojot deg zajs 
ieslegsanas/ atminas 
indikators. Kad kamera 
iesledzas, tas displeja 
paradas arl HP logotips. 

Lai izslegtu kameru, bldiet objektlva vacinu ciet, lldz tas 
nokliksk, aizsedzot objektlvu. 

UZMANIBU: Bldot objektlva vacinu, nepieskarieties 

objektlva m. Uz objektlva atstatie pirkstu nospiedumi var 
pasliktinat attela kvalitati. Informaciju par objektlva 
tlrlsanu skatiet Kameras objektlva tlrlsana 181. lappuse. 
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4. Valodas izvele 



Pirmaja kameras ieslegsanas reize jums tiek piedavats 
izveleties valodu. 

1. Ritiniet lldz vajadzlgajai valodai, 
izmantojot vadamierlces © 
pogas 4^. 

2. Lai izveletos iezlmeto valodu, 
nospiediet pogu 

PADOMS: Ja valodu velak velaties ma i nit, jus to varat 
izdarlt, izvelne Setup (iestatljumi), izveloties iestatljumu 
Language (valoda). Skatiet 6. nodalu iestatljumu izvelnes 
lietosana. 

5. Regiona iestatTsana 

Kad esat izvelejies valodu, tiek piedavats izveleties 
kontinentu, kura dzlvojat. Iestatljumi Language (valoda) un 
Region (regions) nosaka pec noklusejuma lietojamo datuma 
formatu un videosignala formatu ar kameru uznemto attelu 
radlsanai televizora (skatiet TV konfigurdcija 104. lappuse). 

1. Ritiniet lldz nepieciesamajam 
regionam, izmantojot pogas 

2. Lai izveletos iezlmeto regionu, 
nospiediet pogu ^jp. 



[Choose the area where you live. 
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6. Datuma un laika iestatisana 



► to go to next item. 



Kamerd ir pulkstenis, kas registre katra attela uznemsanas 
datumu un laiku. Si informdcija tiek ierakstlta attela rekvizltos, 
kuri redzami, ar funkcijas Playback (demonstresana) palldzlbu 
skatot Image Advice (attela ieteikums), ka arl apskatot attelu 
datora. Varat izveleties iespeju uzdrukat attelam datumu un 
laiku (skatiet Datuma un laika uzdruka 57. lappuse). 

1. Pirmais iezlmetais elements ir w n ,M m mm ube^^^^^m 

datuma un laika formats. Ja so 
formatu velaties ma i nit, 
izmantojiet pogas Ja 
datuma un laika formats ir 
pareizs, nospiediet pogu ►, lai 
parietu uz nakamo elementu. 

2. Mainiet iezlmeto vertlbu, lietojot pogas 

3. Lai parietu uz citiem elementiem, spiediet pogas 4 

4. Atka rtojiet 2. un 3. darblbu, lldz iestatlts pareizs datums 
un laiks. 

5. Kad ir ievadltas pareizas datuma un laika vertlbas, 
nospiediet pogu Js §p. Tiek paradlts apstiprinajuma 
ekrcins, prasot apstiprinat, ka iestatlts pareizs datums un 
laiks. Ja datums un laiks ir pareizs, nospiediet pogu ^fp, 
lai izveletos Yes (ja). 

Ja datums un laiks nav pareizs, nospiediet pogu lai 
izveletos No (ne), un pec tarn nospiediet pogu 
Ekrans Date & Time (datums un laiks) tiek paradlts velreiz. 
Atka rtojiet 1 .-5. darblbu, lldz iestatlts pareizs datums un 
laiks. 

PADOMS: Ja velak velaties ma i nit datuma un laika 

iestatTjumus, jus to varat izdarlt, izvelne Setup (iestatljumi) 
izveloties iestatljumu Date & Time. Skatiet 6. nodalu 
iestatTjumu izvelnes lietosana. 
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7. Atminas kartes (jaiegadajas 
atseviski) ievietosana un 
formatesana 



Kamerai ir iekseja atmina, kas dod iespeju saglabat attelus 
un videoklipus. Tomer tas vieta attelu un videoklipu 
glabasanai var izmantot atminas karti (jaiegadajas 
atseviski). Plasaku informaciju par piemerotam atminas 
kartem skatiet Saglabasana 186. lappuse. 

1. Izsledziet kameru un atveriet 
bateriju/atminas kartes 
nodalljuma vacinu kameras 
scinos. 

2. levietojiet atminas karti 
nelielaja atvere aiz baterijam 
ar noskelto malu pa prieksu , 
ka paradlts attela. 
Pdrliecinies, vai atminas karte 
ir nofiksejusies vieta. 

3. Aizveriet bateriju/atminas 
kartes nodalljuma vacinu un iesledziet kameru. 

4. Nospiediet pogu , pec tarn izmantojiet pogu lai 
parietu uz izvelni Playback Menu Q (demonstresanas 
izvelne). 
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5. Nospiediet pogu ▼ , lai iezimetu Delete (dzest), un 
nospiediet pogu i §p , lai atvertu apaksizvelni Delete. 

6. Izmantojiet pogu ▼ , lai iezimetu Format Card (formatet 
karti), un nospiediet pogu lai atvertu apstiprinajuma 
ekranu Format Card (kartes formatesana). 

7. Nospiediet pogu ▼ , lai iezimetu Yes (ja), un nospiediet 
pogu t^r- , lai formatetu karti. 

Kamer kamera formate atminas karti, attela displeja 
lasams Formatting Card... (notiek kartes formatesana...). 
Pabeidzot formatesanu, tiek paradlts kopsavilkuma 
ekrans (skatiet Kopsavilkuma ekrans 69. lappuse). 

Lai iznemtu atminas karti no kameras, vispirms izsledziet 
kameru. Lai atvertu bateriju/atminas kartes vacinu, 
piespiediet atminas kartes augsejo malu, un atminas karte 
"izleks" cird no nodalljuma. 

PIEZIME: Ja kamera ir ievietota atminas karte, visi jaunie 
atteli un videoklipi saglabajas karte. Lai izmantotu 
ieksejo atminu un skatltu taja saglabatos attelus, iznemiet 
atminas karti. Attelus no ieksejas atminas var parsutlt uz 
atminas karti (skatiet Attelu parvietosana uz karti 106. 
lappuse). 
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8. Programmaturas instalesana 

Programmatura HP Image Zone Jauj parsutTt attelus un 
konfiguret kameras izvelni HP Instant Share. 

PIEZIME: Ja neinstalejat programmaturu HP Image Zone, 
jus joprojam varat izmantot kameru, tomer tas ietekme 
atseviskas funkcijas. Plasdku informaciju skatiet Kameras 
izmantosana, neinstalejot programmaturu HP Image 
Zone 1 1 3. lappuse. 

PIEZIME: Ja, uzstadot vai lietojot programmaturu HP Image 
Zone, rodas problemas, plasaku informaciju skatiet HP 
klientu atbalsta interneta lapa www.hp.com/support. 

Windows® 

Lai varetu sekmTgi instalet programmaturu HP Image Zone, 
datora: jabut vismaz 64 MB RAM, operetajsistemai 
Windows 2000, XP, 98, 98 SE vai Me, ka arl prog ram ma i 
Internet Explorer 5.5 ar 2. servisa pakotni vai jaunakai tas 
versijai. leteicams izmantot programmu Internet Explorer 6. 
Ja dators atbilst slm prasTbam, tiek instaleta pilna 
programmas HP Image Zone versija vai programma 
HP Image Zone Express. Lai uzzinatu, ar ko tas atskiras, 
skatiet Programma HP Image Zone 111. lappuse un 
HP Image Zone Express (tikai Windows) 1 1 2. lappuse. 

1. Aizveriet visas programmas un uz laiku dezaktivejiet 
visas datora palaistas pretvlrusu programmas. 

2. lelieciet programmaturas HP Image Zone kompaktdisku 
datora kompaktdisku diskdzinl un izpildiet ekrana 
redzamos noradljumus. Ja instalesanas logs netiek 
atverts, noklikskiniet uz Start (sakt), Run (izpildlt), ievadiet 
D:\Setup.exe, kur D ir kompaktdisku diskdzina burts, un 
noklikskiniet uz OK (labi). 

3. Pec programmas HP Image Zone instalesanas, aktivizejiet 
pretvlrusu programmu, kuru dezaktivejat, veicot 1 . darblbu. 
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Macintosh 

1. Aizveriet visas programmas un uz laiku dezaktivejiet 
visas datora palaistas pretvlrusu programmas. 

2. lelieciet programmaturas HP Image Zone kompaktdisku 
datora kompaktdisku diskdzinl. 

3. Veiciet dubultklikski uz kompaktdiska ikonas datora 
darbvirsma. 

4. Veiciet dubultklikski uz instaletaja ikonas un izpildiet 
ekrana redzamos noradljumus. 

5. Pec programmas HP Image Zone instalesanas, 
aktivizejiet pretvlrusu programmu, kuru dezaktivejat, 
veicot 1 . darblbu. 

Lietotaja rokasgramata kompaktdiska 

Sis lietotaja rokasgramatas eksemplars atrodas 
programmaturas HP Image Zone kompaktdiska. Lai skatTtu 
kameras lietotaja rokasgramatu: 

1. lelieciet programmaturas HP Image Zone kompaktdisku 
datora kompaktdisku diskdzinl. 

2. Sistema Windows: lai apskatltu lietotaja rokasgramatu, 
CD instalesanas ekrana galvenaja lapci noklikskiniet uz 
View User's Manual (SkatTt lietotaja rokasgramatu). 

Sistema Macintosh: programmaturas HP Image Zone 
kompaktdiska mape docs atveriet failu readme, lai atrastu 
lietotaja rokasgramatu vajadzlgaja valoda. 
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Kameras sastavdalas 



Papildinformaciju par tabulas minetajam sastavdajam meklejiet 
aiz sastavdajas nosaukuma iekavas noraditajas lappuses. 



Kameras aizmugure 



2 3 4 




8 7 



# Nosaukums 


Apraksts 


1 a/D Live 


• Ja tiek radlts Live View (tiesskats), 


View/Playback 


iespejams parslegties uz Playback 


(tiesskats/ 


(demonstresana). 


demonstresana), 


• Ja tiek radlts Playback, iespejams 


poga 


parslegties uz Live View (tiesskats). 




• Ja attela displejs ir izslegts, bet 




kamera ieslegta, iespejams ieslegt 




attela displeju. 




• Ja attela displeja ir atverta kada 




izvelne, iespejams to aizvert. 




• Iespejams piekjut demonstracijas 




kamera rezlmam (skatiet 30. Ipp.). 


2 V Flash 


Iespejams izveleties dazadus zibspuldzes 


(zibspuldze), 


iestatTjumus. 


poga (40. Ipp.) 
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# Nosaukums Apraksts 



3 MODE (rezlms), 


lespejams izveleties dazadus 


poga (43. Ipp.) 


fotografesanas rezTmus. 


4 (S) Self-Timor 


Inui iiTnpmt nttp u iymnntoiot ipk^pio 

LUU UZ.I Id 1 II I^IIIOIU, \£- 1 1 1 \-A 1 1 1 \J 1 Ul ICIxjCI'J 


(ieksejais 


taimeri. 


taimeris), poga 




(48) 





5 leslegsanas/ • Deg nemirgojot zajd krdsd — kamera 

atminas indikators ir ieslegta. 

• Deg nemirgojot dzeltend krdsd — 

kamera raksta iekseja atmina vai 
ievietotaja atminas karte, bet joprojam 
var uznemt attelus. 

• Deg mirgojot dzeltend krdsd — kamera 
raksta iekseja atmina vai ievietotaja 
atminas karte un nevar uznemt attelus. 

• Deg mirgojot zajd krdsd — kamera ir 
izslegta un notiek bateriju uzlade, 
izmantojot atseviski iegadajamo 

HP mainstravas adapteri. 

• Mirgo sarkand krdsd — kamera 
izsledzas, jo baterijas vairs 
nenodrosina pietiekamu strdvas padevi. 

• Nedeg — kamera ir izslegta vai notiek 
bateriju uzlade, izmantojot atseviski 
iegadajamo HP Photosmart M serijas 
dokstaciju. 



6 Bateriju/atminas 


lespejams piekjut baterijam un papildu 


kartes nodalljuma 


atminas kartei, ka an to ievietot un 


vacins (1 2.,1 6. 


iznemt. 


Ipp.) 




7 ^§f Menu/OK 


lespejams atvert kameras izvelnes, 


(izvelne/labi), 


izraudzlties izvelnes iespejas un 


poga (50., 72. 


apstiprinat darblbas attela displeja. 


ipp.) 
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# Nosaukums 


Apraksts 


8 © Controller 


• — sis pogas lauj parvietoties 


(vadamierice) 


vertikali pa izvelnem. 


ar pogam ^ ▼ 


• ^ ► — sis pogas lauj parvietoties 


un <> 


horizontali pa izvelnem un atteliem 




attela displeja. 




• A Zoom In (tuvinat) (poaa ^) — 




rezTma Live View (tiesskats) 




fotografejot iespejams veikt attela 




digitdlo talummainu, pazeminot 




izskirtspeju (39. Ipp.). 




• Zoom Out (attalinat) (poqa 

xxx \ J \i \D 




▼ ) — rezTma Live View (tiesskats) 




fotografejot iespejams veikt attela 




digitalo talummainu, paaugstinot 




izskirtspeju (39. Ipp.). 




• ^ Magnify (pal ielinat) (poga ^) — 




rezTma Playback (demonstresana) 




iespejams palielinat fotoattelu 




(71. Ipp.). 




• Thumbnails (slkteli) (poga ^ ) — 




rezTma Playback (demonstresana) jauj 




apskatlt attelus un videoklipu pirmos 




kadrus, kas sakartoti matricds pa 




deviniem slkteliem ekrana (70. Ipp.). 


9 Attela displejs 


Iespejams kadret attelus un videoklipus, 


(31. Ipp.) 


lietojot tiesskatu, un pec tarn apskatlt tos 




demonstresanas rezTma, ka an skatlt visas 




izvelnes. 
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Kameras augspuse 



1 




# 


Nosaukums 


Apraksts 


1 


Shutter 


• Fokuse un uznem attelu. 




(aizslegs), 


• leraksta audioklipus. 




poga (33., 






34. Ipp.) 




2 


Plaukstas 


lespejams piestiprinat kamerai plaukstas 




lodtavas 


lodtavas siksninu. 




siksninas 






stiprinajums 






(ii. ipp.) 




3 


■EJ Video, 


Scik un partrauc videoklipa ierakstlsanu. 




poga 






(35. Ipp.) 
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Kameras priekspuse, kreisais sans un 
apakspuse 




# 


Nosaukums 


Apraksts 


1 


ObjektTva vcicins/ 
ieslegsanas 
sledzis (1 3. Ipp.) 


lesledz un izsledz kameru, ka an 
aizsarga objektlvu, kad kamera izslegta. 


2 


Mikrofons 
(34. Ipp.) 


leraksta fotoatteliem pievienotos 
audioklipus, ka an videoklipu 
audiodajas. 


3 


Zibspuldze 
(40. Ipp.) 


Nodrosina papildu apgaismojumu, lai 
uzlabotu attelu kvalitati. 


4 


♦^r USB kabe|a 
pieslegvieta (93., 
95. Ipp.) 


lespejams izveidot USB kabeja 
savienojumu starp kameru un datoru, 
kuram ir USB ports, vai jebkuru PictBridge 
sertificetu printeri. 
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# 


Nosaukums 


Apraksts 


5 


<^^> Stravas 

adaptera 

pieslegvieta 


lespejams kamerai pievienot papildu 
HP mainstravas adapteri, lai kameru 
darbinatu bez baterijdm vai uzlddetu 
kamera ievietotas NiMH uzladejamas 
baterijas. 


6 


Trijkaja 

stiprinajuma vieta 


Nodrosina iespeju uzstddlt kameru uz 
trijkaja. 


7 


lekseja taimera/ 
video indikators 
(35., 48. Ipp.) 


Mirgo, kamer tiek skaitlts laiks pirms 
fotografesanas, ja kamerai ir iestatlts 
rezlms Self-Timer (ieksejais taimeris). 
ledegas an tad, ja tiek ierakstlts video. 


8 


Kameras 
dokstacijas 
pieslegvieta 
(176. Ipp.) 


lespejams kamerai pievienot atseviski 
iegddcijamu HP Photosmart M serijas 
dokstaciju. 


9 


Kameras 
dokstacijas 
pieslegvietas 
vacins 


Nosedz dokstacijas pieslegvietu. 
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Kameras rezimi 

Kamerai ir divi pamatrezTmi, kas dod iespeju izpildlt 
noteiktus uzdevumus. 

• Live View (tiesskats) — dod iespeju fotografet un ierakstlt 
videoklipus. Informaciju par rezlma Live View 
izmantosanu skatiet 2. nodala, Fotografesana un 
videoklipu ierakstTsana, sakums 31 . lappuse. 

• Playback (demonstresana) — dod iespeju apskatlt 
uznemtos fotoattelus un videoklipus. Informaciju par 
rezlma Playback Q izmantosanu skatiet 3. nodala, Attelu 
un videoklipu apskate, sakums 65. lappuse. 

Lai parslegtos starp rezlmiem Live View (tiesskats) un 
Playback (demonstresana), nospiediet pogu Live View/ 
Playback O/Q (tiesskats/demonstresana). 

Kameras izvelnes 

Kamerai ir piecas izvelnes, kuras atver un parada attela 
displeja kameras aizmugure. 

Lai pieklutu izvelnem, nospiediet pogu -^f , pec tarn 
izmantojiet pogas 4 K lo i atvertu nepieciesamo izvelni. Lai 
izveletos izvelnes iespeju, izmantojiet pogas lai to 

iezlmetu, pec tarn nospiediet pogu ^fp, lai atvertu sis 
izvelnes iespejas apaksizvelni un mainltu iestatljumus. 

Lai izietu no izvelnes, veiciet kadu no slm darblbdm: 

• Nospiediet pogu Live View/ Playback O/D (tiesskats/ 
demonstresana). 

• Izmantojiet pogas lai ritinatu lldz izvelnu cilnem 
ekrana augsdajci. Pec tarn, izmantojot pogas ^ ►, varat 
izveleties citu izvelni vai varat nospiest pogu -^p, lai 
izietu no izvelnem un atgrieztos rezlma Live View 
(tiesskats) vai Playback (demonstresana). 
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• Izmantojiet pogas lai ritinatu lldz izvelnes iespejai 

<3 EXIT (iziet), un nospiediet pogu ^jf . 
PADOMS: Izvelnes Capture Menu (uznemsanas izvelne) un 

Setup Menu (iestatljumu izvelne) var ma i nit iestatljumus, 

iezlmejot izvelnes iespeju un izmantojot pogas 4 lai 

mainltu atbilstoso iestatljumu. 

Capture Menu O (uznemsanas 
izvelne) jauj norddlt attelu 
uznemsanas iestatljumus, 
piemeram, attelu kvalitati, ISO 
jutlbu, krcisu iestatljumus, ka arl 
datuma un laika uzdruku atteliem. 
Informaciju par sis izvelnes 
lietosanu skatiet Izvelnes uznemsanas izvelne lietosana 50. 
lappuse. 

Playback Menu Q (demonstresanas C lapf T T 
izvelne) Jauj iegut informaciju par 
attela uzlabosanu, ar zibspuldzi 
uznemtajos attelos nonemt sarkands 
acis, pagriezt attelus, atteliem 
pievienot audioklipus, skatTt 
panoramas seclbas prieksskatljumus, 
ka arl iekseja atmina vai atseviski iegddcijama atminas karte 
dzest attelus. Informaciju par sis izvelnes lietosanu skatiet 
Demonstresanas izvelnes lietosana 72. lappuse. 

HP Instant Share Menu S 

(HP Instant Share izvelne) jauj 
izveleties uz printeriem, e-pasta 
adresem un citiem tiessaistes 
pakalpojumiem nosutamos attelus. 
Informaciju par sis izvelnes 
lietosanu skatiet Izvelnes HP Instant 
Share Menu lietosana 84. lappuse. 
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Setup Menu 
ED Display Brightness Med. 
"ts Camera Sounds Low 
<P Date & Time 1/1/2005 
S USB Digital Camera 
[Ml TV Configuration NTSC 



PIEZIME: Lai, lietojot izvelni HP Instant Share Menu 

nosutltu attelus citiem adresdtiem, nevis uz printeri 
(piemeram, uz e-pasta adresem vai tiessaistes 
pakalpojumiem), vispirms si izvelne ir jaiestata. Skatiet 
Tiessaistes adresatu iestatlsana kamera 86. lappuse. 

Setup Menu ^ (iestatljumu izvelne) 
Jauj mainlt konfiguracijas 
iestatljumus, piemeram, displeja 
spilgtumu, datumu un laiku, valodu, 
televlzijas signala konfiguraciju u.c. 
Ta jauj arl parvietot attelus no 
ieksejds atminas uz atseviski 

iegddcijamu atminas karti. Informaciju par sis izvelnes 
lietosanu skatiet 6. nodaja, iestatljumu izvelnes lietosana, 

sakums 99. lappuse. 

Help Menu Q (palldzlbas izvelne^ 
sniedz noderlgu informaciju un 
padomus par dazadam temam, 
piemeram, bateriju kalposanas 
ilgumu, kameras pogam, audio 
ierakstlsanu, uznemto attelu 
parskatlsanu, ka arl citu noderlgu 
informaciju. Izmantojiet so izvelni brlzos, kad nav pieejama 
lietotaja rokasgramata. 



ffelp Menu 

Top Ten Tips 
Camera Accessories 
Camera Buttons 
Using Shooting Modes 
Sharing Images 
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Kameras stavokla ekrans 



AUTO FLASH | 


El * 


0 




12 




4MP 



J a rezTma Playback Q 
(demonstresana) vai kada izvelne 
nospiezat pogu Flash ^ 
(zibspuldze), MODE (rezTms) vai 
Self-Timer 0 (ieksejais taimeris), 
attela displeja uz dazam sekundem 
tiek paradlts stavokja ekrans. 

Ekrana augsdaja paradas paslaik izveleta iestatljuma 
nosaukums. Zem ta tiek paradltas pasreizejo zibspuldzes, 
fotografesanas rezTma un taimera iestatljumu ikonas, un ir 
iezTmeta tikko nospiestas pogas ikona. Ekrana lejasdaja 
noradlts, vai ievietota atminas karte (ikona (sd}), pieejamas 
energijas daudzums (piemeram, zema bateriju iTmena 
indikators; skatiet Stravas indikatori 1 70. lappuse), atlikusais 
attelu ska its un iestatljums Image Quality (attelu kvalitate) 
(piemerd attelots ka 4MP). 
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leprieksejo iestatijumu 
atjaunosana 

Izsledzot kameru, zibspuldzes, fotografesanas rezlrna, 
iekseja taimera, ka arl daziem izvelnes Capture Menu 
(uznemsanas izvelne) iestatljumiem, kurus esat iestatljis, 
atjaunojas noklusetds vertlbas. Tomer, kameras ieslegsanas 
laika turot nospiestu pogu var atjaunot iestatljumus, 
kadi tie bija pirms pedejas kameras izslegsanas. Pec tarn 
ekrana Live View (tiesskats) paradds atjaunoto iestatijumu 
ikonas. 

Demonstracijas kamera skatTsana 

Viena no sis kameras nozTmlgakajam funkcijam ir slaidrade. 
Slaidradi var paradlt jebkura brldl, aptuveni trls sekundes 
turot nospiestu pogu Live View/Playback O/D (tiesskats/ 
demonstresana). Pirms slaidrades uzsaksanas attela displejs 
uz brldi kjus tumsaks. No slaidrades jebkura brldl var iziet, 
nospiezot pogu . 
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2 Fotografesana un 
videoklipu ierakstlsana 



Tiesskata izmantosana 

Attela displejs nodrosina iespeju kadret attelus un 
videoklipus, izmantojot rezlmu Live View (tiesskats). Lai 
aktivetu rezlmu Live View, kad attela displejs ir izslegts, 
spiediet pogu Live View/Playback O/D (tiesskats/ 
demonstresana), lldz attela displeja augseja kreisajd sturl 
tiek paradlta ikona Live View 

PADOMS: Lai taupltu bateriju energiju, attela displejs tiek 
izslegts, ja kamera ir ieslegta, bet netiek veiktas nekadas 
darblbas. Attela displeju var aktivet, nospiezot pogu Live 
View/Playback O / D 
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Nakamaja tabula ir paskaidrota informacija, kas redzama 
rezTma Live View, ja kameras iestatTjumiem ir noklusetds 
vertlbas un kamera ievietota atseviski iegadajama atminas 
karte. Ja maincit citus kameras iestatljumus, tad rezTma Live 
View tiek radltas arl so iestatljumu ikonas. 




# 


Ikona 


Apraksts 


1 


a 


Ikona Live View, kas norada, ka kamera darbojas 
rezTma Live View. So ikonu rada dazas sekundes 
rezTma darbTbas sakuma. 


2 


(so 


Norada, ka kamera ir ievietota atminas karte. 


3 




Stravas indikators; saja piemerd redzams pilna 
bateriju iTmena indikators (skatiet Stravas 
indikatori 170. lappuse). 


4 


12 


Atlikusais attelu skaits (redlais skaits ir atkangs no 
konkretas iestatTjuma Image Quality (attelu kvalitate) 
vertTbas un atmina pieejamds vietas) 


5 


4MP 


lestatTjums Image Quality (noklusejums ir 4MP) 


6 


EJ 


Fokusesanas kvadratiekavas (skatiet Kameras 
fokusesana 36. lappuse). 
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Fotografesana 



Fotografet var gandnz jebkura bndi, ja vien kamera ir 
ieslegta, neatkarlgi no ta, kas redzams attela displeja. 



1. Spiediet pogu Live View/Playback 

O/D (tiesskats/demonstresana), _ 



objektu. 

2. Turot kameru nekustlgi, lldz pusei nospiediet pogu 
Shutter (aizslegs) kameras augspuse. Kamera noverte un 
fikse fokusejumu un ekspozlciju. Kad fokusejums ir fiksets, 
fokusesanas kvadratiekavas attela displeja tiek radltas 
zaja krasa (detalizetu informaciju skatiet Kameras 
fokusesana 36. lappuse). 

3. Lai fotografetu, nospiediet pogu Shutter pilnlba. Pec 
attela uznemsanas kamera atskano skanas signalu. 

PADOMS: Spiezot pogu Shutter, turiet kameru ar abam 
rokcim, lai samazindtu kameras trlcesanu un noverstu 
neskaidru attelu iegusanas iespeju. 

Pec uznemsanas attels uz dazam sekundem paradds attela 
displeja. To sauc par Instant Review (tullteja apskate). 
Rezlma Instant Review (tullteja apskate) attelu var dzest, 
nospiezot pogu 4 un apaksizvelne Delete (dzest) izveloties 
This Image (so attelu). 

PIEZIME: Ja attels bija fokusets, tad, parejot rezlma Instant 
Review, tiek radltas zajas fokusesanas kvadratiekavas. 
Ja attels nebija fokusets, tas ir sarkanas. 



Lai fotografetu: 



lldz attela displeja augseja kreisaja 
stun tiek paradlta ikona Live View 
Q (tiesskats), pec tarn attela 
displeja kadrejiet fotografejamo 
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Skanas ierakstisana fotoatteliem 



lr divi veidi, ka fotoattelam pievienot audioklipu: 

• lerakstTt skanu attela uznemsanas brldl, ka tas 
paskaidrots saja sadaja. Ja izmantojat iekseja taimera 
iestatljumu vai rezTmu Panorama (panorama), so metodi 
nevar lietot. 

• Pievienot audioklipu attelam pec ta uznemsanas. Ka to 
izdarlt, skatiet Skanas ierakstisana 80. lappuse. 

Lai attela uznemsanas laika ierakstltu skanu: 

1. Pec pogas Shutter (aizslegs) nospiesanas, lai uznemtu 
attelu, turpi niet turet to nospiestu, lai ierakstltu 
audioklipu. lerakstTsanas laika attela displeja redzama 
mikrofona ikona ^ un audio skaitTtajs. 

2. Lai pdrtrauktu skanas ierakstlsanu, atlaidiet pogu Shutter; 
preteja gadljuma skanas ierakstisana turpi nas, lldz paiet 
30 sekundes vai kameras atmina beidzas brlva vieta. 

PIEZIME: Si skanas ierakstlsanas metode nav iespejama, 
uznemot attelus rezlma Panorama (panorama), ka arl 
izmantojot ieksejd taimera iestatljumu. 

Lai izdzestu audioklipu vai ierakstltu jaunu audioklipu, 
izvelne Playback (demonstresana) izvelieties iespeju Record 
Audio (ierakstlt skanu). Skatiet Skanas ierakstisana 80. 

lappuse. 

Lai klausltos atteliem pievienotos audioklipus, pdrsutiet tos 
uz datoru un izmantojiet programmu HP Image Zone. Ja 
jums ir atseviski iegadajama HP Photosmart M serijas 
dokstacija, audioklipus var noklauslties, kameru pievienojot 
televizoram ar kameras dokstacijas palldzlbu. Ka to izdarlt, 
lasiet dokstacijas lietotaja rokasgramata. 
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Videoklipu ierakstlsana 



1. Spiediet pogu Live View/Playback O/Q (tiesskats/ 
demonstresana), lldz attela displeja augseja kreisaja 
sturTtiek parddlta ikona Live View (tiesskats), pec tarn 
attela displeja kadrejiet filmejamo objektu. 

2. Lai sciktu ierakstlt video, nospiediet ^ - 

un atlaidiet pogu Video 

kameras augspuse. Attela displeja 
rada video ikonu E n? / REC, video 
skaitTtajs un instrukcijas, ka 
partraukt video ierakstlsanu. 
Nepartraukti deg sarkans iekseja 
taimera/video indikators. 

3. Lai partrauktu video ierakstlsanu, velreiz nospiediet un 
atlaidiet pogu Video EJ; pretejd gadljuma video 
ierakstlsana turpi ncis, lldz kamerai pietrukst atminas. 

Kad ierakstlsana tiek partraukta, attela displeja trls sekundes 
redzams videoklipa pirmais kadrs. To sauc par Instant 
Review (tullteja apskate). RezTma Instant Review videoklipu 
var dzest, nospiezot pogu i un apaksizvelne Delete (dzest) 
izveloties This Image (so attelu). 

Videoklips ietver audio. Lai klausltos savu videoklipu 
audiodajas, parsutiet tas uz datoru un izmantojiet 
programmu HP Image Zone. Ja jums ir papildu 
HP Photosmart M serijas dokstacija, videoklipu skanu var 
noklauslties, kameru pievienojot televizoram ar kameras 
dokstacijas palldzlbu. Ka to izdarlt, lasiet dokstacijas 
lietotaja rokasgrdmatd. 

PIEZIME: Videoklipu ierakstlsanas laika dig italas 
talummainas funkcija nav iespejama. 
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Kameras fokusesana 



Fokusesanas kvadratiekavas ekrana Live View (tiesskats) 
parada fotografejama attela vai ierakstama videoklipa 
fokusejuma zonu. (Skatiet Tiesskata izmantosana 31 . 
lappuse.) Pirms fotografesanas nospiezot pogu Shutter 
(aizslegs) lldz pusei, kamera automatiski izmera un fikse 
fokusejuma zonas fokusejumu un ekspozlciju. Kad kamera ir 
atradusi un fiksejusi fokusu un ekspozlciju, ekrana Live View 
paradas zajas fokusesanas kvadratiekavas. To sauc par 
automatisko fokusesanu. 

Optima Id fokusa un ekspozTcijas ieguve 

Ja kamerai ir iestatlts jebkurs fotografesanas rezTms, iznemot 
Macro & (makro) (skatiet Fotografesanas rezTmu 
izmantosana 43. lappuse), kamera megina veikt automatisko 
fokusesanu. Bet, ja kamera sajos fotografesanas rezTmos 
nespej atrast fokusu, ekrana Live View (tiesskats) tiek rddltas 
sarkanas fokusesanas kvadratiekavas. Tas norada, ka attels, 
iespejams, nav fokusets, jo kamera nespeja iestatlt fokusu uz 
objektu vai tai ir parak mazs fokusa attalums. Kamera 
joprojdm var uznemt attelu, bet jums ir jaatlaiz poga Shutter 
(aizslegs) un velreiz jamegina veikt attela objekta kadresanu, 
lldz pusei nospiezot pogu Shutter. Ja fokusesanas 
kvadratiekavas joprojam ir sarkanas, atlaidiet pogu Shutter. 

• Ja kamera nespej iestatlt fokusu uz objektu nepietiekama 
kontrasta del, meginiet izmantot fokusa fiksesanu (skatiet 
Fokusejuma fiksesanas izmantosana 38. lappuse). 

• Ja objekts atrodas parak tuvu (mazak par 50 cm 
(20 collanri)), vai nu atvirzieties no fotografejama 
objekta, vai kamerai iestatiet fotografesanas rezTmu 
Macro & (skatiet Fotografesanas rezTmu 
izmantosana 43. lappuse). 
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Nospiezot pogu Shutter, kamera nosaka cm apgaismojuma 
llmeni, lai iestatltu pareizu ekspozlcijas laiku. Ja kamera 
nosaka, ka apgaismojums nav pietiekams un bus 
nepieciesams loti ilgs ekspozlcijas laiks, ekrana Live View 
tiek paradlta ikona ar trlcosu roku . 

• Lai uzlabotu apgaismojumu, meginiet iestatlt zibspuldzes 
rezlmu Auto (automatiski) vai Flash on (zibspuldze 
ieslegta) (skatiet Zibspuldzes iestatlsana 40. lappuse). 

• Ja iespejams, iesledziet spilgtaku apgaismojumu. 

• Ja neviens no siem risinajumiem nav iespejams, attelu 
joprojam var uznemt, bet kamera ir jauzstada uz trijkaja 
vai jdnoliek uz stabilas virsmas, lai noverstu neskaidra 
attela rasanos. 

Ja kamera i iestatlts fotografesanas rezlms Macro fli, un 
kamera nespej veikt automatisko fokusesanu, ekrana Live 
View paradas kjudas zinojums ,un mirgo sarkanas 
fokusesanas kvadratiekavas. Scidos gadljumos kamera 
nefotografe. 

• Ja fotografejamais objekts neatrodas rezlmam Macro 
atbilstosa attaluma (20-50 cm (8-20 collas)), 
parvietojiet kameru rezlmam Macro atbilstosa attaluma 
vai an iestatiet kamera i citu fotografesanas rezlmu, nevis 
Macro & (skatiet Fotografesanas rezlmu 
izmantosana 43. lappuse). 

• Ja ekrana Live View rada ikonu ar trlcosu roku, {f un 
fotografesanai nepieciesams ilgs ekspozlcijas laiks, 
izmantojiet kadu no ieprieks minetajiem ieteikumiem. 
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Fokusejuma fiksesanas izmantosana 

Funkcija Focus Lock (fokusa fiksesana) Jauj fokuset kameru 
uz objektu, kas neatrodas attela centra, ka arl fotografet 
kustlgus objektus atra k, ieprieks fokusejot vietu, kur notiks 
darblba. Funkciju Focus Lock var izmantot arl fokusesanai 
nepietiekama apgaismojuma vai nepietiekama kontrasta 
apstakjos. 

1. Fokusesanas kvadratiekavas 
kadrejiet attela objektu vai kadu 
objektu, kuram ir lielaks 
kontrasts vai kurs ir gaisdks. 

2. Nospiediet pogu Shutter 
(aizslegs) lldz pusei, lai fiksetu 
fokusejumu un ekspozlciju. 

3. Parkadrejot objektu vai mainot 
ta pozicionejumu, turpiniet turet 
pogu Shutter lldz pusei 
nospiestu. 

4. Lai fotografetu, nospiediet pogu 
Shutter lldz galam. 



j 
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Digitalas talummainas 
izmantosana 

Digitalo talummainu var izmantot ikreiz, kad attela displeja 
velaties fikset tikai fotografejama objekta daju. Tuvinot 
attelu, fotografejama objekta daju ietver dzeltens ramis, kas 
lauj izvairlties no nevelamu objekta dalu iekjausanas attela. 

1. Darbojoties rezTma Live View (tiesskats), nospiediet pogu 

(ikona Zoom In 4 (tuvinat)), lai ieslegtu digitalo 
talummainu. 

2. Turiet nospiestu Zoom In ^, lldz 
dzeltens ramis iekjauj 
nepieciesamo attela daju. Ja 
attelu esat parak pietuvinajis un 
velaties veikt ta attdlinasanu, 
nospiediet pogu ▼ (ikona Zoom 
Out (attalinat)), lai 
palielinatu izveleto attela daju. 
Veicot digitalo talummainu, kjust mazaka ekrana labaja 
mala noradlta izskirtspejas vertlba. Piemeram, 4MP vieta 
tiek radlts 2.2MP, kas liecina par to, ka attels tiek 
samazinats lldz 2,2 megapiksejiem. 

3. Kad sasniegts vajadzlgais attela lielums, nospiediet pogu 
Shutter (aizslegs) lldz pusei, lai fiksetu fokusejumu un 
ekspozlciju, un pec tarn nospiediet to pilnlba, lai 
fotografetu. 

4. Lai izslegtu digitalo talummainu, spiediet pogu ▼ (ikona 
Zoom Out lldz pazud dzeltenais ramis. 
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PIEZIME: Digitala talummaina samazina attela izskirtspeju, 
tcipec uznemtais attels ir graudainaks neka atteli, kas 
uznemti bez talummainas. Ja nepieciesama augstdka 
kvalitate (piemeram, drukasanai), centieties nelietot 
digitalo talummainu. 

PIEZIME: Videoklipu ierakstlsanas laika un rezlma 
Panorama (panorama) digitalas talummainas funkcija 
nav pieejama. 

Zibspuldzes iestatTsana 

Ar poga Flash % (zibspuldze) iespejams parslegt kameras 
zibspuldzes iestatljumus. Lai mainltu zibspuldzes iestatTjumu, 
turiet pogu Flash ^ nospiestu, lldz attela displeja paradds 
velamais iestatljums. Ndkamajd tabula aprakstlti visi 
kameras zibspuldzes iestatTjumi. 



Iestatljums Apraksts 

Auto Flash Kamera nosaka apgaismojuma iTmeni un 

(automdtiskd nepieciesamlbas gadljuma iesledz zibspuldzi. 
zibspuldze) 

A » 

Red-Eye Kamera nosaka apgaismojuma ITmeni un 

A- nepieciesamlbas gadljuma iesledz zibspuldzi ar 
sarkano acu efekta mazinasanas funkciju (sarkano 

(sarkanoacu acu e fekta mazinasanas funkcijas aprakstu skatiet 

efekts) sis noda|as apaksnoda|a Sarkano acu efekts). 

Flash On Kamera vienmer lieto zibspuldzi. Ja gaismas avots 

# atrodas aiz fotografejama objekta, varat izmantot 

V so iestatTjumu, lai palielinatu apgaismojumu objekta 

(zibspuldze prieksa. To sauc par izgaismosanu ar zibspuldzi. 
ieslegta) 
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lestatljums Apraksts 



Kamera neizmanto zibspuldzi neatkarlgi no 
apgaismojuma apstakjiem. Izmantojiet so 
iestatljumu, lai fotografetu slikti apgaismotus 
objektus, kuri atrodas arpus zibspuldzes darblbas 
zonas. Ja tiek izmantots sis iestatljums, iespejams, 
tiek paildzinats ekspozlcijas laiks, tcipec izmantojiet 
trijkaji, lai izvairltos no kameras izkustinasanas un 
neskaidra attela iegusanas. 

Ja nepieciesams, kamera izmanto zibspuldzi un 
sarkano acu efekta mazinasanas funkciju, lai 
izgaismotu prieksplana esosos objektus (sarkano 
acu efekta mazinasanas funkcijas aprakstu skatiet 
Sarkano acu efekts 42. lappuse). Pec tarn kamera 
turpina ekspozlciju ta, it ka zibspuldze gaismas 
ieguvei vel nebutu izmantota. Ja tiek izmantots sis 
iestatljums, iespejams, tiek paildzinats ekspozlcijas 
laiks, tapec izmantojiet trijkaji vai novietojiet 
kameru uz stabilas virsmas, lai izvairltos no 
kameras izkustinasanas. 



PIEZIME: Zibspuldzi nevar izmantot rezlmos Panorama 
(panorama) un Sunset (saulriets), to nevar an, ierakstot 
videoklipus. 

Ja zibspuldzei ir izvelets jebkurs cits iestatljums nevis Auto 
Flash, ekrana Live View (tiesskats) redzama attiedga 
iestatTjuma ikona. Jaunais iestatljums ir speka lldz brldim, 
kad tas tiek izmainlts vai kameru izsledz. Izsledzot kameru, 
zibspuldzes iestatTjumam atjaunojas nokluseta vertlba Auto 
Flash. 

PIEZIME: Lai zibspuldzei atjaunotu to iestatljumu, kas 
izmantots pirms pedejas kameras izslegsanas reizes, 
iesledzot kameru, turiet nospiestu pogu . 
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Flash Off 

© 

(zibspuldze 
izslegta) 



Night 

(nakts) 



Sarkano acu efekts 

Sarkano acu efektu izraisa zibspuldzes gaisma, kuru atstaro 
fotografeto cilveku vai dzlvnieku acis, fa pec cilveku acis 
fotoattelos reizem iekrasojas sarkanas, bet dzlvnieku — 
zajas vai baltas. Ja izmantojat zibspuldzes iestatTjumu ar 
sarkano acu efekta mazinasanas funkciju, kamera pirms 
galvenas zibspuldzes aktivizesanas trls reizes atri iesledz 
zibspuldzi, lai samazinato fotografejamo acu zllltes, ta 
samazinot sarkano acu efektu. Ja fotografejat, izmantojot 
sarkano acu efekta mazinasanas funkciju, uznemumam ir 
nepieciesams ilgaks laiks, jo aizslegs zibspuldzes papildu 
aktivizesanas laika tiek aizturets. Brldiniet cilvekus, kurus 
fotografejat, ka jasagaida papildu zibsni. 

PADOMS: Sarkano acu efektu var noverst arl jau uznemtos 
attelos. Skatiet Noverst sarkano acu efektu 76. lappuse. 
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Fotografesanas rezimu 
izmantosana 

Fotografesanas rezlmiem ir sakotneji defineti kameras 
iestatljumi, kuri optimizeti noteiktu ainavu veidu 
fotografesanai, gustot labakus rezultatus. Katra 
fotografesanas rezima kamera izvelas labdkos iestatljumus, 
piemeram, ISO atrums, F skaitlis (apertura) un aizslega 
citrums, optimizejot tos konkretai ainai vai situacijai. 

PIEZIME: Fotografesanas rezTms netiek izmantots, ierakstot 
videoklipus. 

Lai mainltu fotografesanas rezimu, spied iet kameras 
aizmugure esoso pogu MODE (rezTms), lldz attela ekrana 
paradas velamais fotografesanas rezTms. Saja tabula 
aprakstlti visi kameras fotografesanas rezimu iestatljumi. 

lestatljums Apraksts 

Auto Mode Rezimu Auto Mode izmantojiet, ja velaties atri veikt 
(automdtiskais labu uznemumu un jums nav laika kamera izveleties 
rezTms) Ipasu fotografesanas rezimu. Rezlms Auto Mode ir 
piemerots lielakajai da|ai uznemumu parastos 
apstdkjos. Kamera automatiski izvelas konkretai 
situacijai piemerotako F skaitli (aperturu), ISO jutlbu 
un aizslega atrumu. 

Rezima Macro iespejams uznemt tuvplanus 
objektiem, kuri atrodas ne vairak ka 50 cm (20 collu) 
attaluma. Saja rezima automatiskas fokusesanas 
attaluma diapazons ir 20-50 cm (8-20 collas), un 
kamera neuznem attelu, ja ta nespej atrast 
fokusejumu (skatiet Kameras fokusesana 36. 
lappuse). 



Macro 
(makro) 
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lestatljums Apraksts 



Action 
(kustlba) 



RezTmu Action var izmantot, lai fotografetu sporta 
sadkstes, braucosas automaslnas vai jebkadu citu 
kustlbu. Lai fotografetu kustTbu, kamera izmanto 
lielaku aizslega atrumu un augstaku ISO jutlbu. 



Portrait 
(portrets) 

& 



Landscape 
(ainava) 



Panorama 
(panorama) 



RezTmu Portrait izmantojiet tadu fotoattelu 
uznemsanai, kuru centrdlais objekts ir viens vai 
vairaki cilveki. Kamera izmanto zemaku F skaitli, 
lai padarltu neskaidraku un ne tik asu fonu 
dabiskaka iespaida radlsanai. 

RezTmu Landscape izmantojiet, lai uznemtu ainas 
ar dziju perspektTvu, piemeram, kalnus vai pilsetas 
siluetu, kur fokusa jabut gan prieksplanam, gan 
fonam. Kamera izmanto augstaku F skaitli, lai 
panaktu lielaku attela dzijumu un piesatinajumu 
spilgta ka attela uznemsanai. 

RezTmu Panorama izmantojiet plasiem skatiem, 
piemeram, kalnu gredam, vai attelu grupesanai, ja 
nepieciesams plataks attels, ko nevar iegut ar vienu 
attelu. Saja rezTma iespejams uznemt parklajosos 
kadru seriju, ko ar prog ram mas HP Image Zone 
palTdzTbu savienot viena plasci panoramas attela. 
Saja rezTma zibspuldzei tiek iestatTts rezTms Flash 
Off (zibspuldze izslegta). (Skatiet Panoramas 
rezTma izmantosana 46. lappuse.) Visu panoramas 
attelu var skatTt, izmantojot izvelnes Playback Menu 
(demonstresanas izvelne) iespeju Preview 
Panorama (panoramas prieksskatTjums) (skatiet 
PrieksskatTt panoramu 78. lappuse). 

Beach RezTmu Beach izmantojiet, lai uznemtu pludmales 
(pludmale) skatus. Saja rezTma var uznemt pludmales ainas 
spilgta apgaismojuma, iegustot labu gaiso un 
noenoto vietu balansu. 
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lestatljums Apraksts 

Snow(sniegs) RezTmu Snow izmantojiet ar sniegu parklatu 
ainavu uznemsanai. Saja rezTma var uznemt 
sniegotas ainas spilgta apgaismojuma, predzi 
saglabajot sniega spozumu. 

RezTmu Sunset izmantojiet, lai uznemtu ara skatus 
saulrieta. Saja rezTma fokusesana scikas no 
bezgallbas un ir iestatlts zibspuldzes rezlms Flash 
Off (zibspuldze izslegta). Sis rezlms uzlabo 
saulrieta krasu piesdtincijumu un saglabd ainavas 
siltas krasas, sliecoties uz oranzajam saulrieta 
krasam. 



Sunset 
(saulriets) 
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Ja ir izvelets jebkurs cits fotografesanas rezTma iestatljums 
nevis Auto Mode, ekrana Live View (tiesskats) redzama 
attieclga iestatljuma ikona. Jaunais iestatljums ir speka lldz 
brldim, kad tas tiek izmainlts vai kameru izsledz. Izsledzot 
kameru, fotografesanas rezTma iestatljumam atjauno 
nokluseto vertlbu — Auto Mode. 

PADOMS: Lai atjaunotu to fotografesanas rezlma 
iestatljumu, kas izmantots pirms pedejas kameras 
izslegsanas reizes, iesledzot kameru, turiet nospiestu 
pogu . 

Panoramas rezTma izmantosana 

RezTms Panorama (panorama) Jauj sedgi uznemt no 2 lldz 
5 atteliem, kurus var savienot, lai uznemtu skatu, kas 
platdks, neka var iekjaut vienci attelci. Rezlma Panorama 
vispirms tiek fotografets pirmais panoramas sedbas attels, 
bet katru nakamo uznemto attelu pievieno sai panordmai, 
lldz so attelu sedbu izbeidzat, nospiezot pogu vai 
uznemti pieci sedgi atteli. Pec tarn zemas izskirtspejas 
panoramas attela prieksskatljumu var aplukot, izmantojot 
izvelnes Playback Menu (demonstresanas izvelne) iespeju 
Preview Panorama Menu (panoramas prieksskatTjuma 
izvelne) (skatiet 72. lappuse); vai arl pirms skatlsanas, vai 
izdrukas sos panoramas sekvences attelus varat parsutTt uz 
datoru automatiskai savienosanai. 

PIEZIME: Digitala talummaina rezTma Panorama nav 

iespejama. 
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Panoramas secibas attelu uznemsana 





1. Spiediet pogu MODE (rezTms), 
llcJz attela displeja paradas 
rezTms Panorama [EH] 
(panorama). Tagad var uznemt 
pirmo panoramas secibas attelu. 

PADOMS: Panoramas atteli tiek 
savienoti no kreisas puses uz 

labo pusi, tapec pirmo noteikti uznemiet panoramas 
skata kreiso malejo attelu. 

2. Nospiediet pogu Shutter 
(aizslegs), lai uznemtu pirmo 
panoramas secibas attelu. Pec 
rezlma Instant Review (tullteja 
apskate) kamera parsledzas 
rezlma Live View (tiesskats) un 
attela displeja rada D S ] . 

3. Pozicionejiet kameru, lai varetu uznemt otro attelu. 
leverojiet caurspldlgu secibas pirma attela parklajumu, 
kas uzklats ekrana Live View kreisaja tresdajd. 
Izmantojiet so parklajumu, lai otro attelu horizontal 
savietotu ar pirmo. 

4. Nospiediet kameras pogu 
Shutter, lai uznemtu otro attelu. 
Pec rezlma Instant Review 
(tullteja apskate) kamera 
parsledzas rezlma Live View 
(tiesskats) un attela displeja 
rada ^SP. Atkal caurspldlgs 
secibas iepriekseja attela parklajums ir uzklats ekrana 
Live View (tiesskats) kreisaja tresdajd, lai ar to varetu 
savietot treso attelu. 
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5. Turpiniet panoramas attelu pievienosanu vai nospiediet 
pogu ^p, lai partrauktu panoramas sedbu. Panoramas 
sedbu automatiski partrauc pec piekta attela uznemsanas. 

6. Kad esat pabeidzis panoramas sedbas uznemsanu, to var 
izdzest, rezlma Instant Review (tullteja apskate) nospiezot 
pogu i un apaksizvelne Delete (dzest) izveloties Entire 
Panoramic Sequence (visu panoramas sedbu). 

Ka kamera apskatlt kombinetds panoramas sedbas 
prieksskatTjumu, skatiet Prieksskatit panordmu 78. lappuse. 

PIEZIME: Lai fotografesanas rezlma Panorama iegutos 
attelus automatiski savienotu datora, nepieciesama pilna 
programmas HP Image Zone versija (skatiet Attelu 
parsutlsana uz datoru 93. lappuse un Programma 
HP Image Zone 111. lappuse). 

lekseja taimera iestatTjumu 
izmantosana 

1. Nostipriniet kameru uz trijkaja vai novietojiet to uz 
stabilas virsmas. 

2. Spiediet pogu Timer 0 (taimeris), lldz attela displeja tiek 
paradlts Self-Timer 0 (ieksejais taimeris), pec tarn 
kadrejiet objektu (skatiet 31 . lappuse). 

3. Nakamas darblbas ir atkarlgas no ta, vai uznemat attelu 
vai arl ierakstat videoklipu. 

Fotografesana: 

a. Nospiediet pogu Shutter (aizslegs) lldz pusei. Kamera 
noverte un fikse fokusejumu un ekspozlciju. Sie 
iestatljumi kamera saglabdjas lldz attela uznemsanas 
brldim. 

b. Nospiediet pogu Shutter (aizslegs) lldz galam. Ekrana 
tiek uzsakta atpakajskaitlsana, un 10 sekundes pirms 
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attela uznemsanas mirgo iekseja taimera/video 
indikators. 

PADOMS: Ja pogu Shutter (aizslegs) uzreiz nospiezat lldz 
galam, kamera fokusejumu un ekspozlciju fikse tikai Tsi 
pirms 10 sekunzu atpakajskaitTsanas perioda beigcim. 
Tas noder tad, ja so 10 sekunzu laika kadra japaspej 
iekjut vel vienam vai vairakiem cilvekiem. 

PADOMS: Ja izmantojat iekseja taimera iestatTjumu, 
fotoattelam nevarat ierakstlt skanu, tacu audioklipu var 
pievienot velak (skatiet Skanas ierakstTsana 80. lappuse). 

Videoklipu uznemsana: 

Lai saktu ierakstlt video, nospiediet pogu Video t nJ un 
atlaidiet to. Attela displeja tiek uzsdkta 10 sekunzu 
atpakajskaitlsana. Pirms kamera sak video ierakstlsanu, 
tas priekspuse 10 sekundes mirgo iekseja taimera/video 
indikators. 

Lai partrauktu videoklipa ierakstlsanu, nospiediet pogu 
Video E nZfJ velreiz; preteja gadljuma video ierakstTsana 
turpi nas, lldz kamera i pietrukst atminas. 

Ekrana Live View (tiesskats) rada ikonu Self-Timer 0 

(ieksejais taimeris). Pec attela uznemsanas vai videoklipa 
ierakstlsanas iekseja taimera iestatTjumam atjauno nokluseto 
iestatTjumu Normal (parastais). 

PADOMS: Ja attelus uznemat slikta apgaismojuma (ar vai 
bez trijkaja), varat izmantot iekseja taimera iestatTjumu, 
lai izvairTtos no neskaidra attela iegusanas, ko izraisa 
kameras kustesanas. Novietojiet kameru uz stabilas 
virsmas vai trijkaja, kadrejiet attelu, pec tarn pilnlba 
nospiediet pogu Shutter (aizslegs) un vairs neaiztieciet 
kameru. Pirms attela uznemsanas kamera uzgaidTs 
1 0 sekundes, sadi noversot iespeju, ka to izkustinasiet, 
nospiezot pogu Shutter (aizslegs). 
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Izvelnes uznemsanas izvelne 
lietosana 



Izvelne Capture Menu (uznemscmas izvelne) nodrosina 
iespeju pielagot dazadus kameras iestatljumus, kas ietekme 
ar kameru uznemto attelu un videoklipu raksturlielumus. 

1. Lai atvertu izvelni Capture Menu (uznemsanas izvelne) 
rezlma Live View (tiesskats), nospiediet pogu Ja 
rezlms Live View nav ieslegts, nospiediet pogu Live View/ 
Playback A/D (tiesskats/demonstresana) un pec tarn 
nospiediet pogu ^fp. 




a 


B 13 1 &s i 0 


CD 1=1 




Capture Menu 




Date & Time Imprint 


<Off> 


M 


EV Compensation 


bH 


M 


White Balance 


Auto 


M 


ISO Speed 


Auto 




||9| 





2. Lai aplukotu izvelne Capture Menu (uznemsanas izvelne) 
pieejamas opcijas, lietojiet pogas 

3. Nospiediet pogu lai izveletos iezlmeto opciju un 
atvertu tas apaksizvelni, vai lietojiet pogas ^ lai mainltu 
iezlmetds opcijas iestatljumus, neatverot apaksizvelni. 

4. Apaksizvelne lietojiet pogas un pec tarn pogu 
lai mainltu izvelnes Capture Menu opcijas iestatljumu. 

5. Lai izietu no izvelnes Capture Menu (uznemsanas 
izvelne), nospiediet pogu Live View/Playback O/Q. 
Citus veidus, ka iziet no izvelnes, skatiet Kameras 
izvelnes 26. lappuse. 

PADOMS: Lai izvelnes Capture Menu (uznemsanas izvelne) 
iestatTjumiem atjaunotu pirms pedejas kameras 
izslegsanas izveletas vertlbas, iesledzot kameru, turiet 
nospiestu pogu 
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Izvelnes opciju palidziba 



Help (palidziba) ir pedeja opcija 
katra no izvelnes Capture Menu 

(uznemsanas izvelne) 
apaksizvelnem. Opcija Help 
nodrosina informaciju par so 




izvelnes Capture Menu opciju un gg^S^^ SSS^^B 

tas iestatljumiem. Piemeram, ja 
nospiezat pogu kad opcija Help ir iezlmeta 
apaksizvelne White Balance (baltcis krcisas balanss), atveras 
attela redzamais palldzlbas ekrans White Balance. 

Lai pdrlukotu palldzlbas ekranus, lietojiet pogas Lai 
aizvertu palldzlbu un atgrieztos konkretaja izvelnes Capture 
Menu apaksizvelne, nospiediet pogu -^f. 
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Attelu kvalitate 

Saja iestatljuma iespejams izveleties izskirtspeju un JPEG 
saspiesanu fotoatteliem, kurus uznemat ar so kameru. 
Apaksizvelne Image Quality (attelu kvalitate) ir cetri 
iestatljumi. 

1. Izvelne Capture Menu (uznemsanas izvelne) 

(50. lappuse) izvelieties Image Quality (attelu kvalitate). 

2. Lai iezlmetu apaksizvelnes 
Image Quality iestatljumu, 
lietojiet pogas 

3. Nospiediet pogu , lai 
saglabatu iestatljumu un 
atgrieztos izvelne Capture 
Menu. 




Saja tabula tuvak paskaidroti apaksizvelnes Image Quality 

iestatljumi: 

lestatljums Apraksts 

4MP Best Atteliem bus pilna izskirtspeja un mazaka 
(4MP saspiesana. Sis iestatljums nodrosina Joti augstas 

vislabdkd) kvalitates attelus, bet patere visvairak atminas. 

Iestatljumu ieteicams izmantot, ja domajat drukat 
attelus, kuru izmeri nepdrsniedz 297x420 mm 
(11x17 collas). 

4MP Atteliem bus pilna izskirtspeja un videja saspiesana. 

Sis iestatljums nodrosina augstas kvalitates attelus, 
bet tarn nepieciesams mazak atminas neka ieprieks 
minetajam iestatljumam 4MP Best. Tas ir noklusetais 
iestatljums, un to ieteicams izmantot, ja planojat 
drukat attelus, kuru izmeri neparsniedz 210x297 mm 
(8,5x1 1 collas). 
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lestatljums Apraksts 



2MP Atteliem bus uz pusi mazaka izskirtspeja, videja 

kvalitate un saspiesana. Tas ir atminu tauposs 
iestatljums, un to ieteicams izmantot, ja pldnojat 
drukat attelus, kuru izmeri neparsniedz 1 30x1 80 mm 
(5x7 collas). 

VGA Atteliem bus 640x480 (zemaka) izskirtspeja un 

videja saspiesana. Sis ir atminas paterina zina 
visefektlvakais iestatljums, bet rada zemakas 
kvalitdtes attelus. Sis iestatljums piemerots atteliem, 
kurus velaties nosutlt pa e-pastu vai publicet interneta. 

lestatljums Image Quality ietekme gan attelu kvalitati, gan 
arl to, cik attelu var sag la bat kameras iekseja atminci vai 
atseviski iegddcijama atminas karte. Piemeram, iestatljums 
4MP Best Jauj iegut augstako attelu kvalitati, bet patere 
vairak vietas atmina neka nakamais zemaka is iestatljums 
4MP. Lldzlgi atmina var sag la bat daudz vairak fotoattelu, ja 
izvelets iestatljums 2MP vai VGA, nevis 4MP; tomer sie 
iestatljumi nodrosina daudz zemakas kvalitdtes attelus. 

Mainot iestatljumu, apaksizvelnes Image Quality, ekrana 
lejasdajci izmainas skaitTtajs Pictures remaining (atlikusie 
atteli). Papildinformaciju par to, ka iestatljums Image Quality 
ietekme kameras iekseja atminci saglabajamo attelu skaitu, 
skatiet Atminas ietilplba 1 89. lappuse. 

Iestatljumu Image Quality rada ekrana Live View (tiesskats). 
Jaunais iestatljums paliek speka lldz brldim, kad to maina, 
arl tad, ja izsledzat kameru. 

PIEZIME: Ja lietojat digitalo tdlummainu un izmantojat 
tuvinajuma iespeju, izskirtspeja samazinas. Skatiet 
Digitalas talummainas izmantosana 39. lappuse. 

PIEZIME: lestatljums Image Quality netiek izmantots 
videoklipu ierakstlsanai. 
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Pielagota apgaismosana 

Sis iestatljums attela lldzsvaro gaisas un tumsas zonas, 
vieglu kontrastu sag I aba jot, bet lielu kontrastu samazinot. 
Attela tumsas zonas kjust gaisakas, bet gaisakas zonas 
paliek nemainlgas. Izmantojot kopa ar zibspuldzi, 
iestatljums Adaptive Lighting (pielagota apgaismosana) var 
padarlt gaisakas zonas, ko nesasniedz zibspuldzes gaisma. 
Seit redzams, ka Adaptive Lighting (pielagota 
apgaismosana) var uzlabot attelu: 

Bez iestatljuma Adaptive Ar iestatljumu Adaptive 
Lighting (pielagota Lighting (pielagota 

apgaismosana): apgaismosana): 




Iestatljums Adaptive Lighting (pielagota apgaismosana) 
noder sados gadljumos: 

• Ara ainavam ar saules izgaismotdm un noenotam vietcim; 

• Mdkonainas dienas, kad starp makoniem izlauzas spoza 
gaisma; 

• lekstelpas, fotografejot ar zibspuldzi (lai mlkstinatu vai 
pat noverstu zibspuldzes ietekmi); 

• Fotografejot pret gaismas avotu, kur fotografejamais 
objekts atrodas parak talu, lai izmantotu parasto 
zibspuldzi, vai aiz ta ir spedgs gaismas avots 
(piemeram, atrodas pretl logam). 



54 HP Photosmart M22/M23 lietotaja rokasgramata 



lestatTjumu Adaptive Lighting (pielagota apgaismosana) var 
izmantot gan ar, gan bez zibspuldzes, bet to nav ieteicams 
izmantot zibspuldzes vieta. Atskirlba no zibspuldzes, 
iestatljums Adaptive Lighting (pielagota apgaismosana) 
neietekme ekspozlcijas iestatljumus, tapec izgaismotas 
zonas var but ar traucejumiem vai skist graudainas, bet 
iekstelpas un naktl uznemtie atteli var but neskaidri, ja to 
iegusanai netiek izmantota zibspuldze vai trijkajis. 

1. Izvelne Capture Menu 
(uznemsanas izvelne) 
(50. lappuse) izvelieties 
Adaptive Lighting (pielagota 
apgaismosana). 

2. Lai apaksizvelne Adaptive 
Lighting (pielagota 

apgaismosana) iezlmetu iestatljumu, izmantojiet pogas 




Images will be processed normally. 



3. Nospiediet pogu lai saglabatu iestatljumu un 
atgrieztos izvelne Capture Menu. 

Saja tabula iestatTjumi paskaidroti tuvdk: 



Iestatljums 


Apraksts 


Off 


Kamera attelu apstrada ka parasti. Sis ir noklusetais 


(izslegts) 


iestatljums. 


Low 


Kamera mazliet paspilgtinas attela tumsas zonas, 


(zems) 


nemainot spilgti apgaismotas zonas. 






High 


Kamera ieverojami paspilgtinas attela tumsas zonas, 


(augsts) 


ieverojami nemainot spilgti apgaismotas zonas. 
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Ja jaunais iestatijums ir jebkurs cits nevis Off, ekrana Live 
View (tiesskats) ir redzama attiecTga iestatljuma ikona. 

PIEZIME: Ja ir ieslegts iestatijums Adaptive Lighting 

(pielagota apgaismosana), attela saglabasanai atmina 
kamerai ir nepieciesams mazliet ilgaks laiks, jo pirms 
attela saglabasanas jciveic ta papildu apstrade. 

PIEZIME: Izmantojot rezlmu Panorama (panorama) un 
ierakstot videoklipus, iestatijums Adaptive Lighting 

(pielagota apgaismosana) netiek izmantots. 
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Krasas 



Sajd iestatTjumd iespejams izveleties krdsas, kddds tiks 
uznemti atteli. Piemeram, izveloties iestatljuma Color (krdsas) 
vertlbu Sepia (sepija), attelus uznem brunos tonos un tie 
izskatds veci vai veclaidgi. 

1. Izvelne Capture Menu (uznemsanas izvelne) 
(50. lappuse) izvelieties Color (krasa). 

2. Lai a pa ks izvelne Color (krasa) 

iezlmetu iestatTjumu, izmantojiet 
pogas Jauno iestatTjumu 

attelo ekrdnd Live View 
(tiesskats) sis izvelnes fond, lai 
jus varetu novertet td ietekmi uz 
attelu. 

3. Nospiediet pogu , lai saglabdtu iestatTjumu un 
atgrieztos izvelne Capture Menu. 

Jaunais iestatTjums spekd lldz brldim, kad to izmaina vai 
kameru izsledz. Izsledzot kameru, iestatljumam Color 
atjauno nokluseto vertlbu Full Color (pilnkrdsu). 

PIEZIME: Ja attels uznemts, lietojot iestatTjumu Black & 
White (meln baits) vai Sepia, attelam turpmdk vairs nav 
iespejams atjaunot iestatTjumu Full Color (pilnkrdsu). 

Datuma un laika uzdruka 

Izveloties so iestatTjumu, attela apaksejd kreisajd sturTtiek 
uzdrukdts datums vai datums un laiks, kad attels ticis 
uznemts. Ja izveloties kddu no apaksizvelnes Date & Time 
Imprint (datuma un laika uzdruka) iestatTjumiem, datumu vai 
datumu un laiku uzdruka visiem turpmdk uznemtajiem 
fotoatteliem, bet ne ieprieks uznemtajiem atteliem. 
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Ja attels uznemts, izmantojot iestatljumu Date Only (tikai 
datums) vai Date & Time (datums un laiks), attelam uzdrukato 
datumu vai datumu un laiku turpmak nevar nonemt. 

PADOMS: Pirms sis funkcijas izmantosanas pdrbaudiet, vai 
iestatlts pareizs datums un laiks (skatiet Datums un 
laiks 102. lappuse). 

1 . Izvelne Capture Menu 

(uznemsanas izvelne) 
(50. lappuse), izvelieties Date & 
Time Imprint (datuma un laika 
uzdruka). 

2. Apaksizvelne Date & Time 
Imprint (datuma un laika 
uzdruka) iezlmejiet iestatljumu, lietojot pogas 

3. Nospiediet pogu ^p, lai saglabatu iestatljumu un 
atgrieztos izvelne Capture Menu. 

Saja tabula iestatTjumi paskaidroti tuvak: 



[^i Date & Time Imprint 1 


^pff 


■H - uaie-u 
- Date & 


Time 


Help... 




No information wil 
images. 


1 be imprinted on 



lestatljums Apraksts 

Off (izslegts) Kamera neveic datuma vai datuma un laika 
uzdruku uz attela. 

Date Only Kamera uzdruka paliekosu datumu attela 
(tikai datums) apakseja kreisaja stun. 



Date & Time Kamera uzdruka paliekosu datumu un laiku attela 
(datums un apakseja kreisaja stun, 
laiks) 
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Ja jaunais iestatljums ir jebkurs cits nevis Off, ekrana Live 
View (tiesskats) redzama attieclga iestatljuma ikona. Jaunais 
iestatljums paliek speka lldz brldim, kad to maina, arl tad, ja 
izsledzat kameru. 

PIEZIME: lerakstot videoklipus un lietojot rezTmu Panorama 
(panorama), iestatljums Date and Time (datums un laiks) 

netiek izmantots. 
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EV kompensacija 



SarezgTtos apgaismojuma apstdkjos varat izmantot 
iestatljumu EV (Exposure Value — ekspozlcijas vertlba) 
Compensation (EV kompensacija), tadejadi ignorejot 
automatiskas ekspozlcijas iestatljumu. 

Funkcija EV Compensation noder, fotografejot daudz gaisu 
objektu (piemeram, baltu objektu uz gaisa fona) vai daudz 
tumsu objektu (piemeram, melnu objektu uz tumsa fona). 
Ainas, kuras daudz gaisu vai tumsu objektu, fotoattela var 
but pelekas, ja neizmantojat funkciju EV Compensation. Lai, 
fotografejot daudz gaisu objektu, attels butu spilgtaks, 
palieliniet iestatljumu EV Compensation lldz pozitlvam 
skaitlim. Lai, fotografejot daudz tumsu objektu, attela krasa 
butu tuvcika melnai, samaziniet iestatljumu EV 
Compensation. 

1. Izvelne Capture Menu (uznemsanas izvelne) 
(50. lappuse) izvelieties EV Compensation. 

2. Apaksizvelne EV Compensation 

lietojiet pogas 4 K loi ar soli 
0,33 mainltu EV iestatljumu 
diapazona no -3,0 lldz +3,0. 
Jauno iestatljumu attelo ekrana 
Live View (tiesskats) sis izvelnes 
fona, lai jus varetu novertet 
iestatljuma ietekmi uz attelu. 

3. Nospiediet pogu -^p, lai saglabatu iestatljumu un 
atgrieztos izvelne Capture Menu. 

Ja iestatljuma vertlba nav noklusejums 0.0, ta skaitliska 
vertlba ir redzama ekrana Live View blakus ikonai 0. 
Jaunais iestatljums ir speka lldz brldim, kad tas tiek izmainlts 
vai kameru izsledz. Izsledzot kameru, iestatTjumam EV 
Compensation atjauno nokluseto vertlbu 0.0. 




Increase to make image brighter. 
Decrease to make image darker. 
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Baltas krasas balanss 



Dazados apgaismojuma apstakjos krasas izskatas atskirTgi. 
Piemeram, saules gaisma ir zilaka, turpretim iekstelpu 
kvelspuldzes gaisma ir dzeltenaka. Fotografejot vietcis, kur 
domine viena krasa, iespejams, jaizmanto baltas krasas 
balansa iestatTjums, lai palldzetu kamerai predzak atveidot 
krasas un nodrosinatu, ka iegutaja attela baltie laukumi tiesam 
ir balti. Baltas krasas balansu varat mainlt arl mdksliniecisku 
efektu iegusanas nolukd. Piemeram, izmantojot iestatljumu Sun 
(saule), attelam var iegut siltakas krasas. 

1. Izvelne Capture Menu (uznemsanas izvelne) 

(50. lappuse) izvelieties White Balance (baltas krasas 
balanss). 

2. Apaksizvelne White Balance, 

lietojot pogas iezlmejiet 
iestatljumu. Jauno iestatljumu 
attelo ekrana Live View 
(tiesskats) sis izvelnes fona, lai 
jus varetu novertet ta ietekmi uz 
attelu. 

3. Nospiediet pogu lai saglabdtu iestatljumu un 
atgrieztos izvelne Capture Menu. 

Saja tabula iestatljumi paskaidroti tuvdk: 




IestatTjums 


Apraksts 




Auto 
(automatisks) 


Kamera automatiski nosaka un korige 
apgaismojuma llmeni. Sis ir noklusetais 
iestatTjums. 


Sun (saule) 

0 


Kamera balanse krasas, 
atrodas ara saulaind vai 
tomer mdkonainci vietci. 


pienemot, ka objekts 
spilgti apgaismota, 
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lestatljums 


Apraksts 


Shade (ena) 

Q 


Kamera balanse krasas, pienemot, ka objekts 
atrodas ara ena, tumsu makonu aptumsojuma vai 
tiek uznemts kreslas apstdkjos. 


Tungsten 
(volframs) 

9 


Kamera balanse krasas, pamatojoties uz 
kvelspuldzes vai halogenlampas nodrosinato 
apgaismojumu (tipiski majas apstakjos). 


Fluorescent Kamera balanse krasas, pamatojoties uz 
(dienasgaisma) dienasgaismas lampas nodrosinato 
odo apqaismojumu. 

OqO 



Ja iestatljums ir jebkurs cits nevis Auto, ekrana Live View 
(tiesskats) redzama attieclga iestatljuma ikona. Jaunais 
iestatljums speka lldz brldim, kad to izmaina vai kameru 
izsledz. Izsledzot kameru, iestatljumam White Balance 
(baltas krasas balanss) atjauno nokluseto vertlbu Auto. 
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ISO jutlba 

Ar so iestatljumu pielago kameras gaismjutlbu. Ja 
iestatljumam ISO Speed (ISO jutlba) ir noradlta nokluseta 
vertlba Auto (automdtiska), kamera izvelas ainai 
vispiemerotako ISO jutlbu. 

Ar mazaku ISO jutlbas iestatljumu iegust attelus ar mazako 
iespejamo graudainlbu (vai traucejumiem), bet samazinas 
aizslega atrums. Ja fotografejot nepietiekama 
apgaismojuma bez zibspuldzes, lietojot jutlbas iestatljumu 
ISO 100, ieteicams izmantot trijkaji. Turpretim, jo lielaka ir 
ISO vertlba, jo atraks ir aizslegs, un to var izmantot, 
fotografejot tumscis vietas bez zibspuldzes, ka arl 
fotografejot objektus, kas atri kustas. Lielaka ISO jutlba rada 
attelus ar lielaku graudainlbu (vai traucejumiem). 



1. Izvelne Capture Menu 

(uznemsanas izvelne) 

(50. lappuse) izvelieties ISO 

Speed. 

2. Apaksizvelne ISO Speed 




iezlmejiet iestatljumu, lietojot [SpZZXQglgEg] 
pogas ^w-. 

3. Nospiediet pogu lai saglabdtu iestatljumu un 
atgrieztos izvelne Capture Menu. 

Ja izvelets cits iestatljums, nevis noklusejums Auto, tiesskata 
ekrana parada iestatljuma ikonu (ka redzams apaksizvelne 
ISO Speed). Jaunais iestatljums ir speka lldz brldim, kad tas 
tiek izmainlts vai kameru izsledz. Izsledzot kameru, 
iestatljumam ISO Speed atjauno nokluseto vertlbu Auto. 

PIEZIME: Iestatljums ISO Speed netiek izmantots videoklipu 
ierakstlsanai. 
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3 Attelu un videoklipu 
apskate 



Lai apskatltu kamera saglabatos attelus un videoklipus, var 
izmantot Playback (demonstresanas) rezTmu. Skatot attelus 
Playback (demonstresanas) rezTma, var apskatlt arl attelu 
slktelus vai arl palielinat attelus, lai varetu tos kamera 
apskatlt tuvak. SkatTt Slktelu apskate 70. lappuse un Attelu 
palielinasana 71 . lappuse. 

Turklat Playback Menu (demonstresanas izvelne) jauj izdzest 
attelus vai videoklipus, veikt manipulacijas ar atteliem, 
piemeram, noverst sarkano acu efektu un pagriezt attelus, 
un pat sanemt HP padomus par atteliem (attelu anallze 
attieclba uz fokusesanas, ekspozlcijas u.c. problemam, kas 
var rasties attelu uznemsanas laika). Plasaku informaciju 
skatiet Demonstresanas izvelnes lietosana 72. lappuse 

Demonstresanas izmantosana 

1. Spiediet pogu Live View/Playback ft /P (tiesskats/ 
demonstresana), lldz attela displeja augseja kreisaja 
sturl paradds ikona Playback Q (demonstresana). 

2. Ritiniet attelus un videoklipus, lietojot pogas 4 K 
Nospiediet un turiet vienu no pogam ^ ►, lai ritinatu 
citrak. 

Videoklipiem, kuri apzlmeti ar video ikonu, ekrdnci 
pirmas 2 sekundes redzams tikai pirmais kadrs. Pec tarn 
tos demonstre automatiski. 
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3. Lai pec attelu un videoklipu apskates parslegtos uz Live 
View (tiesskatu), velreiz nospiediet Live View/Playback 
/ P (tiesskata/demonstresanas) pogu. 

PIEZIME: Lai noklausltos fotoatteliem piesaistltos 

audioklipus, parnesiet tos uz datoru un izmantojiet HP 
Image Zone programmaturu). Ja jums ir papildus 
HP Photosmart M serijas dokstacija, audioierakstus var 
noklauslties, savienojot kameru un TV ar kameras 
dokstacijas palldzlbu. Ka to izdarlt, lasiet dokstacijas 
lietotaja rokasgramata. 

Playback (demonstresanas) laikci attela displeja ir redzama 
arl papildinformacija par katru attelu un videoklipu. 
Nakamaja tabula ir sniegts sis informacijas apraksts. 



2 3 




4 



5 
6 



9 



8 



7 



66 HP Photosmart M22/M23 lietotaja rokasgramata 



# 


Ikona 


Apraksts 


1 


a 


Playback (demonstresanas) ikona, kas norada, ka 
kamera ir Playback (demonstresanas) rezTma. Si 
ikona redzama tikai dazas sekundes. 


2 


fSDl 


Tiek parddlta tikai tad, ja kamera ievietota 
atseviski iegadajama atminas karte. 


3 




Stravas indikators; sajci piemerd redzams pilnu 
bateriju llmena indikators (skatiet Stravas 
indikatori 170. lappuse). 


4 


<► 


Paradas displeja dazas sekundes pec 
parslegsanas uz Playback (demonstresanas) 
rezlmu, lai noradltu, ka varat ritinat attelus vai 
videoklipus, izmantojot pogas 4¥ ■ 


5 


S3 


Norada, ka sis attels ir izvelets nosutlsanai 

3 adresatiem, izmantojot HP Instant Share (skatiet 

Izvelnes HP Instant Share Menu lietosana 

84. lappuse). 


6 


^2 


Norada, ka sis attels ir izvelets izdrukasanai 
2 eksemplaros, izmantojot HP Instant Share 
(skatiet Izvelnes HP Instant Share Menu lietosana 

84. lappuse). 


7 


17 no 43 


Norada si attela vai videoklipa kartas numuru no 
atmina saglabato attelu un videoklipu kopskaita. 
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# Ikona Apraksts 



8 


0:29 


• Norada si audio vai video ieraksta ilgumu. 
videoklips. 




vai 


• Norada, ka sim attelam ir pievienots 
audioklips. 






• Norada, ka sis ir videoklips. 


9 


tH3 


Norada, ka sis attels ir otrais no panoramas 
sekvence uznemtajiem atteliem, izmantojot 
Panorama (panoramas) uznemsanas rezlmu. 
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Kopsavilkuma ekrans 



Pedeja attela apskates laika 
nospiezot pogu ► , tiek paradlts 
Total Images Summary 

(kopsavilkuma) ekrans, kura 
redzams uznemto attelu ska its un 
atlikuso attelu ska its. Ekrana 
augseja kreisaja sturl ir redzami 
skaitTtaji, kas norada HP Instant Share [EH un drukasanai 

izveleto attelu kopskaitu. Turklat ekrana augseja labaja 
stGrl ir redzamas ikonas, kas norada, ka ir ievietota pa pi Id us 
atminas karte (to apzTme ar SD ikonu fsb"] ), ka arl stravas 
indikators (piemeram, bateriju zema llmena indikators; 
skatiet Stravas indikatori 1 70. lappuse). 
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Siktelu apskate 



PIEZIME: Thumbnail (siktelu) apskates rezTma katrs 
panoramas attels redzams atseviski. Lai caurskatltu 
attelus visa panoramas sekvence, skatiet PrieksskatTt 
panoramu 78. lappuse. 

Thumbnail (siktelu) apskates rezTma var apskatlt uznemtos 
fotoattelus un ierakstlto videoklipu pirmos kadrus, kas 
sakartoti matricd pa deviniem slkteliem un videoklipu 
kadriem ekrana. 

1. Kad ir aktivizets Playback 
(demonstresanas) rezlms 
(65. Ipp.)/ nospiediet ▼ pogu 
Thumbnails (slkteli) ■;;). 
Thumbnail (siktelu) skata attela 
displeja ir redzami ne vaircik ka 
devini atteli un videoklipu kadri. 
AtlasTtais aktudlais attels vai videoklipa kadrs tiek 
iezlmets ar dzeltenu rami. 

2. Lietojiet pogas ^ lai pdrvietotos horizontali uz 
ieprieksejo vai nakamo siktelu. 

3. Lietojiet pogas lai pdrvietotos vertikali uz siktelu, 
kas atrodas tiesi virs vai zem atlaslta aktuala slktela. 

4. Nospiediet ^ pogu, lai izietu no Thumbnail (siktelu) 
apskates rezlma un atgrieztos Playback (demonstresanas) 
rezlmci. Izveletais attels vai videoklips (kuram Thumbnail 
(siktelu) skata bija dzeltens ramis) attela displeja tiekatkal 
paradlts pilna skatljuma. 

Attela displeja apaksci ikonas norada kameras izveles 
paslaik atlasltajam attelam (piemeram, vai attels ir daja no 
panoramas sekvences, vai arl tas ir videoklips). 
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Attelu palielinasana 

Si iespeja ir paredzeta tikai apskatei; ta neveic attela 
paliekosas izmainas. 

1. Kad ir aktivizets Playback 
(demonstresanas) rezTms 
(65. Ipp.), nospiediet ^ pogu 
Magnify (palielinasana) %). 
Displeja aktuali redzamais attels 
tiek automatiski palielinats 
2 reizes. Tiek paradlta 
palielinata attela centrala daja. 

2. Lai palielinatu vai samazinatu palielinajumu, lietojiet 

pogas. 

3. Lai panorametu pa attelu, nospiediet pogu, pec tarn 
lietojiet pogas ^ ► un 

PADOMS: Lai pdrslegtos starp palielinasanu un 

panoramesanu, nospiediet pogu -^p. Tas Jauj noregulet 
palielinajumu un pec tarn panoramet pa attelu ar mainlto 
palielinajumu. 

4. Lai izietu no Magnify (palielinasanas) rezlma, nospiediet 
Live View/Playback O/D (tiesskata/demonstresanas) 
pogu. 

PIEZIME: Var palielinat tikai fotoattelus; videoklipus nevar 
palielinat. 
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Demonstresanas izvelnes 
lietosana 

Playback Menu (demonstrescmas izvelne) piedava iespeju 
dzest fotoattelus vai videoklipus, atcelt attelu dzesanu, 
formatet kameras ieksejo atminu vai pa pi Id u atminas karti un 
noverst sarkano acu efektu. Turkldt var sanemt HP Image 
Advice (HP padomus par atteliem) (attela anallze, nosakot 
fokusesanas, ekspozlcijas u.c. problemas), ierakstlt attelam 
pievienojamos audioklipus, pagriezt attelus un caurskatlt 
attelus panoramas sekvence. 

1. Lai atvertu Playback Menu (demonstresanas izvelni), 
Playback (demonstresanas) rezima nospiediet pogu -^p- . 
Ja Playback (demonstresanas) rezlms nav aktivizets, 
spied iet pogu Live View/Playback (tiesskats/ 
demonstresana) O/Q/ kamer aktivizejas Playback 
(demonstresanas) rezlms, un pec tarn nospiediet pogu • 

2. Lietojot pogas iezlmejiet attela displeja kreisaja 
puse velamo Playback Menu (demonstresanas izvelnes) 
opciju. Playback Menu (demonstresanas izvelnes ) 
opcijas ir paskaidrotas talak saja nodaja. 

3. Lietojot pogas ^ parvietojieties lldz attelam vai 
videoklipam, kuru velaties izmantot. Tas atvieglo atkartotu 
darblbu veiksanu ar vairdkiem atteliem vai videoklipiem, 
piemeram, vairaku attelu vai videoklipu dzesanu. 

4. Izvelieties iezlmeto Playback Menu (demonstresanas 
izvelnes) opciju, nospiezot pogu Izpildiet ekrcina 
redzamos noradljumus, lai pabeigtu izveleto uzdevumu. 

5. Lai izietu no Playback Menu (demonstresanas izvelnes), 
nospiediet Live View/Playback (tiesskata/ 
demonstresanas) pogu O/D. Informaciju par citiem 
iziesanas no izvelnes veidiem skatiet Kameras izvelnes 
26. lappuse. 
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Saja tabula apkopotas Playback Menu (demonstresanas 
izvelnes) iespejas. 




# Ikona Apraksts 



1 ^ Delete (dzest) - atver apaksizvelni, kura piedavatas 
HU iespejas izdzest konkreto attelu vai videoklipu, 

izdzest visus attelus panoramas sekvence, izdzest 
visus attelus un videoklipus, formatet ieksejo atminu 
vai papildu atminas karti, kci an atjaunot pedejo 
izdzesto attelu. (Skatiet Dzesana 74. lappuse). 



Remove Red Eyes (noverst sarkano acu efektu) - 
novers cilveku acu sarkands krasas efektu 
fotoattelos. (Skatiet Noverst sarkano acu efektu 

76. lappuse). 

Image Advice (padomi par atteliem) - sniedz attela 
analizi, nosakot fokusesanas, ekspozicijas u.c. 
problemas. Sniedz arl ieteikumus par to, ka uzlabot 
lldzlgus attelus turpmak. (Skatiet Attelu 
padomdevejs 77. lappuse). 

Preview Panorama (prieksskatlt panoramu) - 
parcida izveletas panoramas savienotu attelu ar 
zemu izskirtspeju. (Skatiet Prieksskatlt panoramu 

78. lappuse). 

Rotate (pagriezt) - pagriez paslaik displeja 
redzamo fotoattelu par 90 gradiem pieaugosa 
virziena. (Skatiet Pagriesana 79. lappuse). 
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# Ikona Apraksts 



0 Record Audio (audioieraksts) - ieraksta sim 
^ fotoattelam piesaistamu audioklipu. (Skatiet Skanas 
ierakstlsana 80. lappuse). 

i k EXIT (iziet) - aizver Playback Menu (demonstresanas 
— ^ izvelni). 



Dzesana 



| This Image | 
Entire Panoramic Sequence 
All Images on Card . 
Format Card 
Undelete Last 



Playback Menu (demonstresanas |n|"HHftM 
izvelne) (72. Ipp.) izveloties Delete 
(dzest), tiek atverta Delete (dzest) 
apaksizvelne. Lietojot pogas 
iezlmejiet opciju un pec tarn 
nospiediet pogu lai izveletos so 
iespeju. 

Delete (dzest) apaksizvelne piedava scidas iespejas: 

• Cancel (atcelt) - jauj atgriezties Playback Menu 

(demonstresanas izvelne), neizdzesot paslaik redzamo 
attelu vai videoklipu. 

• This Image (sis attels) - izdzes displeja redzamo attelu vai 
videoklipu. 

• Entire Panoramic Sequence (visi atteli panoramas 
sekvence) - Ja pasreizejais attels ir daja no panoramas 
sekvence uznemtajiem atteliem, izdzes visus ar so 
panoramas sekvenci saistTtos attelus. 

• All Images (in Memory/on Card) (visus attelus (no 
atminas/no kartes) - dzes visus attelus un videoklipus no 
ieksejas atminas vai kamerci ievietotas papildus atminas 
kartes. 
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• Format (Memory/Card) (formatet (atminu/karti) - dzes 
visus attelus, videoklipus un failus no ieksejas atminas vai 
papildu atminas kartes un pec tarn formate ieksejo atminu 
vai atminas karti. Lai noverstu bojatas kartes un attelus, 
lietojiet Format Card (formatet karti), lai pirms 
izmantosanas formatetu papildu atminas karti, ka arl, ja 
velaties izdzest visus tajas saglabatos attelus un 
videoklipus. 

• Undelete Last (atcelt pedejo dzesanas darblbu) - atjauno 
pedejo izdzesto attelu. (Si opcija tiek paradlta tikai pec 
tarn, kad ir veikta darblba Delete (dzest).) Var atjaunot 
tikai pedejo izdzesto attelu, ieskaitot visus panoramas 
sekvence uznemtos attelus. Tiklldz jus izpildat nakamo 
darblbu, piemeram, izsledzat kameru vai uznemat jaunu 
attelu, veikta dzesanas darblba vairs nav atsaucama, un 
izdzesto attelu vairs nevar atjaunot. 

PIEZIME: Kad viens kadrs no panoramas sekvences tiek 
izdzests, tiek nonemti visi panoramas tagi sai panoramas 
attelu sekvencei. Katrs attels kjust par atsevisku fotoattelu. 
Tomer, ja izdzes kcidu attelu no panoramas sakuma vai 
beigam un atlikusi ir vismaz divi atteli, tad panoramas 
sekvence tiek saglabata. 
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Noverst sarkano acu efektu 



Playback Menu (demonstresanas izvelne) (72. Ipp.) izveloties 
Remove Red Eyes (noverst sarkano acu efektu), kamera tullt 
sak apstradat aktualo fotoattelu, lai cilvekiem attela noverstu 
sarkano acu efektu. Sarkano acu efekta noversanai 
vajadzlgas dazas sekundes. Kad apstrade pabeigta, 
korigetais attels paradas ar zajiem ramTsiem ap labotajam 
zoncim, un vienlaikus redzama Remove Red Eyes (sarkano 
acu efekta noversanas) apaksizvelne, kura ir trls opcijas: 

• Save Changes (saglabat izmainas) - saglaba sarkano 
acu izmainas (pdrrakstot sakotnejo attelu) un atgriezas 
Playback Menu (demonstresanas izvelne). 

• View Changes (apskatlt izmainas) - parada attelu 
palielinajuma, ar zajiem ramTsiem ap vietam, kuras tika 
veikta sarkano acu korekcija. Saja skatci var panoramet 
pa attelu. Lai atgrieztos izvelne Remove Red Eyes (noverst 
sarkano acu efektu), nospiediet pogu • 

• Cancel (atcelt) - jauj atgriezties Playback Menu 
(demonstresanas izvelne), nesaglabajot sarkano acu 
efekta izmainas. 

PIEZIME: Remove Red Eyes (noverst sarkano acu efektu) ir 
iespejama tikai fotoatteliem, kuri uznemti ar zibspuldzi. Si 
izvelne nav iespejama videoklipiem. 
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Attelu padomdevejs 



Playback Menu (demonstresanas izvelne) (72. Ipp.) izveloties 
Image Advice (attelu padomdevejs), kamera izanalize attelu 
no fokusesanas, ekspozlcijas u.c. viedokliem. 

Ja Image Advice (attelu 
padomdevejs) konstate iespejamus 
uzlabojamus turpmak uznemtiem 
atteliem, tad anallze tiek paradlta 
uz attelu ekrana, uzskaitot 
problemas un ieteicamos 
risinajumus, ka redzams saja 
ekrana parauga. Image Advice (attelu padomdevejs) uzrada 
ne vaircik par divam problemdm. 

Lai izietu no Image Advice (attelu padomdeveja) attelu 
padomdeveja ekrana, nospiediet pogu • 

PIEZIME: Image Advice (attelu padomdevejs) nav pieejams 
videoklipiem. 



6d" Image Advice 

FOCUS: This image may be out of 
focus if a tripod was not used. It was 
taken in low light with the flash set to 
Flash Off. causing a long exposure. 
Long exposures often cause images 
to be blurry because it is hard to hold 
the camera still for more than 1/60 of 
▼ to scroll. Press OK to exit. 
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Prieksskatit panoramu 



Playback Menu (demonstresanas izvelne) (72. Ipp.) izveloties 
Preview Panorama (prieksskatit panoramu), kamera parada 
savienotus attelus panoramas sekvence. Si iespeja ir 
paredzeta tikai apskatei; ta neveic attela paliekosas 
izmainas. 

PIEZIME: Sis ir pagaidu skats. Lai izveidotu pastavlgi 
savienotu panoramas sekvenci, izmantojiet HP Image 
Zone programmaturu, kuru iegadajaties kopa ar kameru. 
Skatiet Panoramu izdruka 98. lappuse 

1. Lai nokjutu pie viena no atteliem panoramas attelu 
sekvence, lietojiet pogas 4^. 

2. Izvelne PlaybackMenu (demonstresanas izvelne) 
(72. Ipp.) izvelieties Preview Panorama (prieksskatit 
panoramu) un nospiediet pogu ^Sr. 

Vispirms tiek paradlta panoramas sekvences centra la 
daja. Lai prieksskatTtu visu panoramas sekvenci, ritinot 
pa kreisi un pa labi no attela, lietojiet pogas 4t • 
Nospiediet pogu lai izietu no Preview Panorama 
(panoramas prieksskates) opcijas un atgrieztos Playback 
Menu (demonstresanas izvelne). 

PIEZIME: Preview Panorama (panoramas prieksskate) ir 
iespejama tikai panoramas sekvence uznemtiem 
atteliem. 
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Pagriescma 

Izvelne Playback Menu (demonstresanas izvelne) (72. Ipp.) 
izveloties Rotate (pagriezt), kamera parada apaksizvelni, 
kura lauj attelu pagriezt par 90 gradiem pieaugosa 
virziena. 

1. Izvelne Playback Menu (demonstresanas izvelne), 
izvelieties Rotate (pagriezt). 

2. Lietojiet pogas ^ lai pagrieztu attelu pulkstenradltaja 
virziena vai preteji pulkstenradltaja virzienam. Attels 
pagiezas attela displeja. 

3. Pec attela pagriesanas velamaja virziena, nospiediet 
^gp pogu Menu/OK (Izvelne/Labi), lai saglabatu jauno 
orientaciju. 

PIEZIME: Rotate (pagriezt) funkcija nav iespejama 
videoklipiem vai fotoatteliem, kuri ir panoramas 
sekvences sastavdaja. 
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Skanas ierakstisana 



Fotoattelam var piesaistlt audioklipu vai nu attela 
uznemsanas laika (skatiet Skanas ierakstisana fotoatteliem 

34. lappuse), vai arl pievienot to pec uznemsanas, ka 
paskaidrots saja nodaja. Lai nomainltu attelam jau 
piesaistTtu audioklipu, var lietot arl saja nodaja aprakstlto 
panemienu. 

1. Izvelne Playback Menu (demonstresanas izvelne) (72. Ipp.) 
izvelieties Record Audio (ierakstlt skanu). Skanas 
ierakstisana sakas tullt pec tarn, kad esat izvelejies so 
opciju. 

2. Lai partrauktu ierakstlsanu, nospiediet pogu I ^ L ; pretejd 
gadljuma skanas ierakstisana turpinas vai nu lldz 

30 sekundem, vai lldz brldim, kad kameras atmina ir 
pilna. 

PIEZIME: Audioklipus var piesaistlt atseviskiem panoramas 
atteliem sekvence, tacu tos nevar piesaistlt pedejam 
savienotajam panoramas failam. 

Ja izveletajam attelam jau ir piesaistlts audioklips, izveloties 
Record Audio (ierakstlt skanu), tiek atverta Record Audio 

(ierakstlt skanu) apaksizvelne. Sajci apaksizvelne ir 
pieejamas vairakas opcijas: 

• Keep Current Clip (saglabat aktualo klipu) - saglaba 
aktudlo audioklipu un atgriezas izvelne Playback Menu 
(demonstresanas izvelne). 

• Record New Clip (ierakstlt jaunu klipu) - sak ierakstlt 
audioklipu, aizstajot ieprieksejo audioklipu. 

• Delete Clip (dzest klipu) - dzes aktualo audioklipu un 
atgriezas izvelne Playback Menu (demonstresanas 
izvelne). 
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PADOMS: Lai noklausTtos audioklipus, parnesiet attelus, 
kuriem tie piesaistTti, uz datoru un izmantojiet HP Image 
Zone programmaturu. Ja jums ir papildu HP Photosmart 
M serijas dokstacija, audioklipus var noklausTties, 
savienojot kameru un TV ar kameras dokstacijas 
palldzlbu. Ka to izdarlt, lasiet dokstacijas lietotaja 
rokasgramata. 

PIEZIME: Record Audio (skanas ierakstlsana) nav pieejama 
videoklipiem. 
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4 HP Instant Share lietosana 



Sai kamerai ir lieliska funkcija HP Instant Share. Ar tas 

palldzlbu kamera var viegli izveleties fotoattelus, lai tos 
automdtiski nosutltu dazadiem adresdtiem vai uz printeri 
nakamaja reize, kad kamera tiks pieslegta datoram vai 
printeri m. Varat pielagot arl izvelni HP Instant Share Menu 
(HP Instant Share izvelne), iekjaujot e-pasta adreses 
(ieskaitot grupu adresatu sarakstus), tiessaistes albumus vai 
citus jusu noradltos tiessaistes pakalpojumus. 

Pec attelu uznemsanas ar kameru, funkcijas HP Instant 
Share izmantosana irvienkarsa: 

1. lestatiet kamera adresatus (skatiet 86. lappuse). 

2. Kamera izvelieties tiessaistes adresdtiem nosutdmos 
attelus (skatiet 88. lappuses un 90). 

PIEZIME: Lai izmantotu HP Instant Share iespejas, datora 
jabut instaletai pilnai programmas HP Image Zone 
versijai. Ja datora izmantota Windows operetajsistema, 
skatiet Datorsistemas praslbas 111. lappuse, lai 
uzzinatu, ka noteikt, vai ir instaleta programmas pilna 
versija. 

PIEZIME: Pieejamie tiessaistes pakalpojumi dazados 
regionos atskiras. Lai redzetu, ka darbojas HP Instant 
Share, apmeklejiet www.hp.com/go/instantshare. 
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Izvelnes HP Instant Share Menu 
lietosana 

Nokluseta izvelne HP Instant Share Menu Jauj izveleties dazus 
vai visus attelus, lai tos automatiski izdrukatu nakamreiz, kad 
kameru savienosiet ar datoru vai printeri. Izmantojot izvelnes 
opciju HP Instant Share Setup... H ^ (HP Instant Share 
iestatljumi), izvelne HP Instant Share Menu var pievienot 
adresatus, piemeram, e-pasta adreses (ieskaitot grupu adresatu 
sarakstus), tiessaistes a I bum us un citus tiessaistes pakalpojumus 
(skatiet Tiessaistes adresatu iestatlsana kamera 86. lappuse). 

1. RezTma Live View (tiesskats) nospiediet pogu Live View/ 
Playback A/D (tiesskats/demonstresana) un pec tarn 
nospiediet pogu -^p. 

2. Izmantojiet pogas ^ lai parvietotos uz izvelnes 
HP Instant Share Menu S cilni. 




3. Lai aplukotu izvelne HP Instant Share Menu pieejamas 
opcijas, lietojiet pogas 

4. Lai izveletos iezlmeto opciju, nospiediet pogu . 

5. Lai izietu no izvelnes HP Instant Share Menu, nospiediet 
pogu Live View/Playback (tiesskats/demonstresana) 
A/D. Citus veidus, ka iziet no izvelnes, skatiet 
Kameras izvelnes 26. lappuse. 
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Nakamaja tabula paskaidrotas visas izvelnes HP Instant 
Share Menu opcijas, kas redzamas ekrana HP Instant Share 

piemera. 



# 


Ikona 


Apraksts 


1 




Print (drukcit) paslaik redzamajam attelam lau j 
noradlt eksemplaru skaitu, kas jadruka, kad bus 
savienojums ar datoru vai printeri. (Skatiet Atsevisku 
attelu nosOtlsana adresatiem 88. lappuse.) 


2 


m 


Share All Images (publiskot visus attelus) iespejams 
adresdtvietd publiskot visus iekseja atminci vai 
atseviski iegdddjamci atminas karte esosos attelus. 
(Skatiet Visu attelu nosOtlsana adresatiem 

90. lappuse.) 


3 


<^ 


HP Instant Share Setup jauj izvelnei HP Instant 
Share Menu pievienot noteiktas e-pasta adreses un 
citus HP Instant Share adresatus. (Skatiet Tiessaistes 
adresatu iestatlsana kamera 86. lappuse.) 


4 




EXIT (iziet) Jauj iziet no izvelnes HP Instant Share 
Menu. 



PADOMS: Ja, izmantojot HP Instant Share, izvelaties 
drukajamos attelus un pec tarn tos nogadajiet uz 
fotoattelu drukas pakalpojumu sniegsanas vietu izdrukai, 
pastastiet drukas pakalpojumu sniedzejam, ka seit 
pieejams standarta DPOF fails, kas norada, kuri atteli 
jadruka, ka arl to eksemplaru skaitu. Informaciju par 
drukas adresatu izveli skatiet 88. un 90. lappusi. 
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Tiessaistes adresatu iestatisana 
kamera 

Izvelne HP Instant Share Menu var iestatlt lldz 34 HP Instant 

Share adresatiem (piemeram, atseviskas e-pasta adreses vai 
grupu adresatu sarakstus). 

PIEZIME: Lai veiktu sis darblbas, nepieciesams interneta 
savienojums. 

PIEZIME: Ja kamera ievietota atminas karte, parliecinieties, 
vai atminas karte nav bloketa un ka ta ja ir brlva vieta. 

1. Parliecinieties, vai datora ir instaleta programma 
HP Image Zone (skatiet 1 8. un 111. lappusi). 

2. lesledziet kameru, nospiediet pogu J ^ L un izmantojiet 
pogas 4 K loi nokjutu izvelne HP Instant Share Menu. 

3. Lietojot pogu iezlmejiet HP Instant Share Setup H ^ 
(HP Instant Share iestatljumi) un nospiediet pogu 
Attela displeja paradas lugums pievienot kameru 
datora m. 

4. Neizsledzot kameru, 
pievienojiet to datora m, 
izmantojot kameras 
komplektacija iekjauto USB 
kabeli. Kabeja lielako 
kontaktspraudni pievienojiet 
datora m, bet mazako — USB 
savienotajam kameras sanos. 
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Kameru ar datoru var savienot an, lietojot atseviski 
iegdddjamo HP Photosmart M serijas dokstaciju: 
ievietojiet kameru dokstacijd un nospiediet dokstacijas 
pogu Save/Print ^/£p (saglabdt/drukdt). 

5. Nakama darblba Windows un Macintosh datoriem 
mazliet atskiras: 

• Windows: kameru savienojot ar datoru, tiek aktivizeta 
programma HP Instant Share Setup. Ja parddds vel 
kdds dialoglodzins, aizveriet to, noklikskinot uz 
Cancel (atcelt). Programma HP Instant Share Setup 
noklikskiniet uz Start (sakt) un izpildiet ekrana 
redzamos norddljumus, lai datord iestatltu adresdtus 
un tos saglabatu kamerci. 

• Macintosh: kameru savienojot ar datoru, tiek 
aktivizeta programma HP Instant Share Setup 
Assistant. Noklikskiniet uz Continue (turpi nat) un 
izpildiet ekrana redzamos norddljumus, lai datord 
iestatltu adresdtus un tos saglabatu kamerd. 
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Atsevisku attelu nosutisana 
adresatiem 

Vienu vai vairakus attelus var nosutlt jebkuram HP Instant 
Share adresatu skaitam. Videoklipus nosutlt nevar. 

1. lesledziet kameru, nospiediet pogu un izmantojiet 
pogas 4 K lai nokjutu izvelne HP Instant Share 
Menu [3 . 

2. Izmantojiet pogas lai iezlmetu pirmo adresatu, 
kuram velaties nosutlt vienu vai vairakus attelus. 

3. Izmantojiet pogas ^ lai atrastu attelu, kuru velaties 
nosutlt izveletajam adresatam. 

4. Nospiediet pogu -^p, lai izveletos so adresatu. 
a. Ja ka adresatu izvelejaties ^EB^^^^^^^M 



Print (drukat), tiek atverta 
a pa ks izvelne Print. 
Izmantojiet pogas lai 
noradltu drukajamo 




eksemplaru skaitu (lldz 99), (SUB 
pec tarn nospiediet pogu 

-^p . Izvelne HP Instant Share Menu pie Print tiek 
radlts . Lai atceltu izveli Print, nospiediet pogu 
^P, iestatiet eksemplaru skaita vertlbu 0 (nulle) un 
nospiediet pogu -^p . 
b. Ja izvelejaties jebkuru citu adresatu, izvelne HP Instant 
Share Menu sim adresatam tiek radlts n/ . Lai atceltu 
adresdta izveli, velreiz nospiediet pogu -^p. 
Abos gadljumos attela labaja stun tiek radlta ikona 
£fp kopa ar eksemplaru skaitu un ikona HEH kopa ar 
izveleto adresatu skaitu. 
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5. Izvelieties parejos si attela adresatus, lietojot pogas 

lai izvelne HP Instant Share Menu iezlmetu katru 
adresatu un, nospiezot pogu , lai izveletos atbilstoso 
adresatu. 

6. Kad esat pabeidzis adresatu izveli, izejiet no izvelnes 
HP Instant Share Menu, nospiezot Live View/Playback 
(tiesskats/ demonstresana) A / □ . 

7. Pievienojiet kameru datoram, ka noradlts Attelu 
pdrsutlsana uz datoru 93. lappuse. Atteli tiek automatiski 
nosutlti tiem atbilstosajiem HP Instant Share adresatiem. 

• Atteli, kas izveleti nosutlsanai e-pasta adresatiem, 
netiek nosutlti e-pasta pielikuma veida. Ta vieta atteli 
tiek augsupielddeti drosa HP interneta vieta, un uz 
katru e-pasta adresi tiek nosutlts zinojums. Zinojuma 
tiek ieklauti slkteli, ka arl saite uz interneta lapu, kur 
adresats var veikt noteiktas darblbas, piemeram, 
nosutlt jums atbildi, izdrukat attelus, saglabdt tos sava 
datora, parsutlt u.c. Sada veida attelus var apskatlt 
arl personas, kas izmanto atskirlgas e-pasta 

prog ram mas, jo tiek noverstas ar e-pasta pielikumiem 
saistTtas problemas. 

• Atteli, kas tika izveleti nosutlsanai uz adresatvietu 
Print, tiek automatiski izdrukati no datora. 

PIEZIME: Ja kamera tiek pievienota tiesi printerim, ka tas 
noradlts Attelu izdruka tiesi no kameras 95. lappuse, 
automatiski tiek drukati visi drukasanai izveletie atteli. 
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Visu attelu nosutisana adresatiem 

1. lesledziet kameru, nospiediet pogu ^gp un izmantojiet 
pogas 4 ►, lai nokjutu izvelne HP Instant Share 
Menu . 

2. Izmantojiet pogu ▼ , lai iezlmetu fgp Share All Images... 

(publiskot visus attelus), un nospiediet pogu lai 
atvertu apaksizvelni Share All Images (publiskot visus 
attelus). 



3. Izmantojiet pogas lai 
atrastu adresatu, kuram velaties 
nosutlt visus attelus, un 
nospiediet pogu 




a. Ja ka adresatu izvelejaties l^ild i ffif JI llfflfflE^^^^B 
Print (drukat), atveras 

apaksizvelne Print All H 
Images (izdrukat visus BB 
attelus). Izmantojiet pogas 

lai noradltu IPSSPIP^PH 
drukajamo eksemplaru 
skaitu (lldz 5), pec tarn nospiediet pogu . 
Apaksizvelne Share All Images (publiskot visus attelus) 
pie Print (drukat) tiek radlts s/ kopa ar noradlto 
eksemplaru skaitu. Lai atceltu izveli Print (drukat), 
apaksizvelne Share All Images (publiskot visus attelus) 
atkal izvelieties Print (drukat), iestatiet eksemplaru 
skaita vertlbu 0 (nulle) un velreiz nospiediet pogu -^p. 

b. Ja izvelejaties jebkuru citu adresatu, apaksizvelne 
Share All Images (publiskot visus attelus) sim 
adresatam tiek radlts s/ . Lai atceltu adresata izveli, 
velreiz nospiediet pogu . 
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4. Atka rtojiet 3. darbibu, lai izveletos parejos adresatus. 

5. Kad esat pabeidzis adresatu izveli, izejiet no izvelnes 
HP Instant Share Menu, nospiezot Live View/Playback 
(tiesskats/ demonstresana) A / □ . 

6. Pievienojiet kameru datoram, ka noradlts Attelu 
parsutlsana uz datoru 93. lappuse. Atteli tiek automatiski 
nosutlti tiem atbilstosajiem HP Instant Share adresdtiem 
(papildinformaciju par to, ka tas notiek, skatiet Atsevisku 
attelu nosutlsana adresatiem 88. lappuse pedejo 
darbibu). 

PIEZIME: Ja ka adresatu izvelejdties opciju Print (drukdt), 
kameru var pievienot arl tiesi printerim, ka aprakstlts 
Attelu izdruka tiesi no kameras 95. lappuse. 
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5 ParsOtTsana un 
attelu drukasana 



Attelu parsutisana uz datoru 

PADOMS: Sim nolukam var izmantot arl atminas kartes 
lasTtaju (skatiet Atminas karsu lasltaja izmantosana 

1 1 5. lappuse) vai atseviski iegadajamo HP Photosmart M 
serijas dokstaciju (skatiet dokstacijas lietotaja 
rokasgramatu). 

1. Parliecinieties, vai: 

• Jusu datora ir instaleta programmatura HP Image 
Zone vai HP Image Zone Express (skatiet 
Programmaturas instalesana 18. lappuse). Ka parsutTt 
attelus uz datoru, kura nav instaleta HP Image Zone 
programmatura, skatiet Kameras izmantosana, 

nein stale jot programmatOru HP Image Zone 
1 1 3. lappuse. 

• Ja atteli kamera izveleti drukasanai vai nosutlsanai 
HP Instant Share adresdtiem, parliecinieties, vai dators 
ir savienots ar printeri un/vai internetu. 



2. Lai kameru varetu savienot 
ar datoru, tas komplektacija 
ir iekjauts Tpass USB 
kabelis. Pievienojiet USB 
kabeja lielako 
kontaktspraudni datoram. 
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3. Atveriet objektlvam vistuvak esoso vacinu kameras sana 
un pievienojiet USB kabeja mazako kontaktspraudni 
kameras USB pieslegvietai. 

4. lesledziet kameru. 

• Sistema Windows: HP Image Transfer software (attelu 
parneses) programmatura nodrosina lejupielades 
darblbu. Ekrana Transfer Images from Camera/Card 
(attelu parsutTsana no kameras/kartes) noklikskiniet uz 
Start Transfer (sakt parsutlt). Atteli tiek parsutTti uz 
datoru. Ja kadi fotoatteli ieprieks ir bijusi izveleti 

HP Instant Share adresatiem (skatiet 88. un 

90. lappusi), tiek uzsaktas sis darblbas. Kad datora 

paradds ekrans Image Action Summary (kopsavilkums 

par darbTbam ar atteliem), kameru var atvienot no 

datora. 

Ja jus parsutat attelu panoramisko sedbu uz Windows 
datoru, tad jabut instaletai HP Image Zone software 
pilnajai versijai, lai attelu parsutTsanas laika 
automatiski savienotu attelus panoramas seclbci. 
Skatiet Programma HP Image Zone 111. lappuse. 

• Sistema Macintosh: Image capture (attelu uztversana), 
vai iPhoto nodrosina lejupielades darblbu. Paradas 
ekrans Actions are ready to process (darblbas 
gatavas izpildei), Jaujot parsutlt attelus uz datoru. Kad 
lejupielade ir pabeigta, kameru var atvienot no 
datora. 
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Attelu izdruka tiesi no kameras 




Lai izdrukatu attelus, kameru var tiesi savienot ar 
jebkuru PictBridge oficiali atzltu printeri. Lai 
noteiktu, vai jusu printeris ir PictBridge oficiali 
atzlts, pdrbaudiet, vai uz printera ir PictBridge 
logo. 

1. Pdrbaudiet, vai printeris ir ieslegts. Nedrlkst mirgot 
neviens printera indikators, ka an nedrlkst but kjudu 
zinojumu par darbu ar printeri. Ja nepieciesams, ielieciet 
printer! paplru. 

2. Savienojiet kameru ar _ _ 
printeri. 

a) Pdrliecinieties, vai 
kameras iestatTjumam USB 
Configuration (USB 
konfiguracija) ir izveleta 
vertlba Digital Camera 
(ciparkamera) (skatiet USB 
konfiguracija 
103. lappuse). 

b) Izmantojot kameras komplektacija ieklauto USB 
kabeli, pievienojiet lielako plakano USB kabeja galu 
atbilstosajai PictBridge printera pieslegvietai. 

PADOMS: PictBridge pieslegvieta parasti atrodas printera 
priekspuse. 

3. Atveriet objektlvam vistuvdk esoso vacinu kameras sand 
un pievienojiet USB kabeja mazo kontaktspraudni 
kameras USB pieslegvietai. 




Parsutisana un attelu drukasana 95 



£ip Print Setup 



Paper Type: 
Paper Size: 



fip to edit print selections. 
Press OK to begin printing. 



I 



4. Kad kamera ir savienota ar 
printeri, kameras displeja parada 
izvelni Print Setup (drukas 
iestatljumi). Ja kameras izvelne 
HP Instant Share Menu jau ir 
izveleti drukajamie atteli, parada 
izveleto attelu skaitu. Preteja 
gadljuma displeja ir redzams Images: ALL (atteli: VISI). 
Ekrana Print Setup (drukas iestatljumi) apakseja labajd 
stun paradlts drukas prieksskatljums, kur redzams lapas 
izkartojums, kuru izmantos attelu izdrukai. Sis drukas 
prieksskatljums mainas atbilstosi tarn, ka maincis 
iestatljumi Print Size (izdrukas izmeri) un Paper Size 
(paplra formats). Ja iestatTjumam Print Size (izdrukas 
izmeri) vai Paper Size (paplra formats) ir noradlta vertlba 
default (noklusejums), drukas prieksskatljums netiek 
paradlts. Printeris automatiski nosaka lappuses 
izkartojumu, kas jalieto attelu izdrukai. 

5. Lai mainltu iestatljumus izvelne Print Setup (drukas 
iestatljumi), izvelnes opciju izvelei lietojiet kameras 
pogas pec tarn, lai mainltu iestatljumu, lietojiet 
kameras pogas ^ ►. 

6. Ja visi iestatljumi ir pareizi, nospiediet kameras pogu 

, lai saktu drukat. 

Kad kamera ir savienota ar printeri, var drukat visus kamera 
esosos attelus (skatiet 90. lappuse) vai tikai atlasltus attelus 
(skatiet 88. lappuse). Tomer attelu izdrukai tiesi no kameras 
ir dazi ierobezojumi: 

• Panoramas atteli tiek drukati ka atseviski atteli. 
Informaciju par visas panoramas izdrukasanu skatiet 
Panoramu izdruka 98. lappuse. 



96 HP Photosmart M22/M23 lietotaja rokasgramata 



• Videoklipus nevar izdrukat tiesi no kameras. Ja printerim 
ir atminas kartes slots, un tas var drukat videoklipus, tad 
atminas karti var ievietot tiesi printera atminas kartes 
slota un drukat videoklipu. Plasaku informaciju skatiet 
printera lietotaja rokasgramata. 

Lai izvairltos no siem ierobezojumiem, izmantojiet HP Image 
Zone software (skatiet Programma HP Image Zone 
111. lappuse). 

PIEZIME: Ja kamera tiek savienota nevis ar HP printeri, bet 
ar cita razotaja printeri, un rodas izdrukas problemas, 
sazinieties ar sava printera razotaju. HP nepiedava 
lietotaju atbalstu printeriem, kurus nerazo HP. 

PADOMS: Pa pi Id u saja nodaja aprakstltajam panemienam, 
attelus var izdrukat tiesi no printera, izmantojot vienu no 
siem panemieniem: 

• Ja printerim ir atminas kartes slots, un jus kamera 
izmantojat papildu atminas karti ar taja saglabatiem 
atteliem, kurus velaties izdrukat, varat vienkarsi 
iznemt papildu atminas karti no kameras un ielikt to 
printera atminas kartes slota. Plasaku informaciju 
skatiet printera lietotaja rokasgramata. 

• Ja jums ir papildu HP Photosmart M serijas dokstacija, 
varat savienot kameru un printeri ar dokstacijas 
palldzlbu. Noradljumus skatiet dokstacijas lietotaja 
rokasgramata. 



Parsutisana un attelu drukasana 97 



Panoramu izdruka 

Ja panoramas sekvence atzTmetie atteli ar HP Image 
Transfer tiek parsutTti uz datoru, tad HP Image Zone 
software panoramas komponents datora: automatiski 
savieno attelus, veidojot vienotu panoramas attelu. So 
panoramas attelu pec tarn var izdrukat, izmantojot 
programmaturu HP Image Zone software. 

PIEZIME: Lai drukatu panoramas, Windows datoros jabut 
instaletai pilnai HP Image Zone software versijai. Skatiet 
Programma HP Image Zone 111. lappuse. 

Lai drukatu panoramas attelu: 

1. Datora startejiet HP Image Zone software. 

2. Tabulas rinda My Images (Windows) vai HP Gallery 
(Macintosh) izvelieties drukajamo panoramas attelu. 
Tiek atverta lietojumprogramma Print Images (drukat 
attelus), kas nodrosina attela izdrukas iespejas un 
darblbu. 
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6 lestatijumu izvelnes 
lietosana 



Izvelne Setup Menu (iestatljumu izvelne) varat pielagot 
vairakus kameras iestatljumus, piemeram, kameras skanu, 
datumu un laiku, kd an USB vai TV savienojuma konfiguraciju. 

1. Live View (tiesskata rezTma) nospiediet pogu Live View/ 
Playback (tiesskats/demonstresana) O/Q, pec tarn 
pogu 

2. Ritiniet uz izvelnes Setup Menu ^ (iestatljumu izvelne) 
tabulatoru, lietojot pogas 4 











[B [H f Sta © 




Setup Menu 






Setup Menu 


m 


Display Brightness Med. 


B^S 


[Mi 


TV Configuration NTSC 




Camera Sounds Low 


HHHf 


@ 


ilea HI 1... <English> 




Date & Time 1/1/2005 




+i 


Move Images to Card- 


B 


USB Digital Camera 




0 


Reset Settings... 


Mi 


TV Configuration NTSC 


ffHH 




EXIT 



3. Lai ritinatu izvelne Setup Menu (iestatljumu izvelne) 
pieejamas opcijas, lietojiet pogas 

4. Nospiediet pogu -^gp, lai izveletos iezlmeto opciju un 
atvertu tas apaksizvelni, vai lietojiet pogas O , lai nnainltu 
iezTmetas opcijas iestatljumus, neatverot tas apaksizvelni. 

5. Apaksizvelne, lietojot pogas un pec tarn pogu -^r 
Menu/OK, mainiet izvelnes Setup Menu opcijas iestatljumu. 

6. Lai izietu no Setup Menu (iestatljumu izvelnes), nospiediet 
Live View/Playback (tiesa skata/demonstresanas) pogu 
O/Q. Informdciju par citiem veidiem, ka iziet no 
izvelnes, skatiet Kameras izvelnes 26. lappuse. 
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Displeja spilgtums 



Sis iestatljums Jauj atbilstosi apstakjiem pielagot attelu 
displeja spilgtumu. So iestatljumu var izmantot, lai 
palielinatu spilgtumu vajci apgaismojumd vai samazinatu 
spilgtumu bateriju jaudas taupTsanas noluka. 

lestatljuma Display Brightness (displeja spilgtums) nokluseta 
vertlba ir Medium (videja). 

1. Izvelne Setup Menu (iestatljumu izvelne) (99. lappuse) 
izvelieties Display Brightness (displeja spilgtums). 

2. Display Brightness (displeja 
spilgtums) apaksizvelne 
iezlmejiet attelu displeja velamo 
spilgtuma llmeni. Jaunais 
iestatljums tiek lietots Live View 
(tiesskata) ekranam, kas redzams 
izvelnes fona, lai jus varetu 
novertet iestatljuma ietekmi uz displeja spilgtumu. 

3. Nospiediet pogu -^fp, lai saglabdtu iestatljumu un 
atgrieztos izvelne Setup Menu (iestatljumu izvelne). 

Jaunais iestatljums saglabajas lldz brldim, kad tas tiek 
ma i nits, arl tad, ja izsledzat kameru. 




Balanced for indoor and outdoor 
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Kameras skanas 



Kameras skanas ir dzirdamas kameru iesledzot, nospiezot 
kadu no pogam vai uznemot attelu. Kameras skanas nav 
audioieraksti, kas ierakstlti kopa ar atteliem vai videoklipiem. 

lestatTjuma Camera Sounds (kameras skanas) nokluseta 
vertlba ir On (ieslegts). 

1. Izvelne Setup Menu (iestatljumu izvelne) (99. lappuse) 
izvelieties Camera Sounds (kameras skanas). 

2. Apaksizvelne Camera Sounds 
iezlmejiet Off (izslegts) vai On 
(ieslegts). 

3. Nospiediet pogu ^gf, lai 
saglabdtu iestatljumu un 
atgrieztos izvelne Setup Menu 
(iestatljumu izvelne). 

Jaunais iestatTjums saglabajas lldz brldim, kad tas tiek 
ma i nits, arl tad, ja izsledzat kameru. 



tal Camera Sounds 




Turns camera sounds on or off. 
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Datums un laiks 



Sis iestatljums Jauj kamera iestatlt datu ma/la ika formatu, ka 
arl pareizu datumu un laiku. Tas parasti tiek darlts, kad 
kameru iestata pirmo reizi, tacu jums var rasties 
nepieciesamlba mainlt datuma un laika iestatljumu, ja 
celojuma laika maincit laika joslas, ka arl tad, ja kamerai 
ilgstosi nav bijusi nodrosinata strava, vai arl datums vai 
laiks nav pareizs. 

Izveletais datuma/laika formats tiek izmantots, lai parddltu 
datumu Playback (demonstresanas) rezlma. Turkldt saja 
iestatljumd izveletais formats tiek izmantots funkcijai Date & 
Time Imprint (datuma un laika uzdruka) (skatiet Datuma un 
laika uzdruka 57. lappuse). 

1. Izvelne Setup Menu (iestatljumu izvelne) (99. lappuse), 
izvelieties Date & Time (datums un laiks). 

2. Apaksizvelne Date & Time 
(datums un laiks) pielagojiet 
iezTmetas vertlbas, lietojot 
pogas ^w-. 

3. Lai parietu uz citcim vertTbam, 
spiediet pogas 4 

4. Atkartojiet 2. un 3. darblbu, lldz 
ir iestatlts pareizs datuma/laika formats, datums un laiks. 

5. Nospiediet pogu js §p / lai saglabatu iestatljumu un 
atgrieztos izvelne Setup Menu (iestatljumu izvelne). 

Datuma/laika formata iestatljums saglabajas lldz brldim, kad 
to nomainat, pat ja kamera tiek izslegta. Arl datuma un laika 
iestatljumi saglabajas, kamer pietiek jaudas kamera 
ievietotajas baterija vai kameras baterijas tiek iznemtas uz 
laiku, kas neparsniedz 10 minutes, vai ja kamera irsavienota 
ar atseviski iegadajamo HP mainstravas adapteri. 




^ to change value, 
(►to go to next item. 
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USB konfiguracija 



Disk Drm 



Camera appears as an imaging 
device when connected to a 
computer, (uses PTP) 



dators kameru 



Sis iestatijums nosaka, ka kamera tiek atpazita, kad ta tiek 
pieslegta datoram. 

1. Izvelne Setup Menu (iestatljumu I wMlWsItffl MITO^^^M 

izvelne) (99. lappuse) izvelieties 
USB. 

2. USB Configuration (USB 
konfiguracija) apaksizvelne 
iezTmejiet vienu no sTm divam 
iespejam: 

• Digital Camera (ciparkamera) 
atpazlst ka ciparkameru, kura tiek lietots Picture 
Transfer Protocol (PTP) standarts. Sis ir kameras 
noklusetais iestatijums. 

• Disk Drive (disks) - dators kameru atpazlst ka disku, 
kas darbojas atbilstosi Mass Storage Device Class 
(MSDC - lielapjoma atminas ierlcu klase) standartam. 
Izmantojiet so iestatljumu, lai parsutTtu attelus uz 
datoru, kura nav instaleta HP Image Zone software 
(skatiet Attelu parsutlsana uz datoru, nelietojot 
programmaturu HP Image Zone 1 14. lappuse). So 
iestatljumu, iespejams, nevares izmantot sistema 
Windows 98, ja datora nav instaleta HP Image Zone 
software. 

3. Nospiediet pogu -^f , lai saglabatu iestatljumu un 
atgrieztos izvelne Setup Menu (iestatljumu izvelne). 

Jaunais iestatijums saglabajas lldz brldim, kad tas tiek 
mainTts, arl tad, ja izsledzat kameru. 
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TV konfiguracija 



1 [ag TV Configuration 1 


1 yNTSC 




PAL 




North American television standard 



Sis iestatljums Jauj iestatlt videosignala formatu ar kameru 
uznemto attelu radlsanai televizora (TV), kas savienots ar 
kameru, izmantojot atseviski iegadajamo HP Photosmart 
M serijas kameras dokstaciju. 

Nokluseta iestatljuma TV Configuration (TV konfiguracija) 
vertlba ir atkarlga no valodas un regiona, kas izveleti, 
pirmoreiz iesledzot kameru. 

1. Izvelne Setup Menu (iestatljumu 
izvelne) (99. lappuse) izvelieties 
TV Configuration (TV 

konfiguracija). 

2. TV Configuration (iestatljumu 
izvelne) apaksizvelne iezlmejiet 
vienu no slm divcim iespejdm: 

• NTSC — sis formats galvenokart tiek izmantots 
Ziemejamerika, Dienvidamerikas dajas, Japana, 
Korejci un Taivdna. 

• PAL — sis formats galvenokart tiek izmantots Eiropa, 
Afrika, Argentina, Urugvaja, Paragvajd un Azijas 
dalcis. 

PADOMS: Ja esosie iestatljumi nedarbojas jusu dzlves vieta, 
izmeginiet citus iestatTjumus. 

3. Nospiediet pogu js §p / lai saglabatu iestatljumu un 
atgrieztos izvelne Setup Menu (iestatljumu izvelne). 

Jaunais iestatljums paliek speka lldz bndim, kad tas tiek 
mainlts, arl tad, ja izsledzat kameru. 

Plasaku informaciju par kameras savienosanu ar TV skatiet 
dokstacijas lietotaja rokasgramata. 
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Valoda 



Sis iestatijums Jauj mainit kameras interfeisa (piemeram, 
izvelnu tekstu) valodu. 

1. Izvelne Setup Menu (iestatljumu 
izvelne) (99. lappuse) izvelieties 

2. Language (valoda) 
apaksizvelne, lietojot pogas 

un 4 ►/ iezlmejiet velamo 
valodu. 

3. Nospiediet pogu , lai saglabdtu iestatljumu un 
atgrieztos izvelne Setup Menu (iestatljumu izvelne). 

Jaunais iestatijums saglabajas lldz brldim, kad tas tiek 
ma i nits, arl tad, ja izsledzat kameru. 
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Attelu parvietosana uz karti 

Si opcija lauj pdrvietot attelus no ieksejds atminas uz ievietoto 
papildu atminas karti (skatiet Atminas kartes (jaiegadajas 
atseviski) ievietosana un formatesana 1 6. lappuse). Si opcija 
ir pieejama izvelne Setup Menu (iestatljumu izvelne) ir 
pieejama tad, ja kamerd ir ievietota atseviski iegdddjamd 
atminas karte un kameras ieksejd atmina ir vismaz viens attels. 

1. Izvelne Setup Menu (iestatljumu izvelne) (99. lappuse) 
iezlmejiet izvelnes opciju Move Images to Card... (attelu 
parvietosana uz karti), un pec tarn nospiediet pogu ^f-. 

2. Attela displeja paradas apstiprinajuma ekrans. 

• Ja papildu atminas karte nepietiek vietas visiem atteliem 
no ieksejds atminas, tad apstiprinajuma ekrdnd parddds 
jautdjums, vai jus velaties pdrvietot visus attelus. 

• Ja vietas pietiks tikai daziem atteliem, tad 
apstiprinajuma ekrdnd bus pateikts, cik attelus iespejams 
pdrvietot un jautdts, vai jus velaties tos pdrvietot. 

• Ja uz atminas karti nevar pdrvietot nevienu attelu, tad 
apstiprinajuma ekrdnd redzams uzraksts CARD FULL 
(karte pilna). 

3. Lai pdrvietotu attelus, iezlmejiet Yes (jd) un nospiediet 
pogu ^ff . 

PIEZIME: Visus panoramas seclbd uznemtos attelus var 
pdrvietot tikai kopd. Ja trukst vietas, lai visus attelus 
panoramas seclbd pdrvietotu no atminas uz atseviski 
iegdddjamo atminas karti, tad netiek pdrvietots neviens 
attels. 

Pdrvietosanas laikd redzams norises indikators. Visi uz 
atminas karti veiksmTgi pdrvietotie atteli tiek izdzesti no 
kameras ieksejds atminas. Kad parvietosana pabeigta, 
atkal atveras izvelne Setup Menu (iestatljumu izvelne). 
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Kameras sakotnejo iestatijumu 
atjaunosana 

Si opcija Jauj atjaunot kameras sakotnejos rupnlcas 
iestatljumus. 

1. Ja kamera ir ievietota atseviski iegddajama atminas 
karte, iznemiet atminas karti (skatiet 17. lappuse). 

2. Izvelne Setup Menu (iestatijumu izvelne) (99. lappuse) 
izvelieties Reset Settings.... (sakotnejo iestatijumu 
atjaunosana). 

3. Apaksizvelne Reset All Settings? (atjaunot visus 
sakotnejos iestatljumus?) iezlmejiet vienu no slm divcim 
iespejam: 

• Cancel (atcelt) - iziet no izvelnes, neatjaunojot nevienu 
sakotnejo iestatijumu. 

• Yes (ja) - atjauno visus kameras sakotnejos 
iestatljumus lldz to noklusetajam vertlbam izvelnes 
Capture Menu (uznemsanas izvelne) un Setup Menu 
(iestatijumu izvelne), (iznemot Date &Time (datums un 
laiks), Language (valoda), TV Configuration (TV 
konfiguracija) un USB Configuration (USB 
konfiguracija)). 

4. Nospiediet pogu lai atjaunotu sakotnejos 
iestatljumus un atgrieztos izvelne Setup Menu (iestatijumu 
izvelne). 

5. Ja atseviski iegddajama atminas karte iznemta, veicot 1 . 
darblbu, aizstajiet to ar atminas karti. 
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7 Problemu noversana un 
tehniskais atbalsts 



Saja nodaja atrodama informacija par sadam temam: 

• Kameras sakotnejo iestatljumu atjaunosana 
(110. lappuse) 

• Prog ram ma HP Image Zone, ieskaitot sistemas praslbas 
un HP Image Zone Express (111. lappuse) 

• Kameras izmantosana, neinstalejot programmaturu 
HP Image Zone (113. lappuse) 

• lespejamas problemas, celoni un risinajumi 
(119. lappuse) 

• Kameras kjudu zinojumi (140. lappuse) 

• Datora kjudu zinojumi (156. lappuse) 

• Palldzlbas sanemsana no HP, ieskaitot tehnisko atbalstu 
interneta un pa talruni (158. lappuse) 

PIEZIME: Papildinformaciju par seit mineto problemu 
risinajumiem, ka arl atbildes uz jebkuriem citiem 
jautajumiem, kas var rasties, lietojot kameru vai 
programmaturu HP Image Zone, skatiet HP klientu 
atbalsta interneta vieta www.hp.com/support. 
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Kameras sakotnejo iestatijumu 
atjaunosana 

Ja, nospiezot jebkuru no pogam, kamera nereage, meginiet 
atjaunot tas sakotnejos iestatljumus. Rlkojieties sadi: 

1. Izsledziet kameru. 

2. Ja ir ievietota atseviski iegadajama atminas karte, 
iznemiet to. (Lai gan sakotnejos iestatljumus var atjaunot, 
neiznemot papildu atminas karti, sadi varat izvairlties no 
iespejamam kartes izraisltam problemdm.) 

3. Atvienojiet visus energijas avotus (baterijas un 
mainstravas avotu) no kameras vismaz uz 5 sekundem. 

4. levietojiet atpakaj baterijas, aizveriet bateriju/atminas 
kartes vacinu un/vai pievienojiet kamerai HP 
mainstravas adapteri. 

5. Kad esat parliecinajies, ka kamera bez atseviski 
iegada jamas atminas kartes darbojas, ievietojiet karti 
atpakaj (ja jums tada ir). 
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Programme! HP Image Zone 



Programmas HP Image Zone pilna versija Jauj izmantot 
HP Instant Share attelu nosutTsanai pa e-pastu uz 
noradltajam adresem (ieskaitot adresatu sarakstus), veidot 
tiessaistes albumus un automdtiski drukdt attelus, kad 
kameru savienojat ar datoru. Varat arl pdrsutTt un izdrukat 
savienotus panoramas attelus (skatiet 93. un 98. lappusi). 

Datorsistemas prasTbas 

PIEZIME: Sajd sadajd noradltas sistemas praslbas attiecas 
tikai uz datoriem, kuros darbojas Windows 
operetajsistema. 

Atkarlbd no datorsistemas konfiguracijas instalacijas 
procesd tiek instaleta pilna programmas HP Image Zone 
versija, HP Image Zone Express versija vai arl prog ram ma 
HP Image Zone netiek instaleta. 

• Ja datora darbojas operetajsistema Windows 2000 vai 
XP un ir vismaz 1 28 MB RAM, instalacijas procesd tiek 
instaleta pilna programmas HP Image Zone versija. 

• Ja datora darbojas operetajsistema Windows 2000 vai 
XP un ir 64-1 28 MB RAM, instalacijas procesd tiek 
instaleta prog ram ma HP Image Zone Express. Skatiet 
HP Image Zone Express (tikai Windows) 1 1 2. lappuse. 

• Ja datora darbojas operetajsistema Windows 98, 98 SE 
vai ME un ir vismaz 64 MB RAM, instalacijas procesd 
tiek instaleta prog ram ma HP Image Zone Express. 

• Ja datora ir mazdk par 64 MB RAM, HP Image Zone 
programmaturu nevar instalet. Kameru joprojdm var 
izmantot, bet nevar izmantot kameras funkciju HP Instant 
Share. Skatiet Kameras izmantosana, neinstalejot 
programmaturu HP Image Zone 113. lappuse. 
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HP Image Zone Express 
(tikai Windows) 

HP Image Zone Express Jauj parsutTt attelus no kameras uz 
datoru. Tomer taja nav dazu programmas pilnaja versija 
iekjauto funkciju. 

• Programmu HP Image Zone Express nevar izmantot ne ar 
vienu no kameras HP Instant Share funkcijam. Piemeram, 
nevar izveleties drukajamos attelus un pec tarn izmantot 
programmu HP Image Zone, lai automatiski izdrukatu sos 
attelus. Ta vieta attelus drukasanai var izveleties kameras 
izvelne HP Instant Share Menu (HP Instant Share izvelne), 
un pec tarn tos izdrukat tiesi ar printeri (skatiet Attelu 
izdruka tiesi no kameras 95. lappuse). Var izmantot arl 
pasci programma HP Image Zone Express iekjautas 

HP Instant Share funkcijas. 

• Parsutot uz datoru rezTma Panorama (panorama) 
uznemtos attelus, tie netiek automatiski savienoti. Ta vieta 
japarsuta nesavienoti panoramas atteli un pec tarn to 
savienosanai jaizmanto atseviski iegddcijama 
panoramas attelu savienosanas programmatura. 

• Izmantojot HP Image Zone Express, uz datoru var 
parsutTt videoklipus. Tomer tie jaskatas , izmantojot citu 
skatTsanas programmaturu. 
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Kameras izmantosana, 
neinstalejot programmatOru 
HP Image Zone 

Ja kada iemesla del neinstalejat (vai nevarat instalet) 
HP Image Zone programmatOru (ne pilno versiju, ne arl HP 
Image Zone Express), joprojam varat izmantot kameru attelu 
uznemsanai un videoklipu ierakstlsanai. Tomer tiks 
ietekmetas dazas ar kameru veicamds darblbas: 

• Kameras HP Instant Share funkcijas izmantosanai 
nepieciesama pilna programmas HP Image Zone versija. 
Ja pilna sis programmas versija datora nav instaleta, 
nevar izmantot kameras funkciju HP Instant Share. 

• Fotografesanas rezlma Panorama (panorama) ieguto 
attelu automatiskai savienosanai datora izmanto pilnu 
programmas HP Image Zone versiju. Tapec, ja pilna 
programmas versija datora nav instaleta, rezlma 
Panorama uznemtie atteli, tos parsutot uz datoru, netiek 
automatiski savienoti panoramas skata. Tomer joprojam 
varat izmantot kameras rezlmu Panorama, lai uznemtu 
attelu sedbu, no kuras velak veidot panoramas attelu. 
Sajci gadljuma panoramas attela izveidei datora bus 
nepieciesama jebkura cita attelu savienosanas 
programmatura. 
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• Atteli, kurus kamera esat atzlmejis drukasanai, 
izmantojot izvelni HP Instant Share Menu, netiks 
automatiski izdrukati, kameru savienojot ar datoru. 
Tomer si iespeja joprojam darbojas sados gadljumos: 

• Ja kameru tiesi savienojat ar PictBridge sertificetu 
printeri. 

• Ja PictBridge sertificetajam printerim ir atminas kartes 
slots un jus kamera izmantojat atminas karti, varat 
vienkarsi iznemt atminas karti no kameras un ielikt to 
printera atminas kartes slota. 

• Attelu un videoklipu parsutTsana no kameras uz datoru 
atskirsies, jo parasti so uzdevumu veic programmatura 
HP Image Zone. Skatiet nakamo sadaju. 

Attelu parsOtTsana uz datoru, nelietojot 
prog ram matO ru HP Image Zone 

PIEZIME: Ja jusu datorci ir operetajsistema Windows Me, 
2000 vai XP vai arl Mac OS X, jums si sadaja nav 
jalasa. Vienkarsi savienojiet kameru ar datoru, 
izmantojot USB kabeli, un operetajsistema palaidls 
programmu, kas palldzes parsutTt attelus (pdrbaudiet, vai 
kameras izvelne Setup Menu (iestatljumu izvelne) 
parametram USB Configuration (USB konfiguracija) ir 
iestatlta vertlba Digital Camera (ciparkamera), pec tarn 
vienkarsi pievienojiet kameru datoram tiesi vai ar 
atseviski iegadajamas M serijas dokstacijas palldzlbu). 

Ja datora neinstalejat vai nevarat instalet HP Image Zone, 
pastav divi veidi, ka parsutTt attelus no kameras uz datoru: 
izmantojot atminas kartes lasltaju vai konfigurejot kameru ka 
disku. 
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Atminas karsu lasitaja izmantosana 

Ja kamera lietojat atminas karti, varat to vienkarsi iznemt no 
kameras un ielikt atminas karsu lasitaja (jaiegadajas 
atseviski). Atminas karsu lasltajs darbojas tiesi tapat ka 
diskesu diskdzinis vai CD-ROM diskdzinis. Turklat daziem 
datoriem un HP Photosmart printeriem ir iebuveti atminas 
karsu sloti, un jus sos atminas karsu slotus varat izmantot 
tapat ka parastu atminas karsu lasltaju, lai saglabatu attelus 
datora. 

Attelu parsutlsana uz Windows datoru, izmantojot atminas 
karsu lasltaju 

1. Iznemiet atminas karti no kameras un ielieciet to atminas 
karsu lasitaja (vai arl datora, vai printera atminas kartes 
slota). 

2. Darbvirsma ar peles labo pogu noklikskiniet uz ikonas 
My Computer (mans dators) un pec tarn izvelne izvelieties 
Explore (parlukot). 

3. Tiek paradlts ekrans, kura noradlti visi sakne My 
Computer (mans dators) pieejamie diski. Atminas karte 
tiek uzradlta ka nonemams disks. Noklikskiniet uz + 

zlmes pa kreisi no nonemama diska. 

4. Zem nonemama diska paradas divi direktoriji (mapes). 
Noklikskiniet uz + zlmes blakus mapei ar nosaukumu 
DCIM; atveras kamerai atbilstoss apaksdirektorijs. 
Noklikskinot uz apaksdirektorija zem DCIM, 
pdrlukprogrammas Explorer ekrana labaja puse paradas 
attelu saraksts. 

PIEZIME: Direktorija DCIM var but vairakas mapes. Ja 
nevarat atrast nepieciesamos attelus, pdrbaudiet visas 
direktorija DCIM mapes. 
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5. Atlasiet visus attelus (izvelkamaja izvelne Edit (rediget) 
noklikskiniet uz Select All (atlaslt visu)) un pec tarn 
nokopejiet tos (izvelne Edit noklikskiniet uz Copy (kopet)). 

6. Noklikskiniet uz Local Disk (lokalais disks) zem My 
Computer. Tagad jus stradajat ar datora cieto disku. 

7. Izveidojiet jaunu mapi zem Local Disk (atveriet izvelkamo 
izvelni File (fails) un noklikskiniet uz New (jauns), bet pec 
tarn noklikskiniet uz Folder (mape); parlukprogrammas 
Explorer ekrana labaja puse parada mapi ar nosaukumu 
New Folder (jauna mape)). Kamer ir iezlmets sis jaunas 
ma pes nosaukuma teksts, varat ievadlt jaunu nosaukumu 
(piemeram, Atteli). Lai velak mainltu mapes nosaukumu, 
ar peles labo pogu noklikskiniet uz mapes nosaukuma, 
paradltaja izvelne izvelieties Rename (pardevet) un pec 
tarn ievadiet jauno nosaukumu. 

8. Noklikskiniet uz tikko izveidotas jaunas mapes un pec 
tarn atveriet izvelkamo izvelni Edit (rediget) un 
noklikskiniet uz Paste (iellmet). 

9. 5. darblba nokopetie atteli tiek iellmeti saja datora cieta 
diska jaunaja mape. Lai parbaudltu, vai atteli ir 
veiksmlgi parsutTti no atminas kartes, noklikskiniet uz 
jaunas mapes. Saja mape jums butu jaredz tas pats 
attelu saraksts, ko redzejdt, apskatot attelus atminas karte 
(4. darblba). 

10. Kad esat parliecinajies, ka atteli ir veiksmlgi parsutTti no 
atminas kartes uz datoru, ielieciet karti atpakaj kamera. 
Lai karte atbrlvotu vietu, varat izdzest attelus vai 
formatet karti (izmantojot kameras izvelnes Playback 
Menu (demonstresanas izvelne) opciju Delete (dzest)). 

PIEZIME: leteicams formatet karti, nevis dzest attelus, jo 
sadi var izvairlties no attelu un karsu bojdjumiem. 
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Attelu parsutlsana uz Macintosh datoru, izmantojot atminas 
karsu lasltaju 



1. Iznemiet atminas karti no kameras un ielieciet to atminas 
karsu laslta ja (vai arl datora, vai printera atminas kartes 
slota). 

2. Atkarlba no lietotds MacOSX operetajsistemas 
konfiguracijas un/vai versijas automatiski tiek palaista 
lietojumprogramma Image Capture vai iPhoto, kas 
palldzes parsutTt attelus no kameras uz datoru. 

• Ja tiek atverta lietojumprogramma Image Capture, 
noklikskiniet uz pogas Download Some (lejupieladet 
dazus) vai Download All (lejupieladet visus), lai 
pdrsutltu attelus uz datoru. Pec noklusejuma atteli tiek 
ievietoti ma pes Pictures (atteli) vai Movies (filmas) 
(atkarlba no faila veida). 

• Ja tiek atverta lietojumprogramma iPhoto, noklikskiniet 
uz pogas Import (importet), lai pdrsutltu attelus uz 
datoru. Atteli tiek saglabati lietojumprogramma 
iPhoto. Tapec, lai velak pieklutu siem atteliem, 
vienkdrsi palaidiet programmu iPhoto. 

• Ja neviena programma netiek palaista automatiski vai 
arl attelus velaties kopet manuali, atrodiet darbvirsma 
diska ikonu, kas atbilst atminas kartei, un pec tarn 
kopejiet attelus no atminas kartes mapes lokala ja 
cietaja diska. Plasaku informdciju par to, ka kopet 
failus, skatiet datora pieejamajd Mac palldzlbas 
sistema. 
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Kameras konfiguresana par disku 

Varat iestatlt kameru, lai, pievienojot datoram, ta darbotos 
ka disks un varetu parsutTt attelus, neizmantojot programmu 
HP Image Zone. 

PIEZIME: So metodi, iespejams, nevar izmantot datoros ar 
operetajsistemu Windows 98. 

1. lestatiet kameru, lai ta darbotos ka Disk Drive (disks) (si 
darblba javeic tikai vienreiz): 

a. lesledziet kameru, nospiediet pogu un 
izmantojiet pogu ►, lai atvertu izvelni Setup Menu ^ 
(iestatljumu izvelne). 

b. Izmantojiet pogu ▼ , lai iezlmetu izvelnes opciju USB, 
pec tarn izmantojiet pogu ►, lai izveletos Disk Drive. 

c. Nospiediet pogu Live View/ Playback Q /P 
(tiesskats/demonstresana), lai izietu no izvelnes Setup 
Menu. 

2. Savienojiet kameru ar datoru, izmantojot USB kabeli. 

3. Talakas darblbas ir tadas pasas ka aprakstlts Atminas 
karsu lasTtaja izmantosana 1 1 5. lappuse. Windows 
datoros kamera pdrlukprogrammas Windows Explorer 
ekrana paradlta ka nonemams disks. Macintosh datoros 
automdtiski palaista lietojumprogramma Image Capture 
vai i Photo. 

4. Kad esat pabeidzis attelu parsutTsanu no kameras uz 
datoru, vienkarsi atvienojiet kameru no datora. Ja datora 
ir operetajsistema Windows 2000 vai XP un, atvienojot 
kameru, paradas brldinajums Unsafe Removal (nedrosa 
nonemsana), ignorejiet to. 

PIEZIME: Ja Macintosh datora ne programma Image Capture, 
ne iPhoto netiek atverta automatiski, atrodiet darbvirsma 
diska ikonu ar apzlmejumu HP_M2X. Papildinformaciju par 
failu kopesanu skatiet Mac palldzlba. 
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Problemas un risinajumi 



Problema 


lespejamais 
celonis 


Risindjums 


Kamera 
neiesledzas. 


ObjektTva vcicins 
nav pietiekami 
talu atbldlts. 


• Bldiet objektlva vcicinu, lldz 
tas nokliksk. 




Baterijas 
nedarbojas 
pareizi, ir tuksas, 
ir nepareizi 
ievietotas, tas 
nav ievietotas vai 
tas ir nepareiza 
tipa. 


• lespejams, ka baterijam ir 
maz jaudas vai tas ir 
pavisam tuksas. Meginiet 
ielikt jaunas baterijas vai tas 
uzladet. 

• Parliecinieties, vai baterijas 
ir ievietotas pareizi (skatiet 
1 2. lappuse). 

• Neizmantojiet parastas 
sarmu baterijas. Lai 
sasniegtu vislabakas 
rezultatus, izmantojiet 
Energizer litija AA vai 
uzlade jamas NiMH AA 
baterijas. 




Ja izmantojat 
papildu HP 
mainstravas 
adapteri, tas nav 
pieslegts kamerai 
vai stravas 
avotam. 


Parliecinieties, vai HP 
mainstravas adapteris ir 
pieslegts kamerai un derlgai 
stravas kontaktligzdai. 




Papildu HP 

mainstravas 

adapteris 

nedarbojas 

pareizi. 


Pdrliecinieties, vai HP 
mainstravas adapteris nav 
bojats un tas ir pieslegts derlgai 
stravas kontaktligzdai. 
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Problema 


lespejamais 
celonis 


Risindjums 


Kamera 
neiesledzas 

(turpinajums). 


levietota papildu 
atminas karte nav 
piemerota vai ir 
bojata. 


Parbaudiet, vai atminas kartes 
tips ir piemerots sai kamerai 
(skatiet 1 86. lappuse). Ja kartes 
tips ir pareizs, iznemiet atminas 
karti un parbaudiet, vai kameru 
var ieslegt. Ja kameru bez 
atminas kartes var ieslegt, 
iespejams, ka karte ir bojata. 
Formatejiet atminas karti, 
izmantojot datoru. Ja kamera 
joprojam neiesledzas, 
nomainiet atminas karti. 




Kamera vairs 
nedarbojas. 


Atjaunojiet kameras sakotnejos 
iestatljumus (skatiet 
1 10. lappuses). 


leslegsanas/ 
atminas 
indikators deg, 
bet attela 
displejs ir 
izslegts. 


Attela displejs 
tika izslegts, jo 
vismaz vienu 
minuti netika 
veiktas nekadas 
darblbas. 


Nospiediet pogu Live View/ 
Playback O/D (tiesskats/ 
demonstresana), lai atkartoti 
aktivetu attela displeju. 




lespejams, 
kamerai radusies 
parejosa 
problema. 


Atjaunojiet kameras sakotnejos 
iestatljumus (skatiet 
1 1 0. lappuse). 


leslegsanas/ 
atminas 
indikators deg, 
bet kamera skiet 
"iestregusi" un 
nedarbojas 
pareizi. 


lespejams, 
kamerai radusies 
parejosa 
problema. 


Atjaunojiet kameras sakotnejos 
iestatljumus (skatiet 
1 1 0. lappuses). 
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Problema 


lespejamais 
celonis 


Risindjums 


Biezi jamaina 
vai jalade 
baterijas. 


llgstosa attela 
displeja lietosana 
video 

ierakstisanai, 
parmerlga 
zibspuldzes 
izmantosana, ka 
arliestatlta opcijas 
Display Brightness 
(displeja 

spilgtums) vertlba 
High (augsts) 
palielina bateriju 
energijas paterinu. 


Skatiet Bateriju ekspluatacijas 
laika paildzindsana 

166. lappuse 




Lietotas NiMH 
baterijas bijusas 
nepareizi 
uzladetas vai 
pasas 

izladejusas, tas 
ilgstosi nelietojot. 


Jaunas NiMH baterijas nav 
pilnlba uzladetas, un tas ar 
laiku izladejas neatkarlgi no ta, 
vai tas ir ievietotas kamera vai 
nav. Jaunas baterijas, ka an 
tadas, kas nav nesen uzladetas, 
ir pilnlba jauzlade (skatiet 
1 71 . lappuse). 




Bateriju klmiskas 
uzbuves veids nav 
piemerots kameras 
izmantosanas 
rezlmam. 


Skatiet Bateriju veiktspeja 
atkarlba no veida 1 68. lappuse 
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Problema 


lespejamais 
celonis 


Risindjums 


Kameras 
baterijas 
neuzladejas. 


Nav ievietotas 

uzladejamas 

baterijas. 


levietojiet NiMH baterijas. Litija 
un sarmu baterijas nevar uzladet. 




Baterijas jau ir 
uzladetas. 


Ja NiMH baterijas nesen ir 
uzladetas, tas netiks ladetas. 
Meginiet baterijas velreiz uzladet, 
kad tas ir kadu laiku lietotas. 
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Problema 


lespejamais 
celonis 


Risindjums 


Kameras 
baterijas 
neuzladejas 

(turpinajums). 


Tiek lietots 
nepareizs 
mainstravas 
adapteris. 


Izmantojiet tikai tadu 
HP mainstravas adapteri, kas ir 
apstiprinats lietosanai ar so 
kameru (skatiet 175. lappuse). 




Bateriju 
spriegums ir 
parak zems, lai 
tas varetu sakt 
uzladet. 


Kamera nemegina uzladet 
NiMH baterijas, kuras, 
iespejams, ir bojatas vai parak 
izladetas. Iznemiet baterijas no 
kameras un uzladejiet tas 
atseviski iegadajamaja 
M serijas kameru HP Photosmart 
atraja ladetaja, bet pec tarn 
atkal ievietojiet kamera. Ja tas 
nelldz, iespejams, ka viena no 
baterijam vai abas ir bojatas. 
legadajieties jaunas NiMH 
baterijas un meginiet velreiz. 




Baterijas ir 
bojatas vai nav 
izmantojamas. 


NiMH baterijas ar laiku 
nolietojas un klust 
neizmantojamas. Ja kamera 
konstate bateriju problemas, ta 
nesak uzladi vai to partrauc. 
legadajieties jaunas baterijas. 




Baterijas nav 
ieliktas pareizi. 


Pdrliecinieties, vai baterijas ir 
ievietotas pareizi (skatiet 
1 2. lappuse). 


Kamera 
nereage uz 
pogu 

nospiesanu. 


Kamera ir izslegta 
vai automatiski 
izslegusies. 


lesledziet kameru vai izsledziet 
to un atkal iesledziet. 


Baterijas ir 
tuksas. 


Nomainiet vai uzladejiet 
baterijas. 
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Problema 


lespejamais 
celonis 


Risindjums 


Kamera 
nereage uz 
pogu 

nospiesanu 

(turpinajums). 


Kamera ir 
savienota ar 
datoru. 


Vairakums kameras pogu 
nedarbojas, kad kamera ir 
savienota ar datoru. Ja ta 
reage, tad tikai, lai ieslegtu 
attela displeju (ja tas ir bijis 
izslegts) vai dazos gadljumos 
izslegtu attela displeju (ja tas ir 
bijis ieslegts). 




Kamera apstrada 
attelu. 


Uzgaidiet, lldz iedegas un 
nemirgojot deg zals 
ieslegsanas/atminas indikators, 
kas norada, ka kamera beigusi 
ieprieks uznemta attela 
apstradi. 




levietota papildu 
atminas karte nav 
piemerota vai ir 
bojata. 


Parbaudiet, vai atminas kartes 
tips ir piemerots sai kamerai 
(skatiet 1 86. lappuse). Ja 
atminas kartes tips ir pareizs, 
izsledziet kameru, iznemiet 
atminas karti un iesledziet 
kameru. Ja kamera uz pogas 
nospiesanu reage, karte, 
iespejams, ir bojata. Nomainiet 
atminas karti. 




Kamera vairs 
nedarbojas. 


Atjaunojiet kameras sakotnejos 
iestatljumus (skatiet 
1 1 0. lappuse). 
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Problema 


lespejamais 
celonis 


Risindjums 


Starp aizslega 
pogas 

nospiesanu un 
attelu 

uznemsanu ir 
ilga aizkave. 


Kamerai 
nepieciesams 
laiks, lai fiksetu 
fokusejumu un 
ekspozlciju. 


Izmantojiet funkciju Focus Lock 
(fokusa fiksesana) (skatiet 
38. lappuse). 


Starp aizslega 
pogas 

nospiesanu un 
attelu 

uznemsanu ir 
ilga aizkave 

(turpinajums). 


Uznemamais 
objekts ir tumss, 
un kamerai 
nepieciesams ilgs 
ekspozlcijas 
laiks. 


• Lietojiet zibspuldzi. 

• Ja zibspuldzi lietot nav 
iespejams, izmantojiet 
trijkaji, lai ilgas ekspozlcijas 
laika kamera stavetu 
nekustlgi. 


Kamera izmanto 
zibspuldzes 
iestatljumu ar 
sarkano acu 
efekta 

mazinasanas 
funkciju. 


Lietojot sarkano acu efekta 
mazinasanas funkciju, attelu 
uznemsana notiek ilgak. 
Aizslega darblba aizkavejas 
papildu zibsnu del. Brldiniet 
cilvekus, kurus fotografejat, ka 
jasagaida papildu zibsni. 
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Problema 


lespejamais 
celonis 


Risindjums 


Kamera 
neuznem attelu 
pec aizslega 
pogas 

nospiesanas. 


Jus neesat 
nospiedis 
aizslega pogu 
pietiekami stingri. 


Nospiediet pogu Shutter 
(aizslegs) lldz galam. 


leksejd atmina 
vai kamera 
ievietota atseviski 
iegadajama 
atminas karte ir 
pilna. 


Parsutiet attelus no kameras uz 
datoru un pec tarn formatejiet 
ieksejo atminu vai atminas karti 
(16. un 74. lappuse). Vai an 
nomainiet atminas karti pret 
jaunu. 




Kamera ievietota 
atseviski 
iegadajama 
atminas karte ir 
bloketa. 


Kad kamera ir izslegta, 
iznemiet atminas karti un 
parsledziet kartes blokesanas 
slegu uz atbloketu pozlciju. 




Tiek uzladeta 
zibspuldze. 


Pirms uznemat nakamo attelu, 
pagaidiet, lldz tiek uzladeta 
zibspuldze. 
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Problema 


lespejamais 
celonis 


Risindjums 


Kamera 
neuznem attelu 
pec aizslega 
pogas 

nospiesanas 

(turpinajums). 


Kamera i iestatlts 
makro uznemumu 
rezTms Macro 
fli, un ta nevar 
fotografet, kamer 
nav atrasts 
fokusejums. 


• Parfokusejiet kameru 
(pameginiet izmantot 
funkciju Focus Lock (Fokusa 
fiksesana); skatiet 

38. lappuse). 

• Parliecinieties, vai 
fotografejamais objekts 
atrodas rezTmam Macro 
(tuvpldnam) piemerotd 
attaluma (skatiet 

43. lappuse). 




Kamera vel 
saglaba pedejo 
uznemto attelu. 


Pagaidiet dazas sekundes, lldz 
kamera pabeidz pedeja attela 
apstradi, un tikai pec tarn 
uznemiet ncikamo attelu. 
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Problema 


lespejamais 

-i * 
celoms 


Risindjums 


Attels ir 


Vajs 


• Izmantojiet Image Advice 


neskaidrs. 


apgaismojums un 


(attela ieteikums) (skatiet 




zibspuldzes 


77. lappuse). 




iestatljums ir 


• Va ja apgaismojuma 




Flash Off ® 


kamerai nepieciesama 




(zibspuldze 


ilgaka ekspozicija. 




izslegta) vai 


Izmantojiet trijkaji, lai 




Night 


kamera atrastos nekustlga 




(nakts). 


stdvokll, uzlabojiet 






apgaismojurnu vai 






izvelieties zibspuldzes 






iestatljumu Auto Flash A ^ 






(automatiska zibspuldze) 






(skatiet 40. lappuse). 






• Pogas Shutter (aizslegs) 






spiesanas lai ka turiet 






kameru ar abam rokcim vai 






lietojiet trijkaji. Parbaudiet, 






vai attela displeja nav 






ikonas <Jf (tas nozTme, ka 






kameru tikpat ka nav 






iespejams noturet nekustlgi 






un nepieciesams trijkajis). 
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Problema 


lespejamais 
celonis 


Risindjums 


Attels ir 
izpludis 

(turpinajums). 


Kamerai jaiestata 
makro uznemumu 
rezTms Macro 

A 


lestatiet kameras rezTmu uz 
makro uznemumu rezTmu Macro 

un meginiet fotografet 
velreiz (skatiet 43. lappuse). 




Fotografesanas 
brldl 

fotografejamais 
objekts izkustejas 
vai jus 
izkustindjdt 
kameru. 


• lestatiet zibspuldzes rezTmu 
Auto Flash A ^ (automdtiskd 
zibspuldze) vai Flash On ^ 

(zibspuldze ieslegta), kd arl 
fotografesanas rezTmu 
Action $\ (kustlba). 

• Pogas Shutter (aizslegs) 
spiesanas laikd turiet 
kameru ar abdm rokdm vai 
lietojiet trijkdji. Pdrbaudiet, 
vai attela displejd nav 
ikonas sff (tas nozlme, ka 
kameru tikpat kd nav 
iespejams noturet nekustlgi 
un nepieciesams trijkdjis). 




Kamera ir 
fokuseta uz 
nepareizu 
objektu vai 
nespej objektu 

£ 1 -i 

tokuset. 


• Pdrliecinieties, vai pirms 
fotografesanas fokusesanas 
kvadrdtiekavas ir kjuvusas 
zalas (skatiet 36. lappuse). 

• Lietojiet funkciju Focus Lock 
(fokusa fiksesana) (skatiet 
38. lappuse). 
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Problema 


lespejamais 

-i * 
celonis 


Risindjums 


Attels ir parak 


Parak spilgts 


• Iz ma ntojiet Image Advice 


spilgts. 


zibspuldzes 


(attela ieteikums) (skatiet 




radltais 


77. lappuse). 




apgaismojums. 


• Izsledziet zibspuldzi (skatiet 






40. lappuse). 






• Attalinieties no 






fotografejama objekta. 




Jus izmantojat 
funkciju EV 
Compensation 

(EV 

kompensacija), 
kad tas nebija 
nepieciesams. 


lestatiet EV Compensation uz 

0,0 (skatiet 60. lappuse). 
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Problema 


lespejamais 
celonis 


Risindjums 


Attels ir parak 
spilgts 

(turpinajums). 


Parak spilgtu 
apgaismojumu 
rada cits dabisks 
vai maksllgs 
avots, nevis 
zibspuldze. 


• Meginiet uznemt attelu no 
cita lenka. 

• Fotografejot neversiet 
kameru pret spilgtu gaismu 
vai atstarojosu virsmu 
saulaina dienci. 

• Samaziniet iestatljumu EV 
Compensation 

(EV kompensacija) (skatiet 
60. lappuse). 




Kadra ir daudz 
tumsu objektu 
(piemeram, melns 
objekts uz tumsa 
fona). 


Samaziniet iestatljumu EV 
Compensation (EV 

kompensacija) (skatiet 
60. lappuse). 




Japielago 

displeja 

spilgtums. 


Izvelne Setup Menu (iestatljumu 
izvelne) iestatiet parametra 
Display Brightness (displeja 
spilgtums) vertlbu Low (zems) 
vai Medium (videjs) (skatiet 
100. lappuse). 
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Problema 


lespejamais 
celonis 


Risindjums 


Attels ir parak 
tumss. 


Zibspuldze bija 
ieslegta, bet 
objekts bija 
parak talu. 


Parliecinieties, vai objekts ir 
zibspuldzes darblbas attaluma 
(skatiet 1 84. lappuse). Ja ta 
nav, meginiet izmantot 
iestatljumu Flash Off ® 
(zibspuldze izslegta) (skatiet 
41 . lappuse), kam bus 
nepieciesama ilgaka 
ekspozlcija (lietojiet trijkaji), vai 
izmantojiet Adaptive Lighting 
(pielagota apgaismosana) 
(skatiet 54. lappuse). 




Kadra ir daudz 
gaisu objektu 
(piemeram, baits 
objekts uz gaisa 
fona). 


Palieliniet iestatTjuma EV 
Compensation (EV 

kompensacija) vertlbu (skatiet 
60. lappuse) 
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Problema 


lespejamais 
celonis 


Risinajums 


Attels ir parak 
tumss 

(turpinajums). 


Nepietiekams 
apgaismojums. 


• Izmantojiet Image Advice 

(attela ieteikums) (skatiet 
77. lappuse). 

• Pagaidiet, lldz uzlabojas 
dablgais apgaismojums. 

• Nodrosiniet pa pi Id u netieso 
apgaismojumu. 

• Izmantojiet zibspuldzi (skatiet 
40. lappuse). To sauc par 
izgaismosanu ar zibspuldzi. 

• Palieliniet iestatljuma EV 
Compensation (EV 
kompensacija) vertlbu (skatiet 
60. lappuse). 

• Izmantojiet Adaptive Lighting 
(pielagota apgaismosana) 
(skatiet 54. lappuse). 


Aiz objekta ir 
gaismas avots. 


• Izmantojiet iestatljumu Flash 
On (zibspuldze ieslegta) 
(skatiet 40. lappuse), lai 
izgaismotu objektu. 

• Palieliniet iestatljuma EV 
Compensation (EV 
kompensacija) vertlbu (skatiet 
60. lappuse) 

• Izmantojiet Adaptive Lighting 
(pielagota apgaismosana) 
(skatiet 54. lappuse). 


Jus bijat aizsedzis 
zibspuldzi ar 
pirkstu. 


Pa rliecinieties, vai fotografejot 
jusu pirksti neaizsedz zibspuldzi. 
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Problema 


lespejamais 
celonis 


Risindjums 


Attels ir parak 
tumss 

(turpinajums). 


Japielagodispleja 
spilgtums. 


Izvelne Setup Menu (iestatljumu 
izvelne) iestatiet parametra 
Display Brightness (displeja 
spilgtums) vertlbu Medium (videjs) 
vai High (augsts) (skatiet 
1 00. lappuse). 


Attels ir 
graudains. 


Izveleta parak 
liela iestatTjuma 
ISO Speed (ISO 
jutlba) vertlba. 


• Izmantojiet Image Advice 

(attela ieteikums) (skatiet 
77. lappuse). 

• Izmantojiet mazaku 
iestatTjuma ISO Speed 
vertlbu (skatiet 63. lappuse). 
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Problema 


lespejamais 
celonis 


Risindjums 


Attels ir 
graudains 

(turpinajums). 


Izveleta parak 
maza iestatTjuma 
Image Quality 

(attelu kvalitate) 
vertlba. 


Izmantojiet iestatljumu 4MP Best 
Image Quality (4 MP vislabaka 
attelu kvalitate), kas nodrosina 
viszemako attelu saspiesanas 
pakapi (skatiet 52. lappuse). 




Nepietiekams 
apgaismojums. 


• Pagaidiet, lldz uzlabojas 
dablgais apgaismojums. 

• Nodrosiniet papildu netieso 
apgaismojumu. 

• Izmantojiet zibspuldzi 
(skatiet 40. lappuse). 




Kamera attela 
uznemsanas brldl 
bija parak 
sakarsusi. 
lespejams, ka ta ir 
bijusi parak ilgi 
ieslegta vai ir 
glabata karstuma. 
Kamerai 
uzkarstot, 
uznemtajos 
attelos var 
palielinaties 
traucejumu 
apjoms, kas 
izraisa 

graudainlbas 
palielinasanos. 


Sis efekts mazinasies, kamerai 
atdziestot. Lai panaktu labaku 
attelu kvalitati, izvairieties 
kameru g la bat loti karstds 
vietas. 
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Problema 


lespejamais 
celonis 


Risindjums 


Kamera trOkst 
attelu. 


Pec viena vai 
vairaku attelu 
uznemsanas esat 
ievietojis atminas 
karti. levietojot 
atminas karti, 
iekseja atmina 
saglabatie atteli 
netiek radlti. 


Parvietojiet attelus no ieksejas 
atminas uz atminas karti (skatiet 
106. lappuse). 


Demonstresana 
s izvelne dazas 
izvelnes opcijas 
ir pelekotas. 


Atbilstosa opcija 
sim attelam nav 
iespejama. 


Tas ir normali. Piemeram, ja 
izvelejaties videoklipu, to nevar 
pagriezt. 


Attels uznema ar 
citu kameru, un 
saja kamera to 
nevar rediget. 


Parsutiet attelus no kameras uz 
datoru (skatiet 93. lappuse), 
pec tarn skatiet vai modificejiet 
tos, izmantojot programmu 
HP Image Zone. 


Redzams 
nepareizs 
datums un/vai 
laiks. 


lestatlts nepareizs 
datums un/vai 
laiks, vai 
mainTjusies laika 
josla. 


lestatiet datumu un laiku velreiz, 
izmantojot izvelnes Setup Menu 
(iestatljumu izvelne) opciju Date 
& Time (datums un laiks) (skatiet 
102. lappuse). 




Baterijas ir 
bijusas tuksas vai 
an tas ir bijusas 
parak ilgi 
iznemtas no 
kameras. 


lestatiet datumu un laiku velreiz, 
izmantojot izvelnes Setup Menu 
(iestatljumu izvelne) opciju Date 
& Time (datums un laiks) (skatiet 
102. lappuse). 
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Problema 


lespejamais 
celonis 


Risindjums 


Meg i not 
parlukot 
attelus, kamera 
reage joti leni. 


Apstrades laiku 
var ietekmet lena 
atseviski 
iegadajama 
atminas karte 
(piemeram, 
MMC karte), kas 
ievietota kamera, 
vai parak liels 
karte saglabato 
attelu skaits. 


Atminas karsu lietosanas 
padomus skatiet Saglabasana 
1 86. lappuse un Atminas 
ietilplba 1 89. lappuse 




Kamera, 
iespejams, 
apstrada attelu. 


Uzgaidiet, lldz iedegas un 
nemirgojot deg zals 
ieslegsanas/atminas indikators, 
kas norada, ka kamera beigusi 
apstradi. 


Kamera sasilst 
(vai pat 
sakarst). 


Jus kameras 

darbinasanai vai 

kamera esoso 

bateriju 

uzladesanai 

izmantojat 

atseviski 

iegadajamo HP 

mainstravas 

adapteri vai an 

kamera ir lietota 

ilgu laiku 

(1 5 minutes vai 

ilgak). 


Tas ir normali. Tomer, ja kaut 
kas skiet neparasts, izsledziet 
kameru, atvienojiet to no HP 
mainstravas adaptera un laujiet 
kamera i atdzist. Pec tarn 
parbaudiet kameru un baterijas, 
vai nav redzamas iespejamu 
bojajumu pazlmes. 
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Problema 


lespejamais 
celonis 


Risindjums 


Attelus no 
kameras nevar 
parsutlt uz 
datoru. 


Datora nav 
instaleta 
programmatura 
HP Image Zone. 


Instalejiet programmaturu 
HP Image Zone (skatiet 
1 8. lappuse) vai skatiet 
Kameras izmantosana, 
neinstalejot programmatOru 
HP Image Zone 1 1 3. lappuse 




Dators nespej 
izmantot 
standartu Picture 
Transfer Protocol 
(PTP — attelu 
parsutisanas 
protokols). 


lestatiet kameru, lai ta darbotos 
ka Disk Drive (disks) (skatiet 
1 1 8. lappuse). 


Parsutot attelus 
no kameras uz 
datoru, tiek 
radlts kjudas 
zinojums. 


Pdrsutisanu, 

iespejams, ir 

partraucis 

impulssprieguma 

vilnis vai 

elektrostatiska 

izlade. 


Aizveriet HP Image Zone 
parneses programmaturu, 
atvienojiet kameru no datora 
(vai iznemiet to no kameras 
dokstacijas) un atjaunojiet 
kameras sakotnejos iestatljumus 
(skatiet 1 10. lappuse). Pec tarn 
atkartoti uzsaciet attelu 
parsutlsanu (skatiet 
93. lappuse). 
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Problema 


lespejamais 
celonis 


Risindjums 


Mani 

panoramas 
seclbas atteli 
pec 

lejupielades no 
kameras netiek 
savienoti. 


Panoramas 
seclbas attelu 
lejupieladei 
neizmantojat 
programmu 
HP Image Zone. 


Panoramas seclbas attelu 
lejupieladei izmantojiet 
programmu HP Image Zone 
(skatiet 93. lappuse). 


Datora ir 
instaleta 
programma 
HP Image Zone 
Express. 


Panoramas seclbas attelu 
savienosanai izmantojiet attelu 
redigesanas programmaturu. 
Programma HP Image Zone 
Express neatbalsta automatisku 
savienosanu, parsutot attelus 
(skatiet 1 1 2. lappuse). 


Rodas 
problemas, 
instalejot vai 
lietojot 

programmatOr 
u HP Image 
Zone. 


Datora m 

nepietiekatminas 
RAM, lai varetu 
instalet so 
programmaturu. 


• Skatiet datorsistemas 
praslbas (skatiet 111. Ipp.). 

• Apmeklejiet HP klientu 
atbalsta interneta lapu: 
www.hp.com/ support. 
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Kludu zinojumi kamera 



Zinojums 


lespejamais 
celonis 


Risinajums 


BATTERY 

HFPIFTFn ftnUcnc 

baterijas.) Camera 
is shutting down, 
(kamera 
izsledzas.) 


Bateriju uzlades 
llmenis ir par 
zemu, lai varetu 
turpinat darblbu. 


Nomainiet vai uzladejiet 
baterijas, vai an 
izmantojiet HP 
mainstravas adapteri. 


Batteries are 
defective 
(baterijas ir 
bojatas) 


Baterijam bijis 
Tssavienojums vai 
tas ir parak 
izladetas. 


legadajieties jaunas 
baterijas. 


Batteries are too 
low to take 
pictures (bateriju 
uzlades llmenis ir 
par zemu, lai 
varetu uznemt 
attelus). 


Bateriju uzlades 
llmenis ir par 
zemu, lai varetu 
uznemt attelus 
vai ierakstlt 
video, bet 
joprojam var 
skatlt attelus 
rezlma Playback 
(demonstresana). 
Scids zinojums 
tiek radlts atrak, 
ja lietojat sarmu 
baterijas nevis 
NiMH vai litija. 


legadajieties jaunas 
baterijas. 


Rnttoripc nro nnn- 

UUIICIIC9 Ul C 1 IUI 1 

rechargeable 
(baterijas nav 
atkartoti 
uzladejamas). 


Rnt^riinQ nnv 

UUICII Uo 1 IVJV 

NiMH baterijas. 


r\IZ.olU MCI kJUICIIKJo \J 1 

NiMH baterijam. 



140 HP Photosmart M22/M23 lietotaja rokasgramata 



Zinojums 


lespejamais 


Risindjums 




celonis 




Batteries are non- 


Vai baterijas nav 


• Ja baterijas nav 


recharqeable or 


atkdrtoti 


atkdrtoti uzladejamas 


are fully charqed 


uzladejamas 


baterijas, aizstdjiet tas 


(baterijas nav 


NiMH baterijas, 


ar NiMH baterijdm. 


atkdrtoti 


vai an tas jau ir 


• In nntpriirK ir NiMH 

J kJKJ 1 d 1 1 II 1 N 1 / V 1 1 1 


uzladejamas vai 


pilnlba 


baterijas, tas ir pilnlba 


tds ir pilnlba 


uzlddetas. 


uzlddetas un kameru 


uzlddetas). 




1 • L L 

var hetot. 


Batteries cannot 


Ladesanas laika 


Meginiet uzlddet baterijas 


be charqed 


ir radusies kluda, 


vel pdris reizu. Ja tas 


(baterijas nevar 


ladesanas laika 


neizdodas, meginiet 


uzlddet). 


ir izraislti 


baterijas uzlddet drejd 




mainstravas 


Iddetdjd. Ja baterijas 




padeves 


tomer nav iespejams 




traucejumi, tiek 


uzlddet, iegdddjieties 




izmantots 


jaunas baterijas un 




nepareizs 


meginiet velreiz. 




mainstravas 






adapters, 






baterijas ir parak 






izlddetas, 






baterijas ir 






bojatas vai an 






kamera nav 






ieliktas baterijas. 




UNSUPPORTED 


Atminas kartes 


Pdrbaudiet, vai atminas 


CARD 


slotd ievietota 


karte ir kamerai piemerota 


(nepiemerota 


atseviski 


tipa. (Skatiet 


karte) 


iegadajama 


1 86. lappuse). 




atminas karte 






nav piemerota. 
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Zinojums 


lespejamais 
celonis 


Risindjums 


CARD IS 
UNFORMATTED, 
(karte nav 
formateta). 
Press OK to 
format card 
(nospiediet OK, lai 
formatetu karti). 


levietota atseviski 
iegadajama 
atminas karte ir 
jaformate. 


Formatejiet atminas karti, 
ieverojot attela displeja 
redzamos noradljumus 
(vai an iznemiet karti no 
kameras, ja nevelaties, lai 
ta tiktu formateta). 
Formatejot atminas karti, 
tiek dzesti visi ta ja esosie 
faili. 


CARD HAS 
WRONG FORMAT 
(nepareizs kartes 
formats). 
Press OK to 
format card 
(nospiediet OK, lai 
formatetu karti). 


levietota atseviski 
iegadajama 
atminas karte ir 
formateta citai 
ierlcei, 

piemeram, MP3 
atskanotajam. 


Formatejiet atminas karti, 
izpildot attela displeja 
redzamos noradljumus 
(vai an iznemiet karti no 
kameras, ja nevelaties, lai 
ta tiktu formateta). 
Formatejot atminas karti, 
tiek dzesti visi taja esosie 
faili. 


Unable to Format 
(nav iespejams 
formatet). 


Kamera ievietota 
atseviski 
iegadajama 
atminas karte ir 
bojata. 


Nomainiet atminas karti, 
vai, ja jums ir atminas 
karsu lasltajs, pameginiet 
formatet karti datora. 
Instrukcijas skatiet karsu 
lasltaja dokumentacija. 


The card is locked 
(karte ir bloketa). 
Please remove the 
card from your 
camera (lodzu, 
iznemiet karti no 
kameras) 


Meg i not 

konfiguret izvelni 
HP Instant Share 

Menu, tika 
konstatets, ka 
ievietota atseviski 
iegadajama 
atminas karte ir 
bloketa. 


Kad kamera ir izslegta, 
parsledziet kartes 
blokesanas slegu uz 
atbloketu pozlciju vai 
iznemiet atminas karti no 
kameras un turpi niet 
HP Instant Share 
uzdevumu. 
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Zinojums 


lespejamais 
celonis 


Risindjums 


CARD LOCKED 
(karte ir bloketa) 


Kamera ievietota 
atseviski 
iegadajama 
atminas karte ir 
bloketa. 


Kad kamera ir izslegta, 
iznemiet atminas karti no 
kameras un parsledziet 
kartes blokesanas slegu uz 
atbloketu pozlciju. 


MEMORY FULL 
(atmina ir pilna) 

vai 

CARD FULL (karte 
ir pilna) 


lekseja atmina 
vai ievietota j a 
papildu atminas 
karte nepietiek 
vietas, lai 
saglabatu vel 
citus attelus. 


Parsutiet attelus no 
kameras uz datoru un pec 
tarn izdzesiet visus attelus 
no ieksejas atminas vai 
atminas kartes (skatiet 
74. lappuse). Vai an 
nomainiet atminas karti 
pret jaunu. 


Memory full 
(atmina ir pilna) 

vai 

Card full, (karte ir 
pilna). Kamera 
nevar saglabat 
pakalpojumam 
Share izveletos 
datus. 


Kameras iekseja 
atmina vai 
atseviski 
iegadajama 
atminas karte ir 
pilna, liedzot 
kamera saglabat 
HP Instant Share 
adresatus vai 
atzlmet attelus 
funkcijai 

HP Instant Share. 


Parsutiet attelus no 
kameras uz datoru un pec 
tarn izdzesiet visus attelus 
no ieksejas atminas vai 
atminas kartes (skatiet 
74. lappuse). Pec tarn 
iestatiet HP Instant Share 
adresatus velreiz (skatiet 
86. lappuse). 
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Zinojums 


lespejamais 
celonis 


Risindjums 


Memory/card too 
full to record 
audio (atmina/ 
karte ir par pilnu, 
lai varetu ierakstlt 
audio). 


lekseja atmina 
vai ievietotaja 
atseviski 
iegadajamaja 
atminas karte 
nepietiek vietas, 
lai ierakstltu 
audio. 


Parsutiet attelus, 
videoklipus un/vai 
audiofailus no kameras uz 
datoru, pec tarn dzesiet tik 
failu ieksejd atmina vai 
atminas karte, lai pietiktu 
vietas audio ierakstisanai 
(skatiet 74. lappuse). Vai 
an nomainiet atminas karti 
pret jaunu. 


Insufficient space 
on card to rotate 
image (karte 
nepietiek vietas, 
lai pagrieztu 
attelu). 
vai 

Insufficient space 
in memory to 
rotate image 
(atmina nepietiek 
vietas, lai 
pagrieztu attelu). 


lekseja atmina 
vai papildu 
atminas karte 
nepietiek vietas, 
lai saglabatu 
pagrieztu attelu. 


• Dzesiet kadu attelu, lai 
atmina atbrlvotu vietu, 
pec tarn velreiz 
meginiet pagriezt 
attelu. 

• Parsutiet attelus no 
kameras uz datoru, 
pec tarn pagrieziet 
attelu, izmantojot 
programmu HP Image 
Zone vai kadu citu 
attelu redigesanas 
prog ram matu ru. 




Attels ir parak 
liels, lai to varetu 
pagriezt. 


Attels, iespejams, ieguts 
no citas kameras. Parsutiet 
attelu no kameras uz 
datoru, pec tarn pagrieziet 
attelu, izmantojot 
programmu HP Image 
Zone vai kadu citu attelu 
redigesanas 
prog ram matu ru. 
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Zinojums 


lespejamais 


Risindjums 




celonis 




Insufficient space 


leksejd atmina 


Parsutiet attelus no 


in memory to save 


vai papildu 


kameras uz datoru un pec 


updated image 


atminas karte 


tarn izdzesiet visus attelus 


(atmina nepietiek 


nepietiek vietas, 


no ieksejas atminas vai 


vietas, lai 


lai saglabatu 


atminas kartes (skatiet 


saqlabdtu 


attelu pec 


74. lappuse). Pec tarn 


atjaunindto attelu) 


sarkano acu 


attela nonemiet sarkano 


vai 


efekta 


acu efektu, izmantojot 


Insufficient space 


nonemsanas. 


programmu HP Image 


on card to save 




Zone. 


updated image 






(karte nepietiek 






vietas, lai 






saglabatu 






atjaunindto 






M.M.-1 \ 

attelu). 






The image is too 


Attels, iespejams, 


Parsutiet attelu uz datoru 


large to magnify. 


uznemts ar citu 


un mainiet ta izmerus, 


(Attels ir pdrdk 


kameru. 


izmantojot programmu 


liels, lai to varetu 




HP Image Zone. 


palielinat.) 




The image is too 


Attels, iespejams, 


Parsutiet attelu uz datoru 


large to rotate 


uznemts ar citu 


un pagrieziet to, 


(attels ir parak 


kameru. 


izmantojot programmu 


liels, lai to varetu 




HP Image Zone. 


pagriezt). 
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Zinojums 


lespejamais 


Risindjums 




celonis 




CARD IS 


Kamerai 


• Pameainiet izsleat un 


UNREADABLE 


neizdodas 


atkal ieslegt kameru. 


(karte nav 


nolasit 


• Pdrbaudiet, vai 


nolasama) 


informaciju no 


atminas kartes tips ir 




ievietotas 


piemerots sai kamerai 




papildu atminas 


(skatiet 186. lappuse). 




kartes. Karte, 


Ja atminas kartes tips ir 




iespejams, ir 


pareizs, meginiet karti 




bojata vai tai ir 


formatet, izmantojot 




nepiemerots tips. 


izvelnes Playback 






Menu (demonstresanas 






izvelne) apaksizvelnes 






Delete (dzest) opciju 






Format (formatet) 






(skatiet 74. lappuse). 






Ja karti nevar formatet 






iespejams, ta ir bojata. 






Nomainiet atminas 






karti. 


Unknown image 


Kamera nevareja 


• Meginiet modificet 


error (nezindma 


izpildit attela 


attelu velreiz. 


attela kjoda). 


modificesanas 


• Ja atkal tiek radlts sis 


Unable to 


pieprasljumu. 


zinojums, parsutiet 


complete request 




attelu uz datoru un 


(pieprasljumu 




modificejiet to, 


* *i i-*t 
nevar izpildit). 




izmantojot program mu 






HP Image Zone. 
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Zinojums 


lespejamais 
celonis 


Risinajums 


PROCESSING... 
(apstrada)... 


Kamera apstrada 
datus (piemeram, 
saglaba pedejo 
uznemto attelu). 


• Ja darbojaties rezlma 
Live View (tiesskats), 
uzgaidiet dazas 
sekundes, lldz kamera 
pabeidz apstradi, un 
tikai tad uznemiet citu 
attelu vai spiediet citu 
pogu. 

• Ja darbojaties rezlma 
Playback 

(demonstresana), 
izmantojiet pogas ^ 
lai atvertu citu attelu 
vai uzgaidiet, lldz tiek 
pabeigta apstrade. 


CHARGING 
FLASH... (lade 
zibspuldzi)... 


Kamera uzlade 
zibspuldzi. 


Zibspuldzes uzladesanai 
nepieciesams ilgciks laiks, 
ja baterijam ir zems 
uzlades iTmenis. Ja sis 
pazinojums tiek radlts 
biezi, jdnomaina vai 
jauzlade baterijas. 


FOCUS TOO FAR 
(fokusejums par 
talu) un sarkanas 
fokusesanas 
kvadratiekavas 


Fokusejuma 
attdlums ir aiz tas 
robezas, kur 
kamera var 
fokuset 

fotografesanas 
rezlma Macro 
(Makro). 


• Izvelieties 
fotografesanas rezlmu, 
kas nav Macro (skatiet 
43. lappuse). 

• Parvietojieties tuvak 
objektam ta, lai 
atrastos makro 
uznemsanas rezlma 
Macro attaluma (skatiet 
43. lappuse). 
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Zinojums 


lespejamais 
celonis 


Risindjums 


FOCUS TOO 
CLOSE 

(fokusejums par 
tuvu) un sarkanas 
fokusesanas 
kvadratiekavas 


Fokusejuma 
attdlums ir tuvcik, 
neka kamera var 
fokuset makro 
uznemsanas 
rezTma Macro 


Parvietojieties talak prom 
no objekta, paliekot 
rezTmam Macro piemerota 
attaluma (skatiet 
43. lappuse). 


UNABLE TO 
FOCUS (Nevar 
fokuset) un 
sarkanas 
fokusesanas 
kvadratiekavas 


Kamera nespej 
atrast fokusejumu 
makro 

uznemsanas 
rezTma Macro 
fli; iespejamais 
celonis ir zems 
kontrasts. 


• Izmantojiet funkciju 
Focus Lock (fokusa 
fiksesana) (skatiet 
38. lappuse). Versiet 
objektlvu uz spilgtaku 
objektu vai objektu ar 
kontrastainu robezu. 

• Pdrliecinieties, vai 
objekts atrodas 
rezTma m Macro 
piemerota attaluma — 
no 20 lldz 50 cm (no 
8 lldz 20 collas). 


LOW LIGHT - 
UNABLE TO 
FOCUS (vajs 
apgaismojums — 
nevar fokuset) un 
sarkanas 
fokusesanas 
kvadratiekavas 


Uznemamais 
objekts ir parak 
tumss, un kamera 
nespej atrast 
fokusejumu. 


• Izmantojiet papildu 
apgaismes avotu. 

• Izmantojiet funkciju 
Focus Lock (fokusa 
fiksesana) (skatiet 
38. lappuse). Versiet 
objektlvu uz kaut ko 
spilgtaku. 
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Zinojums 


lespejamais 
celonis 


Risindjums 


<flf 

(brldinajums par 

kameras 

izkustinasanu) 


Apgaismojums ir 
slikts, un attels, 
iespejams, bus 
neskaidrs, jo 
nepieciesama 
ilga ekspozlcija. 


Izmantojiet zibspuldzi 
(skatiet 40. lappuse), 
novietojiet kameru uz 
stabilas virsmas vai 
lietojiet trijkaji. 


ERROR SAVING 
IMAGE (attela 
saglabasanas 
kjuda). 

vai 

ERROR SAVING 
VIDEO (video 
saglabasanas 
kjuda). 


Kamera ievietota 
atseviski 
iegadajama 
atminas karte 
nebija pilnlba 
bloketa vai tika 
iznemta, pirms 
kamera bija 
pabeigusi 
rakstisanu karte. 


• Vienmer sagaidiet, lldz 
ieslegsanas/ atminas 
indikators partrauc 
mirgot, pirms atminas 
karti iznemat no 
kameras. 

• Kad kamera ir izslegta, 
iznemiet atminas karti 
un parbaudiet, vai 
kartes mala esosais 
blokesanas slegs ir 
pilnlba atblokets. 


Cannot display 
image <faila 
nosaukums>. 
(nevar paradlt 
attelu.) 


Attels uznemts ar 

citu kameru vai 

attela fails ir 

sabojats, 

nepareizi 

izsledzot 

kameru. 


• Ar attelu, iespejams, 
viss ir kartTba. Parsutiet 
attelu uz datoru un 
meginiet to atvert ar 
programmaturu 

HP Image Zone. 

• Neiznemiet atminas 
karti, kad kamera ir 
ieslegta. 
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Zinojums 


lespejamais 
celonis 


Risindjums 


Camera has 
experienced an 
error (kamerai 
radusies kjoda). 

vai 

Camera has 
experienced an 
error and is 
shutting down 
(kamerai radusies 
kjoda, un to 
izsledz). 


lespejams, 
kamerai radusies 
parejosa 
problema. 


Izsledziet kameru, ja ta ir 
ieslegta, un pec tarn atkal 
iesledziet. Ja sadi 
problema netiek noversta, 
pameginiet atjaunot 
kameras sakotnejos 
iestatljumus (skatiet 
1 1 0. lappuse). Ja 
problema netiek noversta, 
pierakstiet kludas kodu un 
sazinieties ar HP tehniska 
atbalsta dienestu (skatiet 
158. lappuse). 


No devices are 
connected to the 
camera dock 
(kameras 
dokstacijai nav 
pievienota 
neviena ierlce). 


lespejams, 
kamera nav 
pareizi ievietota 
dokstacija vai 
kabeli nav ciesi 
savienoti. 


Pdrliecinieties, vai kamera 
pareizi ievietota 
dokstacija, ka an 
parbaudiet USB kabela 
pieslegvietas gan 
dokstacijai, gan printerim, 
datoram vai televizoram. 
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Zinojums 


lespejamais 


Risinajums 




celonis 




Unsupported USB 


Kameras 


Izmantojiet kameras 


Cable 


dokstacija 


komplektacija iekjauto 


(nepiemerots USB 


pievienota 


USB kabeli. Kabeja 1 ielako 


kabelis). 


printerim, 


(plakano) savienotaju 




izmantojot 


pievienojiet printerim 




nepareiza veida 


(skatiet ilustraciju 




kabeli, vai an tas 


95. lappuse). 




nav PictBridge 


Ja printerim nav sada 




sertificets 


veida USB kabelim 




printeris. 


atbilstosas pieslegvietas, 






tas nav PictBridge 






sertificets printeris un nav 






piemerots izmantosanai 






kopa ar so kameru. 






Printerim jabot PictBridge 






logotipam pic C( ge . 


Unknown USB 


Kamera ir 


Parliecinieties, vai kamera 


device (nezindma 


savienota ar 


ir savienota ar piemerotu 


USB ierlce). 


neatpazltu USB 


printeri vai datoru. 




ierlci. 




Unsupported 


Printeris ir 


Savienojiet kameru ar 


printer 


nepiemerota 


PictBridge sertificetu 


(nepiemerots 


ierlce. 


printeri. Varat savienot 


printeris). 




kameru ar datoru un 






drukat no datora. 
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Zinojums 


lespejamais 


Risindjums 




celonis 




Unable to 


Nav savienojuma 


• Pdrbaudiet, vai 


communicate with 


starp kameru un 


printeris ir ieslegts. 


printer (nevar 


printeri. 


• Pdrliecinieties, vai 


nodibinat sakarus 




printeris, izmantojot 


ar printeri). 




kabeli, ir savienots ar 






kameru vai atseviski 






iegadajamo 






HP Photosmart 






M serijas dokstaciju. Ja 






problema netiek 






atrisinata sadi, tad 






izsledziet kameru un 






atvienojiet to no USB 






kabela. Izsledziet 






printeri un atkal 






iesledziet. Pievienojiet 






kameru atpakal un 






1 - 1 • L L 

iesledziet to. 


Unable to Print 


Iespejams, 


• Izsledziet un atvienojiet 


(nav iespejams 


kamerai vai 


kameru. Izsledziet 


drukdt). Error 


printeri m 


printeri un atkal 


readinq imaqe file 


radusies 


iesledziet. Pievienojiet 


(attela faila 


parejosa 


kameru atpakal un 


laslsanas kjuda). 


problema vai 


iesledziet to. 




bojats attela 


• Ja problema netiek 




fails. 


atrisinata, parsutiet 






attela failu uz datoru 






un meginiet to drukat 






no datora. 
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Zinojums 


lespejamais 
celonis 


Risindjums 


No printable 
images in memory 
(atmina nav 
drukajamu attelu). 

vai 

No printable 
images on card 
(karte nav 
drukajamu attelu). 


Kamera nav 
attelu. 
Videoklipus 
nevar drukat tiesi 
no kameras. 


Atvienojiet kameru no 
printera un pirms 
atkartotas pievienosanas 
uznemiet attelus. 


Cannot print video 
clips (videoklipus 
nevar izdrukdt). 


Drukasanai 

meginajat 

izveleties 

videoklipu. 

Videoklipus 

nevar drukdt no 

kameras. 


Ja printeris lauj drukat 
videoklipus, parsutiet 
videoklipu uz datoru un 
drukajiet to no datora. 


Printer top cover 
is open (atverts 
printera augsejais 
vaks). 


Printeris ir 
atverts. 


Aizveriet printera augsejo 
vaku. 


Incorrect or 

missing print 

cartridge 

(nepareiza drukas 

kasetne vai tas 

trOkst) 

vai 

Incorrect or 
missing print head 
(nepareiza drukas 
galvina vai tas 
trOkst). 


Nepareizs 
printera kasetnes 
modelis vai 
printera kasetne 
nav ievietota. 


lelieciet jaunu printera 
kasetni, izsledziet un pec 
tarn atkal iesledziet 
printeri. 



Problemu noversana un tehniskais atbalsts 1 53 



Zinojums 


lespejamais 
celonis 


Risindjums 


The selected 
combination of 
paper type and 
size is not 
supported (nevar 
izmantot izveleto 
paplra veida un 
formdta 
kombindciju). 


Printer! nevar 
izmantot sada 
veida un formata 
paplru. 


levietojiet printer! 
piemerota veida un 
formata pap!ru. 


There is a problem 
with the printer's 
ink (radusds ar 
printera tinti 
saistltas 
problemas). 


lespejams, tintes 
kasetne atlicis 
maz tintes vai so 
tintes kasetni saja 
printer! nevar 
izmantot. 


lelieciet piemerotu printera 
kasetni, izsledziet un pec 
tarn atkal iesledziet 
printeri. 


Low ink (maz 
tintes). 


Printera kasetne 
atlicis maz tintes. 


Nomainiet tintes kasetni. 
lespejams, dazus attelus 
var izdrukat ar pasreizejo 
kasetni, bet var nebut 
pietiekami labas attelu 
krasas un kvalitdte. 


Printer is out of 
ink (printer! 
beigusies tinte). 


Printera kasetne 
ir tuksa. 


Nomainiet tintes kasetni. 


Printer ink cover is 
open (atverts 
printera tintes 
nodalljuma vdks). 


Atverts printera 
tintes nodalljuma 
vaks. 


Aizveriet tintes nodal!juma 
vaku. 
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Zinojums 


lespejamais 
celonis 


Risinajums 


Paper error (ar 
paplru saistlta 
kjuda). 


lespejams, tuksa 
papTra padeve 
vai iestredzis 
papTrs. 


• Parbaudiet papTra 
padevi. Ja ta ir tuksa, 
ievietojiet papTru. 

• Parbaudiet, vai papTra 
ce(a nav iestredzis 
papTrs. Ja ir, atbnvojiet 
ce|u. 


Paper is not 
loaded correctly in 
the printer 
(printer! nav 
pareizi ievietots 
paplrs). 


PapTra padeve 
nav pareizi 
izlldzinats 
papTrs. 


Atkdrtoti izlTdziniet papTru 
padeve. 


Printer has a 
paper jam 
(printer! iestredzis 
paplrs). 


Iestredzis papTrs. 


Izsledziet printeri. Iznemiet 
pilmba visu iestreguso 
papTru un atkal iesledziet 
printeri. 


Printer is out of 
paper (printer! 
beidzies pap!rs). 


Printer! beidzies 
papTrs. 


lelieciet printerT papTru un 
pec tarn nospiediet 
printera pogu OK (labi) vai 
Continue (turpi nat). 


Printer error 
(printera kjuda). 


Radusas ar 
printera saistTtas 
problemas. 


Izsledziet printeri un atkal 
iesledziet. Nospiediet 
kameras pogu ^: ^^ L . 
Izpildiet drukas 
pieprasTjumu velreiz. 
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Kludu zinojumi datora 



Zinojums 


lespejamais celonis 


Risinajums 


Cannot Connect 
To Product 
(nevar izveidot 
savienojumu ar 
ierici) 


Datora m 

HP Instant Share 

iestatisanas laika 
jaspej pieklut 
atmina esosajiem 
failiem. Tacu 
ieksejd atmina ir 
pilna vai an, ja ir 
ievietota atseviski 
iegadajama 
atminas karte, ta ir 
pilna. 


Ja ieksejd atmina vai 
atseviski iegadajama 
atminas karte ir pilna, 
parsutiet attelus uz datoru 
(skatiet 93. lappuse) un pec 
tarn izdzesiet attelus no 
kameras, lai atbrlvotu vietu 
(skatiet 74. lappuse). 




Kamera izslegta. 


lesledziet kameru. 




Kamera 

nedarbojas 

pareizi. 


Meginiet pievienot kameru 
tiesi PictBridge sertificetam 
printerim un izdrukat kadu 
attelu. Ta jus 
parliecinasieties, vai 
papildu atminas karte, USB 
savienojums un USB kabelis 
darbojas pareizi. 




Kabelis pievienots 
nepareizi. 


Pdrliecinieties, vai kabelis ir 
stingri savienots ar datoru 
un kameru. 




Kamerai iestatlta 
opcija Digital 

vUll ICI VJ 

(ciparkamera), bet 
dators kameru 
neatpazlst ka 
ciparkameru. 


Mainiet iestatljumu USB uz 
Disk Drive (disks) (skatiet 

1 0^ nnni i cpi Tnrl vr\ m p> rn 

1 WO. 1 *J kJ kJ U JC I . IUU l\\J \ \ \ 

datora ir pieejama ka disks, 
laujot datora kopet attelu 
failus. 
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Zinojums 


lespejamais celonis 


Risindjums 


Cannot Connect 
To Product 
(nevar izveidot 
savienojumu ar 
ierici) 

(turpinajums) 


Kamera ir 
savienota ar 
datoru caur USB 
centrmezglu, un 
USB centrmezgls 
nav saderlgs ar 
kameru. 


Savienojiet kameru ar 
datora USB portu tiesi. 




Jus izmantojat 
HP PhotoSmart 
M serijas 
dokstaciju un esat 
aizmirsis nospiest 
pogu Save/Print 
(saglabat/drukat). 


Nospiediet dokstacijas pogu 
Save/Print. 




Kamera ievietota 
atseviski 
iegadajama 
atminas karte ir 
bloketa. 


Kad kamera izslegta, 
iznemiet atminas karti un 
parsledziet kartes 
blokesanas slegu uz 
atbloketu pozlciju. 




USB savienojums 
neizdevds. 


Restartejiet datoru. 


Could Not Send 
To Service 
(nevareja 
nosOtlt 

pakalpojumam) 


Dators nav 
savienots ar 
internetu. 


Parliecinieties, vai dators ir 
savienots ar internetu. 


Communication 
Problem 
(sakaru 
problema) 


Darbojas cita 
prog ram matu ra 
HP Instant Share, 

kurai ekskluzlvas 
piekluves tieslbas 
kamerai. 


Aizveriet otru programmu 
HP Instant Share. 
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Kur meklet palidzibu 

Saja nodaja sniegta informacija par ciparkameras tehnisko 
atbalstu, ieskaitot informaciju par tehniskas palldzlbas lapu 
interneta, paskaidrojumus par tehniska atbalsta 
nodrosindsanas kd rtlbu un tehniska atbalsta talrunu numurus. 

HP pieejamTbas interneta lapa 

Klienti ar Tpasam vajadzlbam var sanemt palidzibu, 
apmeklejot www.hp.com/hpinfo/community/accessibility/ 
prodserv. 

HP Photosmart interneta lapa 

Apmeklejietwww.hp.com/photosmart, lai iegutu sadu 
informaciju: 

• Padomi par kameras lietderlgaku un radosaku 
izmantosanu 

• HP ciparkameras draiveru atjauninajumi un 
programmatura 

• Izstraddjuma registracija 

• Informatlvo izdevumu, draiveru un programmaturas 
atjauninajumu un tehniska atbalsta pazinojumu 
abonesana 

Tehniska atbalsta nodrosinasanas 
kartTba 

HP tehniska is atbalsts visefektlvak tiek nodrosinats tad, ja 
noradltaja seclba tiek veiktas seit minetas darblbas: 

1. Izlasiet sis lietotaja rokasgramatas nodaju par problemu 
noversanu (skatiet Problemas un risinajumi 1 1 9. lappuse). 
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2. Lai sanemtu palldzlbu, apmeklejiet HP klientu tehniska 
atbalsta interneta lapu. Ja jums ir pieejams internets, jus 
varat iegut Joti plasu informaciju par savu ciparkameru. 
Izstradajuma palldzlbu, draiverus un programmaturas 
atjauninajumus meklejiet HP interneta lapa 
www.hp.com/ support. 

Klientu tehniskais atbalsts pieejams sadas valodas: angju, 
francu, holandiesu, italiesu, japanu, korejiesu, portugaju, 
spanu, tradicionalaja klniesu, vacu, vienkarsotaja klniesu, 
zviedru. (Tehniskais atbalsts Dcinija, Somija un Norvegija 
pieejams tikai angju valoda.) 

3. Izmantojiet HP palldzlbu pa e-pastu. Ja jums ir internets, 
sazinieties ar HP pa e-pastu, apmeklejot: 
www.hp.com/support. Jus sanemsit person isku atbildi no 
HP klientu tehniska atbalsta centra specialista. Palldzlba pa 
e-pastu pieejama saja interneta lapa noradltajas valodas. 

4. (Klienti ASV un Kanada izlaiz so soli un pariet pie 
5. soja.) Sazinieties ar tuvako HP izstradajumu 
izplatltaju. Ja jusu ciparkamerai ir radusies aparaturas 
kjume, nogadajiet to vietejam HP izstradajumu 
izplatltajam remontesanai. Ciparkameras ierobezotas 
garantijas laika remonts un apkalposana ir bez maksas. 

5. Sazinieties ar HP klientu apkalposanas centru pa talruni. 
Ludzu, apmeklejiet so interneta lapu, lai iegutu plasaku 
informaciju par telefonisko atbalstu un ta nodrosinasanas 
nosacljumiem jusu valstl/regiona: www.hp.com/support. 
Ta ka HP pastcivlgi uzlabo telefoniska atbalsta 
informdcijas pakalpojumu klcistu, iesakam reguldri 
apmeklet HP interneta lapu, kura atradlsit jaunako 
informaciju par pakalpojumu iespejam un to 
nodrosinajuma veidiem. Ja, izmantojot ieprieks minetas 
iespejas, problemu neizdodas noverst, zvaniet HP, 
atrodoties pie datora un ciparkameras. Lai jus tiktu atrak 
apkalpots, ludzu, sagatavojiet sadu informaciju: 
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• Ciparkameras modeja numurs (kameras priekspuse) 

• Ciparkameras serijas numurs (kameras apaksa) 

• Datora operetajsistema un pieejama operatTva atmina 
(RAM) 

• HP programmaturas versija (uz kompaktdiska uzllmes) 

• Problemas rasanas brldl displeja redzamie zinojumi 

HP telefoniska atbalsta sniegsanas nosadjumi vartikt mainTti 
bez iepriekseja brldinajuma. 

Telefoniska is atbalsts ir bezmaksas: 

• 90 dienas, skaitot no iegades datuma ASV. 

• Divus gadus, skaitot no iegades datuma Cehijas 
Republika, Portugale, Slovakija un Turcija. 

• Vienu gadu, skaitot no iegades datuma visas parejas 
valstTs. 

Telefoniska is atbalsts Amerikas 
Savienotajas ValstTs un Kanada 

Atbalsts pieejams gan garantijas laika, gan pec ta. 

Garantijas laika telefoniskais atbalsts tiek sniegts bez 
maksas. Zvaniet pa talruni 1 -(800) -474-6836 
(1-800-HP invent). 

HP pilna atbalsta telefoniska palldzlba pieejama 24 stundas 
diennaktl angju (ASV un Kanada), spanu (tikai ASV) un 
francu valoda (ASV un Kanada). (Atbalsta nodrosinajuma 
dienas un laiki var mainTties bez iepriekseja brldinajuma.) 

Pec garantijas perioda zvaniet pa talruni 1 -(800) -474-6836 
(1-800-HP invent), lespejams, bus jamaksa par 
pakalpojumu, to var izdarlt ar kredltkarti. Ja domajat, ka 
jusu HP produktam nepieciesams serviss, ludzu, zvaniet uz 
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HP pilna atbalsta nodaju, un sis nodajas parstavis palidzes 
noteikt nepieciesamos pakalpojumus. 

Telefoniskais atbalsts Eiropa, Tuvajos 
Austrumos un Afrika 

HP klientu tehniska atbalsta tdlrunu numuri un palldzlbas 
nodrosinasanas noteikumi, un nosadjumi var mainlties. 
Apmeklejiet so interneta lapu, lai iegutu plasaku informaciju 
par telefonisko atbalstu un ta nodrosinasanas nosacTjumiem 
jGsu valstl/regiona: www.hp.com/support. 



Alzlrija 


+213 61 56 45 43 


Apvienotie Ardbu 


800 4520 (bezmaksas vietejas sarunas) 


Emirati 




Austrija 


+43 1 86332 1000 




0810-001000 (vieteja saruna) 


Bahreina 


800 171 (bezmaksas vietejas sarunas) 


Belgija 


070 300 005 (holandiesu valoda) 




070 300 004 (francu valoda) 


Cehija 


+420 261307310 


Ddnija 


+45 70 202 845 


Dienviddfrika 


086 0001030 (Dienvidafrikas Republika) 




+27 1 1 2589301 (starptautisks numurs) 


Egipte 


+20 2 532 5222 


Francija 


+33 (0)892 69 60 22 (0,34 EUR/min.) 


Griekija 


+30 210 6073603 (starptautisks numurs) 




801 1 1 22 55 47 (vieteja saruna) 




800 9 2649 (bezmaksas, zvanot no Kipras 




uz Atenam) 
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Irija 


1 890 923 902 


Izraela 


+972 (0) 9 830 4848 


Itahja 


848 800 871 


Krievijas 


+7 095 7973520 (Maskava) 


Federdcija 


+7 812 3467997 (Sanktpeterburga) 


Lielbntanija 


+44 (0)870 010 4320 


Luksemburga 


900 40 006 (francu valoda) 




900 40 007 (vacu valoda) 


Maroka 


+212 22 404747 


Nlderlande 


0900 2020 165 (0,10 EUR/min.) 


Niqerija 

9 1 


+234 1 3204 999 


Norveqija 

9 1 


+47 815 62 070 


Polija 


+48 22 5666 000 


Portugdle 


808 201 492 


Rietumdfrika 


+351 213 17 63 80 (tikai franciski 




runajosajas valstTs) 


Rumdnija 


+40 (21) 315 4442 


SaOda Ardbija 


800 897 1444 (bezmaksas vietejas sarunas) 


Slovdkija 


+421 2 50222444 


Somija 


+358 (0)203 66 767 


Spdnija 


902 010 059 


Sveice 


0848 672 672 (vacu, francu, italiesu 




valoda — 




parastais tarifs 0,08 CHF/samazinatais tarifs 




0,04 CHF) 


Tunisija 


+216 71 89 12 22 
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Turcija 


+90 216 579 71 71 


Tuvie Austrumi 


+971 4 366 2020 (starptautisks numurs) 


Ukraina 


+7 (380 44) 4903520 (Kijeva) 


Ungdrija 


+36 1 382 1 1 1 1 


Vacija 


+49 (0)180 5652 180 (0,1 2 EUR/min.) 


Zviedrija 


+46 (0)77 1 20 4765 



Telefoniskais atbalsts citur pasaule 



HP klientu apkalposanas talrunu numuri un palldzlbas 
nodrosinasanas noteikumi, un nosadjumi var mainlties. 
Apmeklejiet so interneta lapu, lai iegutu plasaku informciciju 
par telefonisko atbalstu un ta nodrosinasanas nosadjumi em 
jusu valstl/ regiona: www.hp.com/support. 



Amerikas Savienotds 


+ 1 (800)474-6836 


Valstis 




Argentina 


(54)1 1-4778-8380 vai 0-810-555-5520 


Australia 


1300 721 147 (garantijas perioda) 




1902 910 910 (pec garantijas perioda) 


Brazllija 


0800-15-7751 vai 11-3747-7799 


Die 


800-360-999 


Dominikanas 


1-800-711-2884 


Republika 




Ekvadora 


999-119 (Andinatel) 




+ 1-800-711-2884 (Andinatel) 




1-800-225-528 (Pacifitel) 




+ 1-800-711-2884 (Pacifitel) 


Filipmas 


+63 (2) 867 3551 


Gvatemala 


1-800-999-5105 
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+8S9 9809 409ft 

tOJZ ZOUZ H-U/O 




1 600 4477?7 


lllUUIlc?Z.IIU 


+A9 (91 ^ ?S0 ?408 


Jamaika 


1-800-711-2884 


Japana 


0570 000 51 1 (vieteja saruna Japana) 

+ 81 ? 9800 (rirmiQ InnrinriQ^ 


Jaunzelande 


+64 (9) 356 6640 


Kanada 


1-800-474-6836 

(905 206 4663 vieteja Mississaugas 

\/~\ 1 r\ \ss*\ m i i r» i 1 1 1 i ron i onri ] 
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AAnlniTiiri 
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1 800 80S 40S 

1 OUU OUJ t-UJ 


Mavci ten 


01-800-479-AA84 vni (WS9S8-9999 

U 1 OUU T-/ Z - UU04 VUI ^JJ|JZJO 77ZZ 


r uiiumu 


001-800-71 1-9884 

UU 1 OUU / 1 1 Z.OOH- 


Pom 


0-800-1 01 1 1 

U OUU 1 U 1 1 1 


JII1UUUUI u 


+6S 6979 S?00 

tUJ UZ/ Z. JOUU 


Tmunnn 
1 UIVUI1U 


+88A 0 800 0100SS 

toou U OUU U 1 UUJJ 


1 UIZ.t?lllt? 


+66 (())? 9000 
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Inmnnn/t iin Trtr^rtnrt 

iriiiiuuuu uii luuuyu 


1 -800-71 1 -9884 

1 OUU / 1 1 ZOOH 


Venecuela 


0-800-4746-8368 


Vjetnama 


+84 88234530 
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A Baterijas 



Kamera jaievieto divas AA baterijas. Lai sasniegtu 
vislabakos rezultatus, izmantojiet Energizer litija AA vai 
uzladejamas nikeja metala hidrlda (NiMH) AA baterijas. 
Sarmu baterijas nodrosina daudz Tsaku bateriju 
ekspluatacijas laiku, neka litija vai NiMH baterijas. 

SvarTgaka informacija par 
baterijam 

• Pirmo reizi lietojot jaunas NiMH baterijas, parliecinieties, 
vai tas pirms ievietosanas kamera ir pilnlba uzladetas. 

• Ja neplanojat lietot kameru ilgaku laiku (ilgak par diviem 
menesiem), HP iesaka iznemt baterijas, ja vien jus 
neizmantojat uzladejamas baterijas un neatstajat kameru 
ievietotu dokstacija vai pieslegtu atseviski 

iegada jama jam HP mainstravas adapterim. 

• levietojot baterijas kamera, parliecinieties, vai baterijas ir 
novietotas atbilstosi bateriju nodalTjuma redzamajiem 
noradljumiem. Ja baterijas ieliek nepareizi, nodalTjuma 
vacinu var aizvert, bet kamera nedarbosies. 

• Nekada gadljuma neizmantojiet dazadas klmiskas 
uzbuves (piemeram, litija bateriju un NiMH bateriju), 
dazadu razotaju vai atskirlga nolietojuma baterijas. Tas 
var izraislt kameras nepareizu darblbu, ka arl baterijam 
var rasties nopludes. Vienmer jaizmanto divas identiski 
vienadas klmiskas uzbuves, viena razotaja un vienada 
nolietojuma baterijas. 
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• Visu bateriju jauda pazeminas, samazinoties 
temperaturai. Lai nodrosinatu optimdlu kameras darblbu 
auksta vide, izmantojiet Energizer litija AA baterijas. 
Pienemamu darblbu zemd temperatura var nodrosindt arl 
NiMH baterijas. Lai uzlabotu visu veidu bateriju darblbu 
auksta vide, glabajiet kameru un/vai baterijas siltuma 
(piemeram, kabata). 

Bateriju ekspluatacijas laika 
paildzinasana 

Seit sniegti dazi bateriju ekspluatacijas laika paildzinasanas 
ieteikumi: 

• Izmainiet iestatljuma Display Brightness (displeja 
spilgtums) vertlbu izvelne Setup Menu uz Low (zems), lai 
attela displejs tiesskata rezlmci teretu mazak jaudas 
(skatiet Displeja spilgtums 100. lappuse). 

• Samaziniet zibspuldzes lietosanu, iestatot kamerai opciju 
Auto Flash (automatiska zibspuldze), nevis Flash On 
(zibspuldze ieslegta) (skatiet Zibspuldzes iestatTsana 
40. lappuse). 

• Ja kameru paredzets ilgstosi atstat ieslegtu (piemeram, 
parsutot attelus uz datoru vai printeri), izmantojiet 
atseviski iegddcijamo HP mainstravas adapteri vai 

HP Photosmart M serijas dokstaciju. 

• Izsledziet kameru starp fotografesanas reizem. 

DrosTbas noradTjumi, lietojot baterijas 

• Neuzladejiet kamera, atseviski iegddcijamajci 

HP Photosmart M serijas dokstacija vai HP Photosmart 
atraja ladetdja nekadas citas baterijas, ka vien NiMH 
baterijas. 

• Nemetiet baterijas ugunT un nekarsejiet tas. 
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Nesavienojiet bateriju pozitivo un negativo spaili vienu ar 
otru, izmantojot metala prieksmetus (piemeram, stiepli). 
Nenesajiet un neglabajiet baterijas kopa ar monetam, 
kaklarotam, matu spradzem vai citiem metala 
prieksmetiem. NiMH bateriju novietosana kopa ar 
monetam ir jums Tpasi blstama! Lai izvairltos no traumam, 
nelieciet sadu bateriju kabata, kas pilna ar slknaudu. 
Neparduriet bateriju ar naglcim, nesitiet bateriju ar 
amuru, nekapiet baterijai virsu vai ka citadi nepakjaujiet 
bateriju spedgiem triecieniem vai satricinajumiem. 
Nelodejiet tiesi uz baterijas. 

Nepakjaujiet bateriju udens vai sdlsudens ietekmei, 
nejaujiet baterijai samirkt. 

Neizjauciet un neparveidojiet bateriju. Baterija satur 
droslbas un aizsardzlbas elementus, kurus sabojdjot, var 
izraislt baterijas sasilsanu, eksploziju vai aizdegsanos. 
Nekavejoties pdrtrauciet baterijas izmantosanu, ja 
lietosanas, ladesanas vai glabasanas laika baterija 
izdala neparastu aromatu, ta ir j Ota mi sakarsusi 
(atcerieties, ka ir normali, ja baterija ir silta), izmaina 
krasu jeb formu vai jebkada cita veida atskiras no 
parasta stavokja. 

Ja bateriju tecesanas gadljumd to skidrums nokjust ad, 
neberzejiet aci. RupTgi izskalojiet ar udeni un 
nekavejoties versieties pec medidniskas palldzlbas. 
Nesanemot medidnisko aprupi, baterijas skidrums var 
izraislt acs bojajumus. 
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Bateriju veiktspeja atkanba no 
veida 



Saja tabula ir noradlta sarmu baterijas, litija baterijas un 
uzladejamo NiMH bateriju veiktspeja dazados lietosanas 
apstakjos. 



Lietosanas veids 


Sarmu 


Litija 


NiMH 


\/i colnnnm i c \sr\ L r / = ic \\rt ii7nomnt 
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Laoa 
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Videja 




Videja 


IntensTva zibspuldzes izmantosana, 
biezi uznemumi 




Laba 


Laba 


IntensTva video izmantosana 


Vaja 


Laba 


Laba 


IntensTva tiesskata lietosana 




Laba 


Laba 


Kopejais baterijas ekspluatacijas 
laiks 




Laba 


Videja 


Zema temperatura/lietosana ziema 


Vaja 


Laba 


Videja 


Reta izmantosana (bez dokstacijas) 


Videja 


Laba 


Videja 


Reta izmantosana (ar dokstaciju) 


Videja 


Laba 


Laba 


Bateriju uzladesanas iespeja 


Ne Ne Laba 
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Uznemto fotografiju skaits katram 
bateriju tipam 



Talak redzamaja tabula apkopots minimalais, maksimalais 
un videjais uznemto fotografiju skaits, kuru iespejams iegut, 
izmantojot sarmu, litija un uzladejamas NiMH baterijas. 



Baterijas 
veids 


Minimalais 
fotografiju 
skaits 


Maksimalais 

fotografiju 

skaits 


Aptuvenais 
fotografiju skaits, 
lietojot videji intenslvi 


Sarmu 
baterijas 


30 


70 


50 


NiMH 


120 


240 


180 


Litija 


180 


320 


250 



Ludzu nemiet vera, ka visos gadljumos ieprieks redzamaja 
tabula viena fotografesanas reize tika uznemtas cetras 
fotografijas ar vismaz 5 minusu pauzi starp slm 
fotografesanas reizem. Turklat: 

• Minimalais fotografiju skaits ir ieguts, intenslvi izmantojot 
Live View (tiesskati) (30 sekundes katram attelam), 
Playback (demonstresanu) (15 sekundes katram attelam) 
un Flash On (zibspuldze ieslegta). 

• Maksimalais fotografiju skaits ir ieguts, minimali 
izmantojot Live View (tiesskati) (10 sekundes katram 
attelam) un Playback (demonstresanu) (4 sekundes 
katram attelam). Zibspuldze izmantota 25% no 
fotografijam. 

• Videjais fotografiju skaits ir ieguts, izmantojot Live View 
(tiesskati) 15 sekundes katram attelam un Playback 
(demonstresanu) 8 sekundes katram attelam. Zibspuldze 
izmantota 50% no fotografijam. 
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Stravas indikatori 

Sis ikonas var but redzamas statusa ekrana, tiesskate, 
demonstresanas rezTma un laika, kad kamera irsavienota ar 
datoru vai printeri. Ja neviena ikona nav redzama, tas 
norada, ka kamerai pietiek bateriju jaudas normalai 
darblbai. 



Ikona 


Apraksts 




Baterijas paliek vairak ka 70 procentu to ladina. 




Baterijas paliek no 30 lldz 70 procentiem to ladina. 




Baterijas paliek no 10 lldz 30 procentiem to ladina. 


D I 


Baterijas ir gandrlz tuksas. Kamera drlz izslegsies. 


Mirgo 


Baterijas ir tuksas. Kamera tullt izslegsies. 




Kamera darbojas, lietojot mainstravu (nav ievietotas 
ne uzladejamas, ne citas baterijas). 


Aktlva 
bateriju 
uzlade 


Kamera darbojas un uzlade baterijas, lietojot 
mainstravu. 


j— 5^ Kamera ir veiksmigi pabeigusi bateriju uzladi un 
darbojas ar mainstravu. 



PIEZIME: Ja kamera bateriju nav ilgaku laika posmu, 
pulkstenim tiek iestatlts pedejais datums un laiks, kura 
kameru izsledza. Nakamreiz, iesledzot kameru, 
iespejams, jums piedavas atjaunot datumu un laiku. 
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NiMH bateriju uzladesana 



NiMH baterijas var uzladet kamera, kad ta ir pieslegta 
atseviski iegadajamajam HP mainstravas adapterim vai 
HP Photosmart M serijas dokstacijai. NiMH baterijas var 
uzladet arl atseviski iegddajamajci HP Photosmart bateriju 
atra ja ladeta ja. Informaciju par siem atseviski 
iegadajamajiem piederumiem skatiet Pielikums175, 
Kameras piederumu iegade, sakums B. lappuse 

Ndkamajd tabula ir norddlts videjais nepieciesamais laiks 
pilnlba izlddetu NiMH bateriju uzladei atkarlba no ta, kcida 
veida baterijas tiek uzlddetas. Tabula noradlts arl signals, ko 
redzesiet pec bateriju uzlades. 

Kur baterijas Videjais Signals, pabeidzot uzladi 

tiek uzladetas uzlades laiks 

Kamera, kurai 1 2-1 5 Ja kamera ir izslegta, kameras 

pieslegts HP stundas stravas/atminas indikators 

mainstravas parstaj mirgot un izsledzas. Ja 

adapteris ieslegtai kamerai ir aktivizets 



attela displejs, tiek paradita 



Kamera, kad ta 


12-15 


Dokstacijas stravas indikators 


at rod as 


stundas 


parstaj mirgot un kvelo 


dokstacija 




vienmerlgi. 


HP atraja 


1 stunda 2 


lekvelojas za|s atra ladetaja 


ladetaja 


baterijam. 


indikators. 




Aptuveni 






2 stundas 






4 baterijam 
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Ja bateriju uzladei izmanto HP mainstravas adapteri, bet 
kamera ir izslegta, kameras aizmugure uzlades laika mirgo 
stravas/atminas indikators. Ja izmanto dokstaciju, tas 
indikators mirgo. Ja izmanto atro ladetaju, ta indikators ir 
sarkans, noradot, ka notiek uzladesana. 

Ja neplanojat lietot kameru uzreiz pec bateriju uzladesanas, 
ieteicams atstat to dokstacija vai pieslegtu HP mainstravas 
adapterim. Kamera regulari atjaunos bateriju ladinu, lai 
nodrosindtu kameras gatavlbu darbam. 

Noradljumi, kas jaatceras, lietojot NiMH baterijas: 

• Pirmo reizi lietojot jaunas NiMH baterijas, parliecinieties, 
vai tas pirms ievietosanas kamera ir pilnlba uzladetas. 

• Jus ieverosiet, ka dazas pirmajds NiMH bateriju 
lietosanas reizes to darblbas laiks var but Tsaks, nekci 
paredzets. Bateriju veiktspeja kjust optima la, kad tas ir 
pilnlba uzladetas un izladetas (lietojot) cetras vai piecas 
reizes. Saja perioda kameru var izmantot ka parasti, lai 
izladetu baterijas. 

• Abas NiMH baterijas vienmer jauzlade vienlaidgi. Viena 
mazak uzladeta baterija kamera samazinas otras 
baterijas darblbas laiku. 

• NiMH baterijas izladejas, ja tas netiek lietotas, neatkarlgi 
no ta, vai tas ir ievietotas kamera vai nav. Ja baterijas nav 
lietotas ilgak neka divas nedejas, pirms lietosanas 
uzladejiet tas velreiz. An tad, ja baterijas netiek lietotas, to 
ekspluatacijas laika paildzinasanas noluka baterijas 
ieteicams uzladet ne retak ka aptuveni reizi pusgada. 

• Visu uzladejamo bateriju veiktspeja, ieskaitot NiMH 
baterijas, ar laiku samazinas — it Tpasi, ja tas tiek 
glabatas un izmantotas augsta temperatura. Ja bateriju 
darblbas ilgums ar laiku ir kjuvis nepienemami Tss, 
nomainiet tas. 
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• Kamera, dokstacija un atrais ladetajs darbibas un NiMH 
bateriju uzlades laika var sasilt. Tas ir normali. 

• NiMH baterijas var atstat kamera, dokstacija vai atraja 
ladetaja uz jebkadu laika periodu, nenodarot baterijam, 
kamerai, dokstacijai vai atrajam ladetdjam nekadus 
bojajumus. Uzladetas baterijas vienmer jaglaba vesuma. 

NiMH bateriju uzlades drosTbas 
noradTjumi 

• Kamera, dokstacija un atraja ladetaja nedrlkst uzladet 
nekadas citas baterijas, ka tikai NiMH baterijas. 

• levietojot NiMH baterijas kamera, dokstacija vai atraja 
ladetaja, ieverojot pareizo orientaciju. 

• Kameru, dokstaciju un atro ladetaju drlkst izmantot tikai 
sausa vieta. 

• Nelddejiet NiMH baterijas karsta vide, piemeram, tiesa 
saules gaisma vai uguns tuvuma. 

• NiMH bateriju uzlades laika kameru, dokstaciju un atro 
ladetaju nedrlkst ne ar ko parklat. 

• Ja NiMH baterijas izskatas bojatas, nedarbiniet kameru, 
dokstaciju vai atro ladetaju. 

• Neizjauciet kameru, dokstaciju vai atro ladetaju. 

• Pirms HP mainstravas adaptera vai atra ladetaja 
tlrlsanas, atvienojiet to no elektrotlkla kontaktligzdas. 
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Dikstaves rezima taimauts 
energijas taupTsanai 

Lai taupltu bateriju ladinu, attela displejs automatiski 
izsledzas, ja neviena no pogam netiek lietota vismaz minuti. 
Ja kamera tiek savienota ar datoru, attela displejs 
automatiski izsledzas 10 sekundes pec savienojuma 
izveides. Ja kamera ir sada dikstaves stavokll, ta atsak darbu 
pec jebkuras pogas nospiesanas. Ja dikstaves stavokll netiek 
nospiesta neviena poga, kamera vel pec 5 minutem 
izsledzas. 
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B Kameras piederumu 
iegade 



Kamerai var iegadaties papildu piederumus. 

Informaciju par HP M22/M23 un saderTgajiem 
piederumiem skatiet: 

• www.hp.com/photosmart (ASV) 

• www.hp.ca/photosmart (Kanada) 

• www.hp.com (visas citas valstis) 

Lai iegadatos piederumus, apmeklejiet vietejo izplatltaju vai 
pasutiet tos tiessaiste no: 

• www.hpshopping.com (ASV) 

• www.hpshopping.ca (Kanada) 

• www.hp.com/eur/hpoptions (Eiropa) 

• www.hp.com/apac/homeandoffice (Azijas Klusa okeana 
regions) 
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Dazi no sis ciparkameras piederumiem. Sie kameras 
piederumi var nebut pieejami visos regionos. 

• HP Photosmart M-serijas 
dokstacija (C8907A/C8907B) 
Uzladejiet kameras AA NiMH 
baterijas, lai kamera vienmer butu 
gatava darbam. Bez pulem 
parsutiet fotoattelus uz datoru, 
nosutiet foto e-pasta zinas, izmantojot HP Instant Share, 
vai izdrukajiet fotoattelus, nospiezot vienu pogu. 
Piesledziet televizoram, lai apskatltu slldrades. 

Komplektacija ietilpst dokstacija ar divam uzladejamam 
AA NiMH baterijam, audio/video kabeli, USB kabeli un 
HP mainstravas adapteri. 

PIEZIME: Jusu kameras komplektacija ietilpst dokstacijas 
iespraudnis, tcipec iespejams kamerai izmantot HP M 
serijas dokstaciju. Ka lietot dokstacijas iespraudni ar 
kameras dokstaciju, lasiet HP Photosmart serijas 
dokstacijas lietotaja rokasgramata. 

• HP Photosmart M serijas atrds uzlades komplekts 

(L1815A/L1815B) 

AA NiMH bateriju uzlcide vienas stundas laika; moderna 
HP Photosmart M serijas kameras aizsardzlba. letver visu, 
kas nepieciesams, lai nodrosinatu kamerai ertlbu: Tpasi 
viegls portatlvs ladetajs, kameras futralis un cetras 
augstas ietilplbas uzladejamas AA NiMH baterijas. 

• HP Photosmart 3,3V mainstravas adapteris, kas 
paredzets HP Photosmart M serijas kameram (C891 2B/ 
C8912C) 

Sis ir vienTgais stravas adapteris, kas piemerots 
M-serijas kameram. 
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• HP PhotoSmart SD atminas kartes (svarTgu informaciju 
par piemerotdm atminas kartem skatiet Saglabasana 

1 86 lappuse) 

• HP Photosmart 64MB SD atminas karte 
(L1815A/L1815B) 

• HP Photosmart 1 28MB SD atminas karte 
(L1815A/L1815B) 

• HP Photosmart 256MB SD atminas karte 
(L1815A/L1815B) 

• HP Photosmart 5 1 2MB SD atminas karte 
(L1815A/L1815B) 

• HP Photosmart 1 GB SD atminas karte 
(L1815A/L1815B) 

• HP Photosmart kameras somas 

Aizsargajiet savu kameru ar so kompakto polstereto 
sominu. Komplektd kakla lenta, jostas cilpa un atminas 
karsu organ izetdjs. Pieejamas melna (Q6216A) vai 
sudraba (Q6217A) krdsd. 

• www.casesonline.com -apmeklejiet 
www.casesonline.com, lai pats izveidotu savai gaumei 
atbilstosu sominu, kas piemerota jusu HP Photosmart 
M-serijas kamerai. Izvelieties kameras sominas stilu, 
materidlu un krcisu. 



Kameras piederumu iegade 177 



178 HP Photosmart M22/M23 lietotaja rokasgramata 



C Kameras apkope 



Jusu HP kamerai ir pret nelabvellgiem laika apstakjiem 
izturlgs metala korpuss, kas Jauj jums fotografet arl mitra 
vide, piemeram, lietu, sniegci vai udenstilpnu (piemeram, 
baseinu vai udenskritumu) tuvuma. 

Tomer pat ar kameras konstrukciju, kas drosa pret udens 
sjakatu nodarltiem bojajumiem, jums jdievero dazi droslbas 
pamatnoteikumi, to lietojot (skatTt Kameras apkopes 
pamatnoteikumi talak) un kad to reguldri tlriet (skatTt 
Kameras tlrisana 181. lappuse). 

Kameras apkopes 
pamatnoteikumi 

Jums jdievero dazi droslbas pamatnoteikumi, lai nodrosinatu 
jusu kameras optimalu darblbu arl turpmak. 

• Neiemerciet kameru udenl un nemeginiet fotografet zem 
udens. Kameras konstrukcija ir drosa pret udens 
sjakatam, tomer kamera nav udensnecaurlaidlga. 
lemercot kameru udenl vai izmantojot to zem udens, 
kamerai tiek nodarlti tadi bojdjumi, kurus HP 
garantija nesedz. 

ltd' U 

Neiemerciet kameru 
udenl! 

Kameras apkope 1 79 




Nefotografejiet zem 
udens! 



Fotografejot mitra vide, vienmer pdrliecinieties, ka 
bateriju/atminas kartes vdcins, dokstacijas pieslegvietas 
vdcins un vcicins, kurs nosedz USB un HP mainstrdvas 
adaptera pieslegvietas, ir ciesi aizverti. Ja ta nav, kamera 
var iesukties mitrums un sabojdt to. 
Pirms nolikt kameru ilgstosai uzglabasanai, noslaukiet 
mitrumu no tas korpusa ar tlru, sausu un mlkstu auduma 
gabalu. 

Pdrejot no aukstuma siltaka vieta (piemeram, ienakot 
viesmcd no sniegaina kalna), vienmer ciesi iesainojiet 
kameru plastmasas maisind. Aptuveni stundu Jaujiet 
kamerai pielagoties siltakai temperaturai, pirms iznemt to 
no plastmasas maisina. Sadi tiek noversta mitruma 
kondensesanas kameras iekspuse un pagarinats tas 
ekspluatacijas laiks. 

Uzglabdjiet kameru vesa, sausa vieta, talak no logiem, 
kamTniem un mitriem pagrabiem. 

Vienmer aizveriet objektlva vcicinu, ja tobrld neizmantojat 
kameru. Sis droslbas pasdkums ne tikai aizsarga 
objektlvu no putekjiem un skrapejumiem, bet an pagarina 
baterijas ekspluatacijas laiku. 
Reguldri tlriet kameras korpusu, attela displeju un 
objektlvu ar speciali kamera m paredzetiem tlrlsanas 
lldzekjiem. Skatiet Kameras tlrisana 181. lappuse. 
Uzglabdjiet kameru un piederumus polstereta somina ar 
labu siksnu ertdkai transportesanai. Lielakai dajai 
HP ciparkameru sominu ir ieksejas kabatas bateriju un 
atminas kartes uzglabasanai. Skatiet Kameras piederumu 
iegade 1 75. lappuse. 

Cejojot vienmer uzglabdjiet kameras aprlkojumu savd 
rokas bagdzd. Nekad nenododiet to bagdzd, jo 
neuzmanlga apiesands un pakjausana ekstremdliem 
laika apstdkjiem var to sabojdt. 
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• Nekad neatveriet kameras korpusu un nemeginiet pats 
remontet kameru. Saskarsme ar ciparkameras iekspusi 
var izraislt elektrosoku. Remonta nepieciesamlbas 
gadljumd sazinieties ar pilnvarotu HP servisa centru. 

PIEZIME: Informdciju par bateriju drosu lietosanu skatiet 
Pielikums A, Baterijas, sakumsl65. lappusq. 

Kameras tTrTsana 

PADOMS: Ja jusu kamerai nepieciesama apjomlgaka 

tTrTsana, neka aprakstTts saja sadaja, nogadajiet to firma, 
kas specializejas kameru tTrTsana. 

Regulara kameras tTrTsana ne tikai Jauj tai visu laiku labi 
izskatTties, bet an uzlabo fotografiju kvalitati. Ir Tpasi svangi 
regulari tTrTt objektTvu, jo putekji un pirkstu nospiedumi var 
mazinat jebkuru jusu uznemto fotografiju kvalitati. 

Kameras tTrTsanai jums bus nepieciesama objektTva tTrTsanas 
salvete un mTksts, sauss auduma gabals bez pluksnam, tads 
parasti ir pieejams fotopiederumu veikalos. STs lietas jus varat 
iegadaties an kopci viena kameras tTrTsanas komplekta. 

PIEZIME: Jums vajadzetu iegadaties tadu objektTva tTrTsanas 
salveti, kas nav klmiski apstraddta. Dazas klmiski 
apstraddtas objektTva tTrTsanas salvetes var izraislt 
objektTva un attela displeja saskrapesanu. 

Kameras objektTva tTrTsana 

Lai notmtu no objektTva jebkadus pirkstu nospiedumus, 
putekjus vai citus netTrumus, kas var tur sakraties, veiciet 
talak aprakstTtds darbTbas. 

1. Atvirziet objektTva vacinu, lai objektTvs butu pieejams. 

2. SaudzTgi uzputiet objektTvam, lai aizpustu putekjus. 

3. Ar apjveidTgam kustTbam viegli noslaukiet objektTvu ar 
objektTvu tTrTsanas salveti. 
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Kameras korpusa un attela displeja 
tTrTsana 

Lai notlrltu no kameras korpusa un attela displeja jebkadus 
pirkstu nospiedumus, putekjus, mitrumu vai netTrumus, kas var 
tur sakraties, veiciet talak aprakstltas darblbas. 

1. SaudzTgi uzputiet attela displejam, lai aizpustu putekjus. 

2. Noslaukiet ar tlru, sausu un mlkstu auduma gabalu visu 
kameras korpusu un attela displeju. 

PIEZIME: Varat noslaudt attela displeju arl ar objektlva 
tlrlsanas salveti. 
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D Tehniska informacija 



Raksturlielums 


Apraksts 


Izskirtspeja 


Fotoatteli: 




• 4MP vislabakais (2320x1 744) - kopejais 




pikselu skaits 




• 4MP (2320x1 744) - lietderlgo pikselu skaits 




• 2MP (1 600x1 260) - kopejais pikselu skaits 




• VOA (o4Ux4oU) — kope|ais pikselu skaits 




viaeokiipi. 




• 320x240 - kopejais pikselu skaits 




24 kadriem sekunde 


\AI1f AKf 

oensors 


-1 TO M /n Pi II A Q f 

Diagonale / ,2. mm ( 1 / z, jcollas, 4*o tormats) 




CCD 


l\t"QSU 


rM^i lis rM^i v s 1/ rr\ end 
OU UITI ^ 1 Z UITI X O KlUbUbJ 


piesatinamlba 




Objektlvs 


Fokusa attdlums: 




• Platums - 6,1 1 mm 




• 35 mm ekvivalents - aptuveni 36,7 mm 




F skaitlis: no f/2,8 lldz f/6,5 


Objektlva vltnes 


Nav 


Talummaina 


M22: 6x digitala talummaina 




M23: 7x digitala talummaina 


Fokuss 


TTL automatiska fokusesana. Fokusejuma 




diapazoni: 



• Parastais (noklusejums) - no 508 mm 
(20 collam) lldz bezgallbai 

• Makro - 200 mm lldz 508 mm (8 collas lldz 
20 collas) 
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Raksturlielums 


Apraksts 


Aizslega dtrums 


1 / 1 oUU - 1 o sekunaes 


Trijkaja 


Ja 


stiprinajuma 




vieta 




lebuveta 


Ja, 6 sekunzu tipiskais uzlades laiks 


*i i i 
zibspuldze 


Zibspuldzes 


Maksimali ar ISO Speed (ISO atrumu), uzstadltu 


darblbas 


uz Auto: 


diapazons 


5 metri (1 6,5 pedas) 


Areja 


Ne 


zibspuldze 




Zibspuldzes 


Flash Off (zibspuldze izslegta), Auto Flash 


iestatljumi 


(automatiska zibspuldze) (noklusejums), Red-Eye 




(sarkano acu efekta mazinasana), Flash On 




/ *l II 1— 1 \ |L 1* 1 ■ / 1 1 \ 

(zibspuldze leslegta), Night (nakts) 


Attela displejs 


1,5 collu krasu aktlva matrica TFT LTPS ar fona 




apgaismojumu, 61,600 pikseh (280x220) 


Attelu 


• Still (fotoattels) (noklusejums) 


uznemsanas 


• Self-Timer (ieksejais taimeris) - fotoattels vai 


iespejas 


videoklips tiek uznemts ar 10 sekunzu aizturi 




• Video - 24 kadri sekunde (ar skanu), lldz 




i i • • -i 
kameras atmma ir pilna 


Skanas 


• Still pictures (Fotoatteli) - audio ieraksta 


ierakstlsana 


garums ir 30 sekundes vai kamer kameras 




atmina ir pilna, skatoties, kurs no 




nosadjumiem iestajas vispirms 




• Videoklipi - skana ierakstds automatiski 



184 HP Photosmart M22/M23 lietotaja rokasgramata 



n I . ■• I 

Raksturhelums 


A 1 i 

Apraksts 


Fotoqrafesanas 


Auto (Automatiski) (noklusejums), Macro 


rezlmi 


(Makro), Action (Kustlba), Landscape (Ainava), 




Portrait (Portrets), Panorama (Panorama), Beach 




(rludmale), Snow (bmegs), Sunset (baulriets) 


Attelu kvalitates 


• 4MP Best (4MP vislabaka) 


iestatljumi 


• 4MP (noklusejums) 




• 2MP 




• VGA 


Pielagotas 


Off (Izslegta) (noklusejums), Low (Zems), High 


Apgaismosanas 


(Augsts) 


iestatljumi 




Krasu iestatljumi 


Full Color (Pilnkrasu) (noklusejums), Black & 




White (Melnbalts), Sepia (Sepija) 


Datuma uz laika 


Off (Izslegta) (noklusejums), Date Only (tikai 


uzdrukas 


datums), Date & Time (datums un laiks) 


iestatljumi 




EV 


Var iestatlt manuali no -3,0 lldz +3,0 EV 


kompensacijas 


(ekspozlcijas vertlba) ar 1/3 EV pieaugumu. 


iestatljumi 




Baltas krasas 


Auto (Automatisks) (noklusejums), Sun (Saule), 


balansa 


Shade (Ena), Tungsten (Volframs), Fluorescent 


iestatljumi 


/rv • \ 

(Dienasgaisma) 


ISO dtruma 


Auto (Automatisks) (noklusejums), 100, 200, 400 


iestatljumi 




Saspiesanas 


• JPEG (EXIF) fotoatteliem 


formats 


i— \/i i— r\ r\ f ■ ii— 1* • li 1* 

• EXIF2.2 totoattehem ar legultu audio 




• MPEG1 videoklipiem 
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Raksturlielums Apraksts 



Saglabdsana • 1 6MB iekseja zibatmina 

• Atminas kartes slots 

• Saja kamera var izmantot gan standarta, 
gan an liela citruma Secure Digital (SD) un 
MultiMediaCard (MMC) atminas kartes ar 
16MB ietilplbu un apjomTgakas. Atjauts lietot 
tikai tadas MMC kartes, kas atzltas par 
atbilstosam MultiMediaCard tehniskajiem 
noteikumiem. Savietojamam MMC atminas 
kartem uz kartes vai iepakojuma ir 
MINIM MultiMediaCard logotips 

• leteicams izmantot SD kartes, jo tas 
salTdzinajuma ar MMC kartem nodrosina 
atraku datu nolaslsanu un ierakstlsanu. 

• Saja kamera var izmantot atminas kartes, 
kuru ietilplba neparsniedz 1GB. Karte ar 
lielu ietilplbu pati par sevi neietekme 
kameras veiktspeju, tacu liels failu skaits 
(vairak par 300) paildzina kameras 
ieslegsanas laiku. 

• Atminci saglabdjamo attelu skaits ir atkarlgs 
no iestatljuma Image Quality (attelu kvalitate) 
vertlbas (skatiet Atminas ietilplba 

1 89. lappuse). 
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Raksturlielums Apraksts 



Strdvas padeve Tipiskais stravas paterins: 1,35 vati, kad ieslegts 
attela displejs. 2,9 vatu maksimalais stravas 
paterins. 
Stravas avoti: 

• Divas neuzladejamas AA litija baterijas vai 
divas uzladejamas AA NiMH baterijas. 
Uzladejamas baterijas var uzladet kamerci, 
izmantojot atseviski iegadajamo 

HP mainstravas adapteri vai HP Photosmart 
M serijas dokstaciju, vai atseviski papildus 
iegadajamaja HP Photosmart atraja 
ladetaja. NiMH bateriju videjie uzlades laiki 
atkarlba no metodes ir noradlti nodala NiMH 
bateriju uzladesana 171. lappuse 

• Atseviski iegadajams HP mainstravas 
adapteris (3,3 V lldzstrava, 2500 mA, 
8,25 W) 

• Atseviski iegadajama HP Photosmart 
M serijas dokstacija 

Uzlade kamera, lietojot atseviski iegadajamo 
HP mainstravas adapteri vai atseviski 
iegadajamo HP Photosmart 
M serijas dokstaciju: 100% 15 stundas. 



Standarti 


• PTP parsutTsana (15740) 




• MSDC parsutTsana 




• NTSC/PAL 




• JPEG 




• MPEG1 1. Ilmenis 




• DPOF1.1 




• EXIF 2.2 




• DCF 1 .0 




• DPS 
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Raksturlielums 


Apraksts 


Savienojumi 


• USB mini B savienotajs datoram vai ar 
PictBridge savietojamam printerim 

• DPS (Direct Printing Standard— tiesas 
drukasanas standarts) 

• Lldzstravas ieeja: 3,3 V lldzstrdva, 2500 mA 

• HP Photosmart M serijas dokstacija 


Kameras 
korpuss 


• Nelabvellgos laika apstaklos izturlgs metala 
korpuss. 

• Izturlba pret nelabvellgiem laika apstakjiem 
atbilst IEC specifikacijas 60529, 4. pakapes 
prasTbam; tas ir, kamera pasargata no udens 
slakatam no visam pusem. 


Korpusa arejie 
izmeri 


96 mm (G) x 28,8 mm (P) x 49 mm (A) 


Svars 


120 grami (0,26 marcinas) bez baterijam 


TemperatOras 
diapazons 


Darba vide: 

0-50 °C (32-1 22 °F), pie 
1 5 - 85% relatTva mitruma 
Glabasana: 

-30 - 70° C (-22-1 58° F), pie 
1 5 - 85% relatTva mitruma 
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Atminas ietilplba 

Nakamaja tabula noradlts aptuvenais fotoattelu skaits un 
videjais attelu lielums, ko var saglabat kameras iekseja 
atmina, kad kameras izvelne Image Quality (attelu kvalitate) 
pieejamajos iestatTjumos ir iestatltas dazadas vertlbas 
Capture Menu (uznemsanas izvelne). 

PIEZIME: Visi ieksejas atminasl6MB nav pieejami attelu 
saglabdsanai, jo daja atminas tiek izmantota kameras 
ieksejo darblbu veiksanai. An realie failu apjomi un 
fotoattelu skaits, ko var saglabat kameras iekseja atmina 
vai papildu atminas karte, var atskirties atkarlba no katra 
fotoattela satura un ierakstlta audio klipa garuma. 



4MP Best (4MP 


5 atteli (1,6MB katrs) 


vislabaka) 




4MP 


9 atteli (900KB katrs) 


(noklusejums) 




2MP 


1 2 atteli (700KB katrs) 


VGA 


70 atteli (120KB katrs) 



PIEZIME: Uzraditas vertibas attiecas uz atteliem bez audio 
klipa. 
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Alfcbetiskais raditajs 



A 

AA baterijas, lietosanas 

veidi 165 
Ainavas rezTms, iestatljums 

44 

aizslega atruma diapazons 

184 
Aizslega poga 
apraksts 23 
ekspozlcijas un 
fokusejuma fiksesana 
36 

atlikuso attelu skaits 29, 

32, 69 
atmina, iekseja 

atlikusie atteli 32, 69 
attelu ietilplba 189 
formatesana 75 
atminas karte 

atlikusie atteli 29, 32, 
69 

formatesana 1 6, 75 
iespejamie tipi un apjomi 
186 

ievietosana 1 6 
kameras nodalljuma 
vacins 21 



atmina atlikusi vieta 29, 

32', 69 
Attela displejs 
apraksts 22 
izmantosana 31 
stavokja ekrans 29 
attela nepietiekama 
eksponesana 60 
attela parmenga 

eksponesana 60 
attela spilgtinasana 60 
attela tumsinasana 60 
atteli 

atlikusais skaits 29, 69 
ieksejd atmina saglabato 

skaits 189 
Pagriesana 79 
palielinasana 71 
Panoramas rezTms 46 
parsutTsana no kameras 

uz datoru 93 
Pielagota apgaismosana 

54 

slktelu apskates rezTms 
70 

sutlsana pa e-pastu 83 
attelu apskate 65 
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attelu drukasana 

HP Instant Share lietosana 
83 

attelu izdruka 

tiesi ar printeri 95 
attelu izvele HP Instant Share 

adresatiem 88, 90 
Attelu krasas, iestatljums 57 
Attelu kvalitate, iestatljums 

52 

attelu pagriesana 79 
attelu parsutTsana 83 
attelu pdrsutlsana uz datoru 
93 

Attelu parvietosana uz karti 
106 

audioklipi, ierakstlsana 34, 
80 

automatiskas ekspozlcijas 
ignoresana 43 

B 

Baltas krasas balanss, 

iestatljums 61 
baterijas 

atras uzlades komplekts 
176 

ekspluatacijas laika 
paildzinasana 166 

ievietosana 1 2 

indikatori 170 

kameras nodalljuma 
vacins 21 
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lietosanas veidi 1 65 
NiMH uzladesana 171 
svarTgaka informacija par 

lietosanu 1 65 
uznemto fotog rcifiju skaits 

pec veida 1 69 
veiktspeja 168 
bateriju ekspluatacijas laika 

paildzinasana 166 
bateriju energijas tauplsana 
166 



Camera Sounds (kameras 
ska nas), iestatljums 101 

Capture Menu (uznemsanas 
izvelne) 

iestatTjumu atjaunosana 
50 

izmantosana 50 
Izvelnes opciju palldzlba 
51 



Date & Time (Datums un 

laiks), iestatljums 15 
Date & Time (datums un 

laiks), iestatljums 102 
dators, savienosana ar 

kameru 93 
Datuma un laika uzdruka 

57 

demonstracija kamera 30 
Demonstresana 65 
lietotaja rokasgramata 



Demonstrescmas izvelne 72 
diapazons 
EkspozTcijas 

kompensacija 185 
Fskaitlis 183 
fokuss 183 
zibspuldze 1 84 
digitala talummaina 39 
disks, kamera ka 103 
Display Brightness (displeja 

spilgtums) 100 
dlkstave, taimauts 174 
droslbas noradljumi NiMH 

bateriju lietosanai 166 
dzesana tulltejas apskates 

laika 33, 35 
Dzesana, izmantosana 74 

E 

energijas tauplsana, 

taimauts 174 
e-pasta atteli 83 
EV kompensacija 60 

F 

fokuss 

diapazons 183 
fiksesana 38 
kvadratiekavas, lietosana 
36 

formatesana 

atminas karte 16, 75 
iekseja atmina 75 



fotoatteli 

atlikusais skaits 32 
Attelu kvalitates 

iestatljums 52 
audioklipu ierakstlsana 

34 

Baltas krasas balansa 

iestatljums 61 
Datuma un laika uzdruka 

57 

fotografesanas rezlmi 43 
ISO jutlbas iestatljums 63 
Krasu iestatljums 57 
parak tumss/gaiss 60 
spilgtinasana 60 
tumsinasana 60 
fotoatteli, uznemsana 33 
fotografesanas rezlms 
iestatljuma atjaunosana 
46 

iestatljumi 43 
poga 2 1 

H 

HP Image Zone, 
programmatura 

instalesana 1 8 

nelietosana 1 1 3 

Windows praslbas 1 1 1 
HP Instant Share 

apraksts 83 

atsevisku attelu izvele 88 
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HP Instant Share Menu 

lietosana 84 
HP Instant Share Menu 

pielagosana 86 
visu attelu nosutlsana 90 
HP Instant Share Menu (HP 
Instant Share izvelne) 
adresatu iestatlsana 86 
apraksts 85 

atsevisku attelu izvele 88 

lietosana 84 

pielagosana 86 

visu attelu nosutlsana 90 
HP interneta la pas 158 
HP lapas interneta 158 
HP mainstravas adapteris 

iegade 1 76 

pieslegvieta uz kameras 
25 

I 

leksejais taimeris 

iestatljumi 48 

indikators 25 

taimera poga 21 
iekseja atmina 

atlikusie atteli 29, 32, 
69 

formatesana 75 
saglabajamo attelu ska its 
189 

ieksejas atminas ietilplba 
189 



ierakstlsana 

audioklipi 34, 80 
videoklipi 35 
ieslegsanas indikators, 

apraksts 21 
iestatljumi 

atjaunosana 30, 41, 

46, 50 
sakotnejo iestatljumu 
atjaunosana 107 
iestatljumu atjaunosana 30, 

41, 46, 50 
ignoresana, automatiska 

ekspozlcija 43 
Image Advice (attelu 
padomdevejs), 
izmantosana 77 
indikatori, strava 170 
instalesana 

programmatura 18, 19 
ISO jutlba, iestatljums 63 
izstradajumu tehniskais 

atbalsts 158 
izvelnes 

Capture (uznemsana) 50 
HP Instant Share 84 
parskats 26 
Playback 

(demonstresana) 72 
Setup (iestatljumi) 99 
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K 

kamera 

ieslegsana/izslegsana 
13 

izvelnes 26 
piederumi 175 
rezTmi 26 

sakotnejo iestatljumu 
atjaunosana 110 
tehniska informacija 183 
kameras dokstacija 
apraksts 10 
iegade 1 76 
ieliktnis 10 

pieslegvieta uz kameras 
25 

Kameras gaismas diodes 
(indikatori) 

lekseja taimera/video 

indikators 25 
leslegsanas indikators 21 
kameras mirgojosie 
indikatori 21, 25 
kameras piederumi 1 75 
kameras piederumu iegade 
1 75 

kameras piederumu 
pirksana 175 

kameras pogas 20 

kameras sastavdajas 
kameras aizmugure 20 
kameras augspuse 23 



kameras priekspuse, 
kreisa puse un 
apakspuse 24 
Kameras sakotnejo 
iestatljumu atjaunosana 
107 

kameras sakotnejo 
iestatljumu atjaunosana 
110 

kamera pieejama palldzlba 

izvelnes Capture Menu 
opcijam 51 

palldzlbas izvelne 28 
klientu tehniskais atbalsts 

158 
kjudu zinojumi 

datora 1 56 

kamera 140 
kopsavilkuma ekrans 69 
Kustlbas rezlms, iestatljums 
44 

kvadratiekavas tiesskata 
ekrana 36 

L 

Language (valoda) 

iestatljuma maina 105 
lietota ju tehniskais atbalsts 
158 

Live View/Playback 
(tiesskats/ demonstresana), 
pogas apraksts 20 
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M 

Macintosh dators 
programmaturas 
instalesana 19 
USB iestatljums kamera 
103 

Mainstravas adapteris 
iegade 1 76 
pieslegvieta uz kameras 
25 

Makro rezTms, iestatljums 
43 

mikrofons, apraksts 24 
N 

NiMH baterijas 

droslbas noradljumi 166 

uzlade 171 
NiMH bateriju uzladesana 

171 

o 

ObjektTva vac ins/ 
ieslegsanas sledzis, 
apraksts 24 

P 

Palielinasana 71 
palldzlba no klientu tehniska 

atbalsta 158 
Palldzlba, kamera 

izvelnes Capture Menu 
opcijdm 51 



uznemsanas izvelnei, 
palldzlbas izvelne 28 
Panoramas rezTms 

iestatljums 44 

lietosana 46 

Preview Panorama 
(prieksskatlt panoramu) 
78 

Pieldgota apgaismosana, 

iestatljums 54 
pieslegvietas 

kameras dokstacija 25 
Mainstravas adapteris 

25 
USB 24 
plaukstas locltavas siksna, 
piestiprinasana kamerai 
11 

Pludmales rezTms, iestatljums 
44 

Poga Menu/OK (izvelne/ 

labi), apraksts 21 
Poga MODE 21 
pogas ar bultinam uz 

vadamierTces 22 
Portreta rezTms, iestatTjums 

44 

Preview Panorama 
(prieksskatTt panoramu) 
78 

problemas, noversana 109 
problemu noversana 109 
programmatura 
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instalescma 18, 19 
kameras lietosana bez 
113 

R 

Regions, izvele pirmas 
ieslegsanas reize 14 
rezTmi, kamera 26 

s 

sarkano acu efekta 
mazinasana 
apraksts 42 

Remove Red Eyes (noverst 
sarkano acu efektu) 76 
saspiesanas formats 1 85 
Saulrieta rezlms, iestatljums 
45 

savienojumi 
ar datoru 93 
ar printeri 95 
ka Picture Transfer 
Protocol (PTP) (attelu 
parsutTsanas protokols) 
ierlce 1 03 
ka USB Mass Storage 
Device Class (MSDC - 
lielapjoma atminas 
ierlcu klase) 103 
Setup Menu (iestatTjumu 
izvelne), lietosana 99 
Slkteli 70 



ska its 

atlikusie atteli 29, 32, 
69 

ieksejd atmina saglabati 
atteli 189 
Sniega rezlms, iestatljums 
45 

stavokja ekrans 29 
stravas adapteris, HP 
mainstravas 25 
iegade 1 76 
pieslegvieta uz kameras 
25 

stravas ieslegsana/ 

izslegsana 1 3 
stravas pad eve 

ieslegsana/izslegsana 
13 

indikatori 1 70 

indikators 21 
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T 

Taimera poga 21 
tauplsana, baterijasenergija 

1 66 
talummaina 
digitald 39 

tehniska informacija 183 
tehniskais atbalsts 158 
tehniska informacija 183 
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tiesa izdruka 

attelu izdruka no kameras 
ar printeri vai datoru 
95 

tiessaistes adresati, 

iestatlsana 86 
tiessaistes palldzlba 
izvelnes Capture Menu 

opcijam 51 
par kameras funkcijdm 
28 

Tiesskats 31 

Time & Date (Laiks un 

datums), iestatljums 1 5 
Time & Date (laiks un 

datums), iestatljums 1 02 
trijkaja stiprinajuma vieta, 

apraksts 25 
TV (televizora) 

konfiguracijas iestatljums 

104 

u 

USB 

konfiguracijas iestatljums 
103 

pieslegvieta uz kameras 
24 

uzstadlsana 

atminas karte 1 6 
baterijas 12 
plaukstas lodtavas siksna 
11 



V 

VadamierTce ar bultinu 
pogam, apraksts 22 

Valoda 

izvele pirmas ieslegsanas 
reize 1 4 

veiktspeja pec bateriju veida 
168 

Video poga, apraksts 23 
videoklipi, ierakstlsana 35 

W 

Windows dators 
programmaturas 
instalesana 18 
sistemas praslbas 
programmaturai 1 1 1 

Z 

zema bateriju llmena 

indikators 1 70 
zibspuldze 
apraksts 24 

darblbas diapazons 1 84 
iestatTjuma atjaunosana 
41 

iestatTjumi 40 
izmantosana 40 
zibspuldzes darblbas 

diapazons 184 
Zibspuldzes poga, apraksts 

20 
zinojumi 

datora 1 56 
kamera 140 
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